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SISSEJUHATUS 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse Ä 6 lg 1 sªtestab, et kohaliku 
omavalitsus¿ksuse ¿lesandeks on korraldada oma halduspiirkonnas 
veevarustust ja kanalisatsiooni. Tulenevalt ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni 
seaduse Ä 4 lg 1 rajatakse ¿hisveevªrk ja ïkanalisatsioon kohaliku omavalitsuse 
volikogu kinnitatud ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel 
(edaspidi ¦VK arengukava). 

¦VK arengukava koostatakse vªhemalt 12 aastaks ning vaadatakse ¿le ja 
korrigeeritakse vªhemalt kord nelja aasta tagant. Vastavalt ¦VK-seadusele 
peab kava sisaldama: 
1) ¿hisveevªrgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 
2) dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste p»hiskeemi, sealhulgas 

reoveekogumisalade sademe- ja drenaaģivee v»i muu pinnase- ja pinnavee 
ªravoolurajatiste p»hiskeemi; 

3) ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende 
hinnangulist maksumust. 

¦VK arengukava peab olema koosk»las alamvesikonna veemajanduskavaga 
ning on ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise alus, kui arendamise 
kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest v»i riigi tagatud laenust. 

Saarde valla ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni arendamise kava kirjeldab valla 
¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning arengumeetmeid 
jªrgneval 12 aastal. 

Vastavalt ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni seadusele on ¿hisveevªrk ja -
kanalisatsioon ehitiste ja seadmete s¿steem, mille kaudu toimub kinnistute 
veega varustamine v»i reovee ªrajuhtimine ning mis on vee-ettev»tja hallatav 
v»i teenindab vªhemalt 50 elanikku. Kªesolev ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava h»lmab eelnevast tulenevalt Saarde valla 11 asulat: 

o Kilingi-N»mme linna; 
o Tihemetsa alevikku; 
o Jaamak¿la;  
o Kalita k¿la;  
o Lodja k¿la; 
o Rabak¿la; 
o Saarde k¿la; 
o Surju k¿la; 
o Tali k¿la; 
o T»lla k¿la ja  
o Veelikse k¿la.  

Kuni 2028. aastani Saarde valla arengutegevusi planeeriva Saarde valla 
arengukava kohaselt on valla peamisteks ¿ldeesmªrkideks tagada piirkonna 
tasakaalustatud areng, milles on kesksele kohale paigutatud inimene, 
arvestatuna tema vajadusi ja sªilitades vajaduste rahuldamisel elukeskkonda 
sªªstva majandamise ja arengu printsiibil. Planeeritud arendustegevus lªhtub 
p¿stitatud eesmªrkidest koosk»las strateegiliste ¿ldiste eesmªrkidega.  Saarde 
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valla strateegilisteks ¿ldiseks eesmªrgiks veemajandusvaldkonnas on 
kaasaegsed, mugavad, turvalised ja keskkonnas»bralikud taristu lahendused, 
mist»ttu on jªtkuvalt oluline asulates ¿hisveevªrgi- ja kanalisatsioonis¿steemide 
uuendamine ja laiendamine. S¿steemide toimimiseks ja keskkonna sªªstmiseks 
on oluline pumplate, reoveepuhastite ja trasside uuendamine. 

¦hisveevªrgi ja ïkanalisatsioonis¿steemide arendamine ning veemajanduse 
korraldamine Saarde valla tiheasustuspiirkondades peab toimuma koosk»las 
kªesoleva ¦VK arengukavaga fikseeritud tingimuste ja n»uetega.  

Saarde valla investeeringuvajadus vee- ja kanalisatsioonirajatiste 
kaasajastamiseks ning arendamiseks ¿letab valla rahalised v»imalused ning 
seet»ttu on vajalik rekonstrueerimis- ja ehitustººdeks kasutada Eesti riiklike 
fondide abi. 

Abiprojektide elluviimisel tuleb kindlasti silmas pidada olulist p»him»tet, et 
ehitustººdele jªrgnev vee- ja kanalisatsioonis¿steemide opereerimine, 
hooldamine ja edasiarendamine oleks jªtkusuutlik s¿steemi kogu jªrgneval 
Ăeluperioodilò. 

Kªesolev Saarde valla ¦VK arengukava on koosk»las valla arengukavaga, 
¿ldplaneeringuga ning muude »igusaktidega. 
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1. ìIGUSLIK BAAS 

2.1 Olulisemad riigisisesed »igusaktid 
Alljªrgnevalt on loetletud kªesoleva ¿hisveevªrgi ja kanalisatsiooni arendamise 
kava koostamise seisukohast p»hilised veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse 
osutamist reguleerivad »igusaktid: 

1) veeseadus; 
2) ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni seadus; 
3) planeerimisseadus; 
4) ehitusseadustik; 
5) kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS); 
6) asja»igusseadus ja asja»igusseaduse rakendamise seadus; 
7) keskkonnam»ju hindamise ja keskkonnajuhtimiss¿steemi seadus; 
8) keskkonnatasude seadus; 
9) Vabariigi Valitsuse (VV) 29.11.2012 mªªrus nr 99 ĂReovee puhastamise 

ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad n»uded, 
heit- ja sademevee reostusnªitajate piirmªªrad ning nende n»uete 
tªitmise kontrollimise meetmedò (edaspidi mªªrus nr 99); 

10) Vabariigi Valitsuse 19. mªrtsi 2009. a mªªrusega nr 57 kehtestatud 
ñReovee kogumisalade mªªramise kriteeriumidò. 

11) Keskkonnaministri 16.12.1996 mªªrus nr 61, uuendatud redaktsioon 
kehtiv alates 15.04.2011 ĂVeehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja 
projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veev»tukoha 
hooldusn»uded p»hjavee kaitseksñ; 

12) Keskkonnaministri 09.07.2015 mªªrus nr 43 ĂN»uded salvkaevu 
konstruktsiooni, puurkaevu v»i -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni 
ning lammutamise ja ¿mberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu v»i 
-augu projekteerimise, rajamise, kasutusele v»tmise, ¿mberehitamise, 
lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu v»i ïaugu 
asukoha koosk»lastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- v»i 
kasutusteatise, puurimispªeviku, salvkaevu ehitus- v»i kasutusteatise, 
puurkaevu v»i -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse 
kandmiseks esitamise ning puurkaevu v»i -augu ja salvkaevu 
lammutamise teatise vormidñ; 

13) Vabariigi Valitsuse (VVM) mªªruse 16.05.2001. a. nr. 171 
ñKanalisatsiooniehitiste veekaitsen»udedò viimane kehtiv redaktsioon 
(edaspidi mªªrus nr 171);  

14) Sotsiaalministri 31.07.2001 mªªrus nr 82 ĂJoogivee kvaliteedi- ja 
kontrolln»uded ning anal¿¿simeetodidñ (edaspidi mªªrus nr 82) viimane 
redaktsioon ning selle aluseks olev EL joogiveedirektiiv 98/83 EC; 

15) Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a mªªrus nr 1 ĂJoogivee tootmiseks 
kasutatava v»i kasutada kavatsetava pinna- ja p»hjavee kvaliteedi- ja 
kontrollin»udedñ (edaspidi mªªrus nr 1); 

16) Siseministri 18.08.2010. a. mªªrus nr 37 ĂN»uded tulet»rjeh¿drandi t¿¿bi 
valikule, paigaldamisele, tªhistamisele ja korrashoiuleñ.  

 
Pªrnu maakonnaplaneering Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 
kªskkirjaga nr 1.1-4/74  maakonnaplaneeringu Pªrnu maakonnas Hªªdemeeste 
vallas, Kihnu vallas, P»hja-Pªrnumaa vallas, Pªrnu linnas, Saarde vallas, Tori 
vallas ja osaliselt Lªªneranna vallas. Pªrnu maakonna planeeringu eesmªrk on 

http://www.maavalitsus.ee/documents/2845826/19122810/kehtestamise+k%C3%A4skkiri.pdf/98bc5d40-544f-4f17-a17c-bd20b0a3cccd
http://www.maavalitsus.ee/documents/2845826/19122810/kehtestamise+k%C3%A4skkiri.pdf/98bc5d40-544f-4f17-a17c-bd20b0a3cccd
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maakonna ruumilise arengu p»him»tete ja suundumuste mªªratlemine aastani 
2030+. Planeering on loogiliseks jªtkuks 21.12.1998 kehtestatud 
maakonnaplaneeringule ja seda tªpsustavatele teemaplaneeringutele. 
Maakonnaplaneering on kohalike omavalitsuste ¿ldplaneeringute koostamise 
aluseks. Sellega on vaja arvestada ka riigi ja kohalike omavalitsuste 
arengudokumentide koostamisel. 
Pªrnu maakonnaplaneering ĂRail Baltic raudtee trassi koridori asukoha 
mªªramine" Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 kªskkirjaga nr 1.1-
4/40 Pªrnu maakonnaplaneeringu ĂRail Baltic raudtee trassi koridori asukoha 
mªªramine". Rail Balticu maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast ja 
joonistest. Seletuskirjas on kirjeldatud planeeringulahendus omavalitsuste 
kaupa. Eraldi joonised (m»»tkavas 1:20 000) on koostatud enne 2017. aasta 
haldusreformi eksisteerinud kohalike omavalitsus¿ksuste territooriumitele 
jªªvate trassil»ikude osas. 

 
2.2 Lªªne-Eesti vesikonna veemajanduskava perioodiks 2015-

2021 

Veeseadusest tulenevalt tuleb vee seisundiga seotud keskkonnaeesmªrkide 
saavutamiseks abin»usid kavandada ja rakendada veemajanduskava alusel. 
Eestis on moodustatud kolm vesikonda: Ida-Eesti, Lªªne-Eesti ning Koiva 
vesikond. Saarde vald paikneb Lªªne-Eesti vesikonna Pªrnu alamvesikonnas, 
millest tulenevalt on kªesolev ¦VK arendamise kava seotud Lªªne-Eesti 
veemajanduskava eesmªrkide saavutamise taotlemisega.  

 

Joonis 2.1. Eesti vesikondade skeem (Allikas: Keskkonnaamet 

http://www.keskkonnaamet.ee) 

Vabariigi Valitsus on oma protokollilise otsusega 07. jaanuarist 2016.a 
kinnitanud veemajanduskavad perioodiks 2015-2021, mis on leitavad aadressilt: 

http://www.maavalitsus.ee/documents/2845826/18665657/P%C3%A4rnu+maakonnaplaneeringu+%E2%80%9ERail+Baltic+raudtee+trassi+koridori+asukoha+m%C3%A4%C3%A4ramine%E2%80%9C%20kehtestamine.pdf/b369b855-d433-4bd0-be51-1f840c3f6f14
http://www.maavalitsus.ee/documents/2845826/18665657/P%C3%A4rnu+maakonnaplaneeringu+%E2%80%9ERail+Baltic+raudtee+trassi+koridori+asukoha+m%C3%A4%C3%A4ramine%E2%80%9C%20kehtestamine.pdf/b369b855-d433-4bd0-be51-1f840c3f6f14
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http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad/veemajanduskavad-2015-
2021 
Lªªne-Eesti vesikonna veemajanduskavas on p»hjavee osas ¿ldeesmªrgiks 
sªilitada p»hjavee looduslik v»i looduslªhedane koostis ja reģiim. See tªhendab, 
et p»hjaveekogumitena mªªratud p»hjavesi peab kuuluma ñheasseò veeklassi. 
Veeseadus p¿stitab eesmªrgi p»hjavee hea seisundi hoidmiseks, reostamise 
ning liigvªhendamise vªltimiseks. P»hjaveele seatud eesmªrkide saavutamisel 
tuleb arvestada alljªrgnevat:  
Å Tuleb tagada kinnitatud p»hjavee varudega p»hjavee leiukohtade kaitse 
p»hjavee reostumise ja liigvªhendamise eest.  
Å Maapinnalªhedase veekihi kaitse on vajalik eelk»ige aladel, kus 
maapinnalªhedane p»hjavesi on ¿ksiktarbijate veevarustuse allikaks.  
Å P»llumajanduslik maakasutus peab toitealal toimuma selliselt, et p»hjavesi ei 
reostuks lªmmastiku¿hendite, orgaanilise aine ja pestitsiididega.  
Å Allikad ja karstialad tuleb sªilitada v»imalikult looduslikena. Neile tuleb tagada 
juurdepªªs.  
Å Tuleb tagada p»hjavee kaitse ohtlike ainetega reostumise eest, potentsiaalselt 
keskkonnaohtlikud objektid tuleb viia vastavusse keskkonnan»uetega v»i 
likvideerida, tuleb tagada reostunud pinnase ja p»hjaveega alade jªrelevalve ja 
korrastamine.  
Å Maavarade kaevandamisel tuleb jªrgida p»hjaveevaru v»imalikult sªªstvat 
tehnoloogiat kaevandamisel ja karjªªride korrastamisel. Valdava enamuse 
p»hjaveekogumite hea seisundi hoidmiseks tªhtaegu pikendada vaja ei ole.  

K»ik p»hjaveekogumid Lªªne-Eesti vesikonnas on heas seisundis.  Kogu 
elanikkonnale on vajalik tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada 
haigustekitajaid ega ¿lenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama SM 
31.07.2001 mªªruses nr 82 toodud n»uetele.  

Lªªne-Eesti vesikonna madalamatel aladel m»jutab kaevude veekvaliteeti k»rge 
rauasisaldus. Asulates jªªb individuaalkaevude probleemiks lokaalne reostus 
(ammoonium, bakterioloogiline reostus). Maapiirkondade puurkaevude osas 
puudub s¿steemne ¿levaade. Muutuste t»ttu nende piirkondade arengus 
muutub ka veevarustuse struktuur. Palju on kasutusest vªljalangenud 
puurkaeve, mis vajavad tamponeerimist. Individuaalkaevude vesi on sageli 
reostunud mikrobioloogiliselt ja lªmmastiku¿henditega. Kvaliteetset vett andvate 
puurkaevude osatªhtsus on vªike. 

Vooluveekogumite hea ºkoloogilise seisundi saavutamiseks tuleb kaotada 
olulised rªndet»kked, v»imalusel taastada kuivendustººde kªigus sirgeks 
kaevatud veekogu looklevus, luua kªrestikulisi j»el»ike ning tagada kalade 
juurdepªªs lisaj»gedele ja vanaj»gedele. Samuti tuleb hea seisundi tagamiseks 
vªhendada toitainete heitkogust veekogudesse. See on eriti oluline jªrvede hea 
seisundi hoidmiseks. K»ikide asulate ja tººstusettev»tete reovesi tuleb kªidelda 
vastavalt n»uetele. Lªhtudes kombineeritud lªhenemisviisist, tuleb heitvee 
suublasse juhtimise piirmªªrasid vajadusel veeloaga karmistada. Reostuse 
ennetamiseks ja vªltimiseks tuleb loomakasvatuses ja p»lluharimises lªhtuda 
heast p»llumajandustavast.  

http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad/veemajanduskavad-2015-2021
http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad/veemajanduskavad-2015-2021
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2.3 Omavalitsuse »igusaktid 

Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028 on 
kinnitatud Saarde Vallavolikogu 17.10.2018 mªªrusega nr 27. Arengukava ja 
eelarvestrateegia eesmªrk on kirjeldada 2017. a haldusreformi kªigus loodud 
Saarde valla terviklik arenguplaan ja plaani finantseerimine. Kava on valla 
strateegilisi eesmªrke ja nende saavutamiseks vajalikke tegevusi kavandav 
dokument, mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu ¿hendamisele, 
planeerimisele ja elluviimisele. Arengukava tugineb strateegiliste eesmªrkide 
seadmisel ja tegevuste planeerimisel Eesti ¿leriigilisele planeeringule ĂEesti 
2030+", Pªrnu maakonnaplaneeringule ning arengustrateegiale ĂPªrnumaa 
2030+". Kava aluseks on v»etud 2017. a s»lmitud Saarde valla ja Surju valla 
¿hinemisleping ning seni kehtinud arengukavad: Saarde valla arengukava 
aastani 2022, Surju valla arengukava aastateks 2015-2022 ning m»lema 
omavalitsuse eelarvestrateegiad.  
¦hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni osas on Saarde valla arengukava alusel 
jªtkuvalt oluline asulates ¿hisveevªrgi- ja kanalisatsioonis¿steemide 
uuendamine ja laiendamine vastavalt ¿hisveevªrgi ja kanalisatsiooni 
arengukavale, s¿steemide toimimiseks ja keskkonna sªªstmiseks on oluline 
pumplate, reoveepuhastite ja trasside uuendamine. 

Saarde valla ¿ldplaneering  
Saarde Vallavolikogu algatas 17.10.2018. a otsusega nr 41 Saarde valla 
¿ldplaneeringu ja selle keskkonnam»ju strateegilise hindamise.  
Saarde valla koostatava ¿ldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad Saarde valla 
territooriumil jªrgnevad ¿ldplaneeringud: 
1) Saarde Vallavolikogu 30.01.2008 otsusega nr 2 kehtestatud Saarde valla 
¿ldplaneering; 
2) Surju Vallavolikogu 30.01.2003 otsusega nr 1 kehtestatud Surju valla 
¿ldplaneering.  
 
Detailplaneeringud  
Detailplaneering on planeering, mis koostatakse valla territooriumi vªiksema osa 
kohta. Detailplaneeringu kehtestab valla volikogu ja see on aluseks lªhiaastate 
ehitustegevusele. 
 

Kehtestatud Saarde Vallavolikogu mªªrused: 
Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Saarde vallas 
Saarde valla kaevetººde eeskirjad 
Saarde valla ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni kasutamise eeskiri 
Reovee kohtkªitluse ja ªraveo eeskiri  
Saarde valla jªªtmehoolduseeskiri 
Saarde valla hankekord 
O¦ Saarde Kommunaal hankekord 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/424102018073
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2.4 Vee erikasutusload ja p»hjavee varud 

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee erikasutusluba 
juhul, kui:  

¶ v»etakse vett pinnaveekogust, sh ka jªª v»tmise korral enam kui 30 
mį/ººpªevas; 

¶ v»etakse p»hjavett rohkem kui 5 mį/ººpªevas; 

¶ v»etakse mineraalvett; 

¶ juhitakse heitvett v»i saasteaineid suublasse, sealhulgas p»hjavette; 

¶ toimub veekogu paisutamine v»i h¿droenergia kasutamine; 

¶ toimub veekogu, mille veepeegli pindala on ¿ks hektar v»i suurem, 
rajamine, likvideerimine, s¿vendamine v»i sellise veekogu p»hja pinnase 
paigaldamine; 

¶ uputatakse v»i heidetakse tahkeid aineid veekogusse; 

¶ toimub p»hjavee tªiendamine, allalaskmine, ¿mberjuhtimine v»i 
tagasijuhtimine; 

¶ vee kasutamisel muudetakse vee f¿¿sikalisi v»i keemilisi v»i veekogu 
bioloogilisi omadusi; 

¶ veekogu korrashoiuks kasutatakse kemikaale; 

¶ kasvatatakse kalu aastase juurdekasvuga rohkem kui ¿ks tonn v»i 
kalakasvandusest juhitakse vett suublasse; 

¶ juhitakse vett suublasse maavara kaevandamise eesmªrgil.Isikliku 
majapidamise heitvee pinnasesse juhtimiseks oma maavalduse piires ei 
ole vaja vee erikasutusluba. 

 
Saarde valla ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni alal on peamiseks vee 
erikasutuslubade valdajaks O¦ Saarde Kommunaal, kellele on 
Keskkonnaameti poolt tªhtajatuna vªljastatud: 

1)  07.03.2016.a. vee erikasutusluba L.VV/327299 (viimati muudetud 
10.12.2018), vee erikasutuse piirkond:  
 Kilingi-N»mme linn; 
 Tihemetsa alevik; 
 Saarde k¿la; 
 T»lla k¿la; 
 Tali k¿la; 
 Veelikse k¿la. 

2) 14.02.2018 vee erikasutusluba L.VV/330119, vee erikasutuse piirkond:  
 Surju k¿la,  
 Jaamak¿la k¿la.  

Lisaks kªsitleb p»hjaveev»ttu ning heitvee suublasse juhtimist 
keskkonnakompleksluba nr KKL/317445: - O¦ Surju PM ï Veiste 
intensiivkasvatus kªitises, kus peetakse ¿le 300 piimalehma v»i ¿le 400 
ammlehma v»i ¿le 600 noorveise. Vett tegevuse tarbeks v»etakse Surju farmi 
puurkaevust (katastri nr. 6681). Farmis tekkivad olmereoveed suunatakse edasi 
vedels»nnikuhoidlasse.  
Reinu k¿las on 01.07.2015 vªljastatud vee erikasutusluba L.VV/326309 O¦-le 
Kaunsaare, kus tegeletakse piimakarja- ja taimekasvatusega. Vee erikasutust 
iseloomustab p»hjavee v»tmine 44m3/ººpªevas  (Kaunsaare farmi puurkaev 
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kat.nr 7657) ning Kaunsaare farmi puhastist Bio-25 pªrineva heitvee juhtimine 
lªbi kraavi K»veri ojja. 
Turba tootmiseks Saarde vallas Leibste k¿las (Mºksi turbaraba kinnistu) on vee 
erikasutusluba nr L.VV/325164 vªljastatud  AS-le Jiffy Products Estonia. Vee 
erikasutus seisneb M»ksi raba kuivendusvee juhtimises Kaerasaadu ja 
Rehemaa ojadesse maavara kaevandamise eesmªrgil. Vee erikasutusluba 
kehtib kuni 20.12.2019. 
Piimakarjakasvatusega seoses Saarde k¿las (Venek¿la farm) on vee 
erikasutusluba nr L.VV/329874 vªljastatud O¦-le N»mme Agro. Vee 
erikasutusluba kehtib tªhtajatuna alates 16.01.2018. Noorloomakasvatusega 
seonduvalt Veelikse k¿las Veelikse karjalauda kinnistul on vee erikasutusluba 
nr. L.VV/331004 vªljastatud O¦-le Olisee. Vee erikasutusluba kehtib 
tªhtajatuna alates 01.07.2018. 
Pinnavee v»tmiseks rohkem kui 30 m3/ººpªevas Marana k¿las on vee 
erikasutusluba nr L.VV/328071 vªljastatud Riigimetsa Majandamise 
Keskusele. Marana k¿las kasvatatakse taimi metsauuenduseks. 

Veeseaduse Ä 12 lg 6 alusel, P»hjaveekomisjoni 02. detsembri 2005. a 
ettepaneku p»hjal (protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri 
p»hjaveehaarete nimistus hoitavale p»hjaveevarude arvestusele maakondade 
kaupa pole vastavalt Keskkonnaministri 6. aprilli 2006 a. kªskkirjale nr 400 
ñPªrnu maakonna p»hjaveevarude kinnitamineò Saarde vallas p»hjaveevarusid 
kinnitatud. 
 
 

2.5 Reoveekogumisalad ja purgimiss»lm 
 

Saarde vallas on keskkonnaministri 02.07.2009 kªskkirjaga nr 1079 
ñReoveekogumisalad reostuskoormusega ¿le 2000 ieò kinnitatud ¿ks ï Kilingi-
N»mme - reoveekogumisala ning keskkonnaministri kªskkirjaga nr 1080 
ĂReoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ieñ on kinnitatud 5 
reoveekogumisala.  
Saarde valla reoveekogumisaladest annab ¿levaate jªrgnev tabel, 
reoveekogumisalade piirid on kajastatud lisades esitatud joonistel. 

Tabel 2.1 Reoveekogumisalad Saarde vallas. 
Jrk. 
nr 

Reoveekogumisala 
nimetus 

Registrikood T¿¿p Pindala 
(ha) 

Reostus- 
koormus 

Saarde valla asula 

1. Kilingi-N»mme RKA0670298 ¦le 2000 ie 157,4 2061 Kilingi-N»mme 
vallasisene linn 

2. Tihemetsa RKA0670299 <2000 ie 34 500 Tihemetsa alevik 

3. Surju RKA0670278 <2000 ie 17 400 Surju k¿la 

4. Jaamak¿la RKA0670275 <2000 ie 10 180 Jaamak¿la k¿la 

5. Saarde RKA0670300 <2000 ie 10 150 Saarde k¿la 

6. Tali RKA0670307 <2000 ie 7 150 Tali k¿la 

Andmed: Keskkonnaregister 

 

Purgimiss»lm 
Saarde vallas asub purgimiss»lm Kilingi-N»mme reoveepuhasti juures.  
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3 KESKKONNA¦LEVAADE 
 

3.1 Maastik, pinnavormid 
Saarde valla looduslikud iseªrasused on tingitud asukohast ulatuslikul Pªrnu 
madalikul. Reljeef on tasane ja suhteliselt ¿hetaoline. Eripªraseks muudavad 
siinse maastiku suured metsamassiivid. Pinnamood peegeldab alusp»hja 
reljeefi, sest alusp»hja reljeefi suurvormid on sªilinud vaatamata korduvale 
mandrijªª kulutavale tegevusele.  
Saarde vald paikneb l»una pool Pªrnu, Tori-J»esuu ja Navesti j»gede joont 
asuval Kesk-Devoni liivakivide, aleuroliitide  ja savide avamusalal. Suurima 
alusp»hjalise pinnavormi moodustab Pªrnu maakonnas Jaagarahu lademe 
p»hjaserval paiknev platvormsette riffide-biohermide vººnd, mis algab Tori 
¿mbruses ja kulgeb ¿le Kergu, Surju, Mihkli ja Lihula (andmed: Pªrnu 
alamvesikonna veemajanduskava).   
Geoloogiline alusp»hi koosneb p»hiliselt Kesk-Devoni Tartu lademe n»rgalt 
tsementeerunud poolkaljustest, vªheste lisanditega liivakivist. Kohati leidub ka 
plastilist ja tihedat savi, kuid enamasti on savi segunenud liivaga, kruusaga ja 
p»llu- ning paekivi osakestega, moodustades savirªhka.  

3.2 Ehitusgeoloogilised tingimused  

Piirkonnas on geoloogiliseks alusp»hjaks devoni liivakivi, mis on kohati kaetud 
suhteliselt paksu savi- v»i moreenikihiga. Pealiskihis domineerivad vªheviljakad 
soostunud leedemullad ja turbamullad. Kilingi-N»mme linna ¿mbruses on 
peamised leostunud ja leetjad gleimullad ning madalsoomullad. Saarde, Lodja ja 
Kalita k¿la ¿mbruses esineb leostunud ja leetjaid muldasid. Tihemetsa 
¿mbruses on »hukese (kohati < 2 m) pinnakattega ala. 

Ehitusgeoloogiliselt jªªb Saarde vald C4 rajooni (K»rg-Eesti valdkond), mida 
iseloomustab Devoni platoo lainjas moreentasandik sellesse l»ikunud 
¿rgorgudega. Esineb vªiksemaid voorestikke ning m»hnastikke. Pinnakatte 
paksus on reeglina suur (vªlja arvatud Tihemetsa ¿mbrus), domineerivaks 
pinnaseks on reeglina kivivaesem ning liivakam moreen. Liivade levik on 
vªiksem, soostunud alasid on vªhe ning n»rku savipinnaseid esineb harva. 
Aluseks on 4-5 meetri paksune moreen, orgudes kohati lammisetted ja n»rgad 
viirsavid. Pinnasevesi on tavaliselt 5-10 m s¿gavusel, orgudes maapinna 
lªhedal.  

Maapinnalt esimese alusp»hjalise veekompleksi h¿droisoh¿psid jªªvad Saarde 
vallas enamjaolt 50-60 m vahele. Saarde vallas on puurkaevude erideebit 
ligikaudu 0,1-0,5 l/s *m (Eesti H¿drogeoloogiline kaart, M 1:400 000). Valla 
veevarustuses tarbitakse peamiselt (14 pumplat) Kesk-Alam-Devoni (D2-1) 
p»hjavee kogumi vett, mis levivad Pªrnu (D2pr) ja Rezekne (D1rz) ning Tilģe 
(D1tl) lademe peeneteralises n»rgalt tsementeerunud liivakivis ja aleuroliidis, 
milles esineb savikaid ja dolomiitse tsemendiga liivakivi vahekihte. 

3.3 P»hjavee kaitstus 

P»hjavee kaitstuse all m»istetakse veekihi kaetust vett vªhe lªbilaskvate 
kivimikihtidega, mis takistab reoainete imbumist p»hjavette. Reostuskaitstus 
s»ltub eeskªtt katva pinnasekihi paksusest, selle litoloogilisest koostisest, 
filtratsiooniomadustest ja aeratsioonivººndi paksusest ning sorptsiooni-v»imest. 
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Olulised on ka reoaine omadused ï migreerumisv»ime, keemiline p¿sivus, 
sorbeerumus ja reaktsioon reoaine ï kivim ï p»hjavesi. Loetletud tingimustest 
on olulisemateks pinnakatte paksus ja litoloogiline koostis ning nendest 
tulenevad filtratsiooniomadused, seda nii survelise kui ka surveta p»hjavee 
puhul. 

 

 
Joonis 3.1 P»hjavee kaitstus Saarde valla alal  

Arvestades eelmainitud kriteeriume, on maapinnalt esimese alusp»hjalise 
p»hjaveekihi loodusliku kaitstuse hinnang pindmise reostuse seisukohalt 
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jªrgmine (Perens, jt. 2003): Kaitsmata alad (vªga k»rge reostusohtlikkus): 
alvarid; moreeni <= 2 m (k = 0,01ï0,5 m/d); liiv, kruus <= 20 m (k = 1ï5 m/d); 
N»rgalt kaitstud alad (k»rge reostusohtlikkus): moreeni 2ï10 m (k = 0,01ï0,5 
m/d); savi, liivsavi <= 2 m (k = 0,0001ï0,005 m/d); Keskmiselt kaitstud alad 
(keskmine reostusohtlikkus): moreeni 10ï20 m (k = 0,01ï0,5 m/d); savi, liivsavi 
2ï5 m, (k = 0,0001ï0,005 m/d); Suhteliselt kaitstud alad (madal 
reostusohtlikkus): moreeni > 20ï50 m (k = 0,01ï0,5 m/d); savi > 5ï10 m (k = 
0,0001ï0,005 m/d); Kaitstud alad (vªga madal reostusohtlikkus): moreeni > 50 
m; savi > 10 m. 

Saarde vallas on peamiselt tegemist keskmiselt (keskmine reostusohtlikkus) ja 
suhteliselt hªsti (madal reostusohtlikkus) kaitstud p»hjaveega aladega. 
Tihemetsa alevikus v»ib teatud piirkondades esineda ka n»rgalt kaitstud 
p»hjaveega alasid, kus on k»rge reostusohtlikkus. Samuti on Kikepera ¿mber 
ning Surju k¿last ida ja kirde poole p»hjavesi n»rgalt kaitstud. 

 

3.4 Pinnavesi ja vooluveekogud 

Saarde vald paikneb peamiselt Pªrnu j»e vesikonna alal, kus veekogusid on 
arvukalt. Keskkonnaregistri andmeil asuvad osaliselt v»i tªielikult Saarde valla 
territooriumil 108 veekogu: 11 j»ge, 11 looduslikku jªrve, 5 tehisjªrve, 23 
paisjªrve,  39 oja, 1 kanal (Timmkanal), 4 kraavi (Marana, Peedi, Sillaotsa ja 
Soometsa kraav), 4 peakraavi (Jªrveotsa peakraav, Tuuliku peakraav (Kodaja 
oja), Kikepera peakraav (Rabakraav) ja Ristik¿la peakraav) ning 10 allikat. 

Saarde valla territooriumit lªbivad mitmed Pªrnu j»e lisaj»ed. Suurimaks neist 
on Reiu j»gi (registrikood VEE1145400), mis saab alguse Eesti - Lªti piiri 
lªhedalt Lªtist Soka jªrvest ja suubub Pªrnu j»kke. Reiu j»e pikkus on ca 72 km 
ning valgala ca 906 km2. Reiu j»gi on l»heliste elupaigana kaitstav veekogu ning 
kuulub ¿htlasi Humalaste j»e suudmest suubumiseni Pªrnu j»kke l»he, j»eforelli, 
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse.  

Vastavalt 2017.a. teostatud seirele oli Reiu j»e ºkoloogiline seisund nii ¿lal- kui 
allpool Surju veelaset hea. Surju veelase Reiu j»e seisundit uuritud 
kvaliteedinªitajate p»hjal ei m»jutanud. K»ik f¿¿sikalis-keemilised ja 
p»hjaloomastiku kvaliteedinªitajad vastasid m»lemas proovikohas vªga heale 
seisundile ja k»ik rªnivetikate kvaliteedinªitajad heale seisundile1. 

Keskkonnaagentuuri 2016.a. Eesti pinnaveekogumite 2016.a. ajakohastatud 
vahehinnangu alusel on Reiu j»gi kuni K¿lge ojani seisundi koondhinnang Ăheañ, 
K¿lge ojast alates on seisund Ăkesineñ. ¥koloogilise seisundi mitte hea  element 
on kalastik, p»hjusena on vªlja toodud paisud2. 

Reiu j»e seisund on vastavalt 2017. aasta Eesti pinnaveekogumite seisundi 
vahehinnangule hinnatud Ăkesiseksñ. Koormuse selgitusena on esile toodud 
koprapaisude koormus veekogu h¿dromorfoloogiale. 

Reiu j»kke suubuvad: 

                                                      

 
1 Ă¦levaade veemajanduskava meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava ellu viimisest 
Lªªne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikondades 2017.aastalñ. Keskkonnaamet, 2018. 
2 Eesti vooluveekogumite h¿dromorfoloogilise seisundi 2016.a ajakohastatud hinnang. Tallinn, 
Keskkonnaagentuur, 2017 
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- Lªhkma j»gi (VEE1146800) on Reiu j»e parempoolne lisaj»gi, mille lªhe 
asub Kilingi-N»mme linna lªhistel. J»e pikkus on 40 km, valgala 209 kmĮ. 
Tªhtsamad lisaj»ed on Valdimurru, Kaskealuse ja Kutja oja. Lªhkma 
j»kke suubub Marana kraav, mis on  Kilingi-N»mme reoveepuhasti 
suublaks. Lªhkma j»e koondseisund oli vastavalt 2016. aasta Eesti 
pinnaveekogumite seisundi vahehinnangu aruandele kogu ulatuses 
Ăheañ3; 

- Vaskj»e (VEE1147600) pikkus on 23,4 km, valgala 139 km2. Vaskj»gi on 
pikas ulatuses piiriks Saarde valla ja Pªrnu linna vahel. Saarde vallas 
jªªb j»e lªhistele hajaasustusala. Vaskj»e koondseisund oli vastavalt 
2016. aasta Eesti pinnaveekogumite seisundi vahehinnangu aruandele 
Ăheañ; 

- Humalaste j»gi (VEE1146400) lªbib Kilingi-N»mme linna ja Saarde k¿la.  
J»e pikkus on 14 km, valgala 29,4 km2. Humalaste j»e koondseisund on 
Ăkesineñ tulenevalt paisude ja t»kestusrajatiste m»just; 

- Veelikse oja (9,6 km), Jurga oja (12,6 km), K¿lge oja (18 km) jt ojad.  

Saarde vallast voolab lªbi ka Halliste j»gi (VEE1136000), kuhu suubub 
Kanak¿la sillast 2 km alavoolu, Voltveti oru allikatest alguse saav Alva j»gi 
(26,9 km). Halliste j»est jªªb Saarde valla idaosasse alamjooks, mis on sªrje-
turva-haugi rikas. Alva j»e suubumiskohalt 2,5-3 km allavoolu, praegu inimt¿hja 
Reinse k¿la p»hjapiiril, on j»el umbes poole kilomeetri pikkune kªrestik ï Vardja 
kosk.  Halliste j»gi suubub Navestisse ja on selle suurimaks lisaj»eks. Navesti 
j»gi on omakorda Pªrnu j»e lisaj»eks. Halliste j»e naabruses paiknevad Saarde 
valla asulatest Kanak¿la ja Kamali k¿la (m»lemad vªhem kui 50 elanikuga 
k¿lad), Alva j»gi lªbib Tihemetsa alevikku. Halliste j»gi on karpkalalaste 
elupaigana kaitstav veekogu. 

Halliste j»e koondseisund on kuni Raudna j»eni Ăkesineñ, alates Raudna j»est 
Ăhalbñ. Kuni Raudna j»eni on Halliste j»e ºkoloogilise seisundi mitte hea 
p»hjusena esile toodud toitained ning paisud. Halliste j»e seisundile avaldab 
(Raudna j»est alates kuni suudmeni) negatiivset m»ju Sindi pais. 

Alva j»e koondseisund oli vastavalt 2016. aasta Eesti pinnaveekogumite 
seisundi vahehinnangu aruandele Ăheañ; 

Ura j»gi (VEE1148100) mººdub Tali k¿last lªªne poolt ning on Tali k¿la 
biopuhasti suublaks. Ura j»e pikkus on 55,8 km ning see suubub merre. T»itoja-
Hªªdemeeste maanteest Timmkanali alguseni kuulub Ura j»gi l»he, j»eforelli, 
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse4. Ura j»e koondseisund 
oli vastavalt 2016. aasta Eesti pinnaveekogumite seisundi vahehinnangu 
aruandele kuni K»veri ojani Ăheañ, ¿lejªªnud osas Ăkesineñ. ¥koloogilise 
seisundi mitte hea p»hjusena on mªrgitud paisud ning toitained (nªitajad: P¿ld, 
NH4, O2, EPT, ASPT, DSFI5). 

                                                      

 
3 Eesti vooluveekogumite h¿dromorfoloogilise seisundi 2016.a ajakohastatud hinnang. Tallinn, 
Keskkonnaagentuur, 2017 
4 RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1 
5 Suurselgrootute Taani vooluvete fauna indeks (DSFI) 
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Tabel 3.1 J»ed, ojad ja kraavid6 
Veekogu Pikkus 

(km) 

Valgala 

pindala 

(km2) 

Kuhu 

suubub 

L»he, j»eforelli, 

meriforelli ja 

harjuse kudemis- 

ja elupaikade 

nimistus 

Karpkala-

laste 

elupaik 

Veekoguga seotud 

reoveepuhasti 

vªljalase Saarde 

vallas 

Ura j»gi 55,8 186 Meri T»itoja-

Hªªdemeeste 

maanteest 

Timmkanali 

alguseni 

- Tali k¿la 

reoveepuhasti 

Reiu j»gi 72,2 905,5 Pªrnu 

j»gi 

Humalaste j»e 

suudmest 

suubumiseni 

- Surju asula puhasti 

Humalaste 

j»gi 

15,9 29,4 Reiu 

j»gi 

- - Kilingi-N»mme 

sademevee 

vªljalask nr 1,  

(Saarde ja Jªrve 

elamute septikud, 

m»lemad 

likvideerimisel) 

Veelikse 

oja 

9,6 39,6 Reiu 

j»gi 

- - Veelikse k¿la 

puhasti,  

Marana 

kraav 

5,4 <10 Lªhkma 

j»gi 

- - Kilingi-N»mme 

reoveepuhasti 

Rae oja 

(K»veri oja, 

Aruoja) 

12,5 16,6 Ura j»gi Vt Ura j»gi - O¦ Kaunsaare 

puhasti vªljalase 

Halliste j»gi 92 1890,7 Navesti 

j»gi 

- Jah  

T»lla oja 22,5 96,3 Halliste 

j»gi   

- - T»lla k¿la 

reoveepuhasti 

Alva j»gi 26,9 59,7 Halliste 

j»gi   

- - Tihemetsa k¿la 

puhasti 

Allikas: Keskkonnaregister 

Suurim jªrv Saarde vallas on Rae jªrv (9,7 ha). Valla suuruselt teiseks jªrveks 
on Saarde paisjªrv (6 ha). Valla suuremateks paisjªrvedeks on veel Kaalu, 
Veelikse, Kamali, T»lla, Kurgoja, Oraveski, Rahu ja Punapargi jªrved. Mitmetel 
suurtel paisjªrvedel asusid kunagi vesiveskid. Jªrved loovad head eeldused 
piirkonna turismimajanduse arendamiseks, lisades piirkonna maastikule 
vahelduslikku ilu. Soodes on palju alla 2 ha suurusi umbjªrvi ï T»rga raba 
laugas, Rongu raba laugas. Suurim rabajªrv on Nigula jªrv (20,2 ha). 

 

3.5 Looduskaitse 
 

Saarde vallas on inimasustus koondunud maanteede ¿mbrusesse ning valla 
territooriumil on palju vªhese inimm»juga piirkondi. Keskkonnaregistris on 
Saarde vallaga seoses 1872 kirjet, enamus neist on seotud 

                                                      

 
6 Lisatud on olulisemad kªsitletavate asulatega seotud vooluveekogud. 



Saarde valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 18 

hajaasustusaladega. Saarde valla territooriumil asub osaliselt v»i tªielikult 16 
looduskaitseala, 3 maastikukaitseala, 3 kaitstavat parki, mitmeid kaitsealuseid 
¿ksikobjekte, paljud kaitsealuste liikide p¿sielupaigad (sh I ja II kaitsekategooria) 
jne. 

Jªrgnevas tabelis on toodud Saarde valla ¦VK-ga asulate territooriumil (sh 
hajaasustusalal) paiknevad looduskaitsealad, maastikukaitsealad, hoiualad, 
kaitstavad pargid jmt. Kaitsealuste liikide osas on mªrgitud, millise kategooria 
liikide leiu- ja p¿sielupaigad on kªesoleval ajal keskkonnaregistris kajastatud. 

Tabel 3.2. Kaitstavad loodusobjektid Saarde valla ¦VK-ga asulate 
territooriumil. 
Asula Kaitsealune park, 

looduskaitseala, 
maastikukaitseala jmt 

I 
kaitsekategooria 
liik 

II 
kaitsekategooria 
liik 

III 
kaitsekategooria 
liik 

Kilingi-
N»mme 
linn 

- - x - 

Tihemetsa 
alevik 

- - - - 

Jaamak¿la 
k¿la  

Metsaªªre looduskaitseala, 
Valgeraba hoiuala 
Rahvusvahelise 
tªhtsusega: Metsaªªre 
loodusala, Valgeraba 
loodusala 

- x X 

Kalita k¿la Kalita looduskaitseala 
Rahvusvahelise 
tªhtsusega: Kalita 
loodusala 

x x X 

Lodja k¿la Reiu j»e hoiuala 
Rahvusvahelise 
tªhtsusega: Reiu j»e 
loodusala 

x x X 

Rabak¿la Reiu j»e hoiuala 
Rahvusvahelise 
tªhtsusega: Reiu j»e 
loodusala 

- x X 

Saarde 
k¿la 

Rootsi kuninga tamm - x X 

Surju k¿la Reiu j»e hoiuala, Siiraku 
looduskaitseala, Surju 
m»isa park 

- x X 

Tali k¿la Pihke hoiuala, Tali m»isa 
park 
Rahvusvahelise 
tªhtsusega: P»hja-Liivimaa 
linnuala 

- x X 

T»lla k¿la - - - - 

Veelikse 
k¿la 

Sookuninga 
looduskaitseala, Jªªrja 
hoiuala, Lanksaare-
Veelikse hoiuala, Veelikse 
hiiepªrn 
Rahvusvahelise 
tªhtsusega: P»hja-Liivimaa 
linnuala, Sookuninga 
looduskaitseala, 
Sookuninga loodusala 

x x X 



Saarde valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 19 

Allikas: Keskkonnaregister 

Eeltoodud hoiu- ja looduskaitsealad vªljaspool ¦VK-ga asulate 
tiheasustusalasid, mist»ttu pikemalt neid siinkohal ei kªsitleta. 
¦VK-ga asulatest paiknevad kaitsealused pargid Surju k¿las ja Tali k¿las. 
Kaitstavate parkide kaitse-eesmªrk ja kaitsekord on kehtestatud Vabariigi 
Valitsuse 03.03.2006 mªªrusega nr 64 ĂKaitsealuste parkide, arboreetumite ja 
puistute kaitse-eeskiriñ. 



Saarde valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 20 

4 SOTSIAAL-MAJANDUSLIKUD N ITAJAD  
 

4.1 ¦ldandmed 

Saarde vald asub Pªrnumaa kaguosas. Valla keskus asub Kilingi-N»mme 
linnas, selle kaugus Pªrnust on 40 km, Viljandist 50 km, Valgast 100 km ja 
Tallinnast 170 km. Saarde valla territooriumi iseloomustab metsarohkus, 
mªrkimisvªªrse osa moodustavad ka sood ning rabad (Saessaare raba, 
Valgeraba,  Maarjapeakse raba, T»rga raba, Sookuninga raba, T»lla raba, Lipsu 
raba, Korbi soo, Viira soo, Rongu soo jt).  
 
Valla naabriteks on Hªªdemeeste vald ja Pªrnu linn Pªrnumaal, Mulgi ja P»hja-
Sakala vald Viljandimaal ning l»unas Lªti Vabariik. 
 

 
Joonis 4.1 Saarde valla asend (Allikas: https://www.stat.ee/?404) 
 
Saarde vald loodi 05.03.1992.a. Eesti Vabariigi ¦lemn»ukogu Presiidiumi 
seadusega. 2005. aastal ¿hines Saarde vald Kilingi-N»mme linna ja Tali vallaga 
ning 15.10.2017 Surju vallaga. ¦hinemisjªrgse Saarde valla pindala on 1065 
kmĮ.  
Saarde vald jaguneb asulateks, milleks on vallasisene linn Kilingi-N»mme, 
Tihemetsa alevik ja 35 k¿la: Allikukivi, Ilvese, Jaamak¿la, Jªªrja, Kalda, Kalita, 
Kamali, Kanak¿la, Kikepera, K»veri, Kªrsu, Laiksaare, Lanksaare, Leipste, 
Lodja, Lªhkma, Marana, Marina, Metsaªªre, Mustla, Oissaare, Pihke, Rabak¿la, 
Reinu, Ristik¿la, Saarde, Saunametsa, Sigaste, Surju, Tali, Tuuliku, T»lla, 
Veelikse, Vªljak¿la ja Viisireiu k¿la.  
Suuremad asulad on Kilingi-N»mme linn (1672 elaniku7), Tihemetsa alevik 
(390), Saarde k¿la (290), Surju k¿la (260) ja Tali k¿la (232). 

                                                      

 
7 Statistikaameti andmed 01.01.2018 seisuga  
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Saarde vallas on jªrgmised »ppeasutused: 
Kilingi-N»mme g¿mnaasium; 
Surju p»hikool; 
Tali Lasteaed; 
Surju Lasteaed; 
Kilingi-N»mme Lasteaed Kr»ll.  

Kilingi-N»mme linnas tegutseb Kilingi-N»mme Muusikakool. 
P»himaanteedest lªbib Saarde valda Valga-Uulu maantee ning Tartu ï Viljandi 
ï Kilingi-N»mme maantee. Suuremad asulad on koondunud peamiselt 
eeltoodud maanteede lªhistele ning Reiu j»e lªhistele. 
¦leriigiliselt on kavandamisel valda lªbiv uus Rail BalticËu kiirraudtee. 
 

4.2 Elanikkonna tarbimise taustandmed 
 

Rahvastik 
Vastavalt Statistikaameti andmebaasi tabelile RV0282 on elanike arvud 01. 
jaanuari seisuga muutunud Saarde vallas, Kilingi-N»mmel ning Surju vallas 
aastatel 2011-2018 alljªrgnevalt: 
 
Tabel 4.1. Elanike arv 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Saarde vald 4220 3922 3858 3790 3733 3895 3818 4637 

Surju vald  1060 973 955 941 934 942 950 - 

Kokku 5280 4895 4813 4731 4667 4837 4768 4637 
Andmed: Statistikaamet 

Rahvastikuregistri alusel elas Saarde vallas 01.01.2018 seisuga 4722 elanikku 
(85 inimest enam kui Statistikaameti andmetel).  
Aastatel 2011-2018 on praeguse Saarde valla territooriumil elavate inimeste arv 
vªhenenud 643 inimese v»rra (ca 12%) 
 
Jªrgneval joonisel on esitatud valla elanike sooline ja vanuseline koosseis. 

 
Joonis 4.2 Saarde valla sooline ja vanuseline koosseis  
Allikas: Statistikaamet 
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Sugudevaheline tasakaal on kuni 49-aastasteni ja 55-59 aastaste hulgas 
meeste kasuks, kes on nooremas ja tººeas p»lvkondade hulgas vªheses 
¿lekaalus, kuid alates vanuser¿hmast 60-64 kasvab oluliselt naiste osakaal. 
V»rdlus kogu Eestit h»lmavate andmetega on kajastatud rahvastikup¿ramiidil (vt 
joonis allpool) 
 

 
Joonis 4.3 Saarde valla rahvastikup¿ramiid 

Rahvastikup¿ramiidilt on nªha, et keskmisega v»rreldes on Saarde vallas 
vªhem noori vanusega kuni 14 aastat ning tººealisi vanuses 30-44. Sarnaselt 
¿lejªªnud Eestile on arvukamad p»lvkonnad vanuses 45-80 aastat. Laste arv 
jªªb alla rahva arvu kasvamiseks vajalikku taset ning seda suuremal mªªral kui 
kogu Eestis tervikuna.  

Saarde vallas on sel perioodil olnud negatiivsed nii loomulik iive kui ka 
rªndesaldo. 

Saarde valla elanike arvu ja tarbimispiirkonna elanike arvu elanike arvu 
prognoosi aluseks on v»etud Statistikaameti andmebaasi tabel RV092: 
Prognoositav rahvaarv maakonna, soo ja vanuser¿hma jªrgi, mis annab 
andmed Pªrnu maakonna kohta. Pªrnumaa elanike arvu d¿naamikale vastavalt 
on modelleeritud elanike arvu muutused Saarde vallas tervikuna ja 
tarbimispiirkonnas (s.o ¦VK-ga kaetud asulates). 
 

Tabel 4.2. Saarde valla ja tarbimispiirkonna elanike arv tulevikus 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Pªrnu 
maakond 8154 80951 80339 79730 79107 78510 77901 

Saarde vald  3867 3839 3810 3781 3751 3723 3694 
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¦VK-ga 
asulad 3039 3390 3364 3339 3313 328 3262 

 

Leibkonna maksev»ime 
Leibkonnaliikme keskmine sissetulek Pªrnu maakonnas oli 2016.aastal 563,20 
eurot.  Viimastel aastatel on leibkonnaliikme netosissetulek kuus Pªrnu 
maakonnas muutunud alljªrgnevalt: 
 

Tabel 4.3. Leibkonnaliikme netosissetulek Pªrnu maakonnas8 
Pªrnu 
maakond 2010 347,7 

 
2011 355,1 

 
2012 399 

 
2013 409,3 

 
2014 470,6 

 2015 499,4 

 2016 563,2 

Kuna keskmise elaniku ekvivalentsissetuleku nªitajad on m»»detud 
maakonnap»hiselt, siis v»ib sissetulekutasemete erisus olla maakonna-siseselt 
varieeruv. K¿ll aga on sissetulekute osas Statistikaamet m»»tnud 
omavalitsus¿ksuste l»ikes palgatººtaja kuukeskmise brutotulu nªitajat (ST005 
Brutotulu), mille tulemused on esitatud alljªrgnevas tabelis. 

Tabel 4.4. Palgatººtaja kuukeskmine brutotulu Saarde vallas ja Pªrnu 
maakonnas.  

Aasta Saarde vald Pªrnu maakond Saarde vald Pªrnu mk. suhtes  

2013 773,95 793,84 97,5% 

2014 825,87 840,41 98,3% 

2015 891,42 892,01 99,9% 

2016 961,98 955,48 100,7% 

2017 1032,32 1019,58 101,2% 

Aastate 2013-2017 palgatººtaja kuukeskmise brutotulu nªitajad Saarde vallas ja 
Pªrnu maakonnas nªitavad, et kuukeskmine brutotulu moodustab keskmiselt 
99,5 % Pªrnu maakonna vastavast nªitajast.  
 

 
4.3 ¦hisveevªrgi- ja kanalisatsiooni tarbijaskonna muutused 

olevikus ja  lªhitulevikus 
 
O¦ Saarde Kommunaal haldab ¿hisveevªrgi ja kanalisatsioonis¿steeme Kilingi-
N»mme linnas, Tihemetsa alevikus, Saarde, Surju, Tali, T»lla, Veelikse, Kalita, 
Lodja, Jaamak¿la ja Rabak¿la k¿lades. Nimetatud asulad moodustava O¦ 
Saarde Kommunaal teeninduspiirkonna (tarbimispiirkond), mille osas kªib 
arvestus kui terviku l»ikes ettev»tte majandustegevuse puhul. Alljªrgnevalt on 
toodud andmed ettev»tte tarbimispiirkonna kohta tervikuna. 

                                                      

 
8Andmed: Statistika andmebaasi tabel ST08. 
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Tabel 4.5. Tarbimise alusinfo 

   2017 

Tarbimispiirkonna rahvastiku 
koguarv 

in 3039 

¦hisveevªrgiga ¿hendatud 
elanike arv 

in 1970 

¦hiskanalisatsiooniga 
¿hendatud elanike arv 

in 1831 

Elanike keskmine veetarve l/el/pªev 60,5 

Asutuste keskmine veetarve m3/pªev 30 

 
Ettev»tte m¿¿gimaht veevarustusteenuse osas on olnud k¿llaltki stabiilne. 
 
Tabel 4.6. M¿¿gimahud: veevarustusteenus 

   2014  2015  2016  2017 

Kodumajapidamiste vee 
tarbimismaht 

m3/aastas 41 316 40 451 43 347 43 478 

Asutuste, ettev»tete vee 
tarbimismaht 

m3/aastas 15 984 14 066 13 470 10 836 

Aastased m¿¿gimahud 
kokku, vesi 

m3/aastas 57 300 54 517 56 817 54 314 

 

O¦ Saarde Kommunaal poolt osutatud kanalisatsiooniteenuse maht on olnud 
samuti viimasel neljal aastal k¿llaltki stabiilne. 

Tabel 4.7. M¿¿gimahud: kanalisatsiooniteenus 

   2014  2015  2016  2017 

Kodumajapidamiste 
tarbimismaht 

m3/aastas 38 273 37 489 39 535 40 646 

Asutuste, ettev»tete 
tarbimismaht 

m3/aastas 11 014 9 832 9 492 10 096 

Aastased m¿¿gimahud 
kokku 

m3/aastas 49 287 47 321 49 026 50 742 

¦hisveevªrgi- ja kanalisatsiooniga liitunute osakaal tulevikus 
 
Jªrgnevatel aastatel suureneb ¿hisveevªrgi- ja kanalisatsiooniga liitunute arv, 
mille p»hjuseks on ¦htekuuluvusfondi toel ellu viidud ¦VK laiendustººd. 
Aastatel 2013-2015 ellu viidud Kilingi-N»mme linna ¦htekuuluvusfondi 
veemajandusprojekt (I etapp), mis keskendus peamiselt ¿hisveevªrgi ja 
¿hiskanalisatsiooni laiendamisele kesklinna lªhistel. Kilingi-N»mme ¦F 
veemajandusprojekti II etapi m»ju uutele liitumistele avaldub eeldatavalt aastatel 
2019-2020.  Projekti tulemusena rajati ¿hisveevªrgi liitumispunktid kokku 182 
era- ja kortermaja kinnistule, mille tulemusena on ¿hisveevªrgiga liitumise 
v»imalus 424 inimesel. ¦hiskanalisatsiooni liitumispunktid rajati kokku 188 era- 
ja kortermaja kinnistule, mille tulemusena on liitumise v»imalus 437 inimesel.  
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4.4 Vee- ja kanalisatsioonitariifid f¿¿silistele ja juriidilistele 
isikutele  

 
Alates 1.aprillist 2016.a kuni 2018.a. l»puni kehtivad jªrgmised vee- ja 
kanalisatsioonitariifid Saarde vallas: 
Veevarustuse teenuse hind 1,15 eurot/m3 (koos kªibemaksuga); 
Reovee ªrajuhtimise teenuse hind 1,54 eurot/m3 (koos kªibemaksuga); 
 
Alus: Konkurentsiameti 19. veebruari 2016.a otsus nr 9.1-3/16-002, millega 
kinnitati veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse hinnad. 
 
Alates 1. jaanuarist 2019.a kehtivad vee- ja kanalisatsioonitariifid Saarde vallas: 
tasu v»etud vee eest 1,37 eurot/m3 (koos kªibemaksuga); 
tasu reovee ªrajuhtimise ja puhastamise eest 1,70 eurot/m3 (koos 
kªibemaksuga); 

Alus: Konkurentsiameti 27.11.2018.a otsus nr 9-3/2018-007, millega kinnitati 
veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse hinnad. 
 

4.5 Ettev»tete-asutuste veeteenuste tarbimine ja tarbimisprognoos 

Perioodil 2018-2028 ei ole olemasolevate detailplaneeringute baasilt vallas ette 
nªha suuremate valla ¿hisveevªrki ja ¿hiskanalisatsiooni kasutavate ettev»tete 
teket. Tali asulasse on planeerimisel p»llumajandustootmisega tegelev 
suurettev»te, kuid selle varustamiseks veeteenustega on plaanis vªlja ehitada 
valla ¿hisveevªrgist ja ¿hiskanalisatsioonist eraldiseisev s¿steem. 

Ettev»tete veeteenuste tarbimise osas v»ib prognoosida, et see p¿sib perioodil 
2018-2028 enam-vªhem konstantsel tasemel.  ¦helt poolt v»ib ettev»tete 
tarbimisele m»ju avaldada edasine m»ningane rahvastiku vªhenemine, mis v»ib 
avaldada m»ju ettev»tete tººtajate arvu vªhenemisele ning halvemal juhul m»ne 
ettev»tte lahkumise piirkonnast. Teisalt on vastavalt Eesti pikaajalisele 
makromajanduslikule prognoosile alust eeldada majanduse elavnemist, mis 
omakorda eeldab tootmismahtude suurenemist ning veeteenuste ¿hiktarbimise 
suurenemist ettev»tte kohta. 

 

4.6 ¦hiktarbimine 
 

Saarde Kommunaal O¦ andmetel on elanike veetarbimine varieerunud 60 l 
pªevas ¿mbruses. 
Elanike keskmine ¿hiktarbimine Saarde Kommunaal O¦ teeninduspiirkonnas: 
 

Tabel 4.8. ¦hiktarbimine aastatel 2013-2017 

Aasta Elanike 
¿hiktarbimine (in/l/p) 

Asutuste tarbimine  
(m3 ººpªevas) 

2013 59,9 38,4 

2014 60,9 43,8 

2015 60,1 38,5 
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2016 58,6   36,9 

2017 60,5 30 
Mªrkus: vee ¿hiktarbimine v»rdub ka veeheitega elaniku kohta pªevas. 

 
Tulevikus on nii elanike kui asutuste ¿hiktarbimine eeldatud jªªma 
prognoosiperioodil v»rreldavalt lªhedasele tasemele perioodi 2017.a. 
¿hiktarbimise nªitajatega. Aastast 2018 teenindatakse ka endise Surju valla 
asulaid (Surju, Jaamak¿la, Rabak¿la), mis on t»stnud veidi keskmist 
¿hiktarbimist Saarde vallas, mis on n¿¿d tasemel 62,7 l/p/in. kohta (2018). 
 
Saarde valla ¿hiskanalisatsiooniga asulaid teenindavad asulate reoveepuhastid 
(v.a Saarde k¿la). Reoveepuhastisse j»udva reovee vooluhulga m»»tmiseks ei 
ole paigaldatud tarbijatele reoveem»»tureid ega puhastitesse siseneva 
vooluhulga m»»tureid. Arveldustes lªhtutakse tarbijale m¿¿dud veekogusest v»i 
juhul, kui klient kasutab ainult ¿hiskanalisatsiooni, siis tema poolt veem»»turi 
alusel erakaevust tarbitud veekogusest.  Eeltoodust tulenevalt baseerub 
veeheite arvestus tarbitud joogivee kogustel ning on ¿htlasi arvestuste aluseks 
ka finantsanal¿¿sis. Seega v»rdub elaniku veeheide inimese kohta veetarbimise 
¿hiktarbimisega. 
 

4.7 Kohalik omavalitsus 
 
Saarde vallavolikogu (15 liiget) ainupªdevusse kuuluvate k¿simuste 
otsustamine sªtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 
22 l»ikes 1.  
 
Saarde vallavolikogu juurde on moodustatud jªrgmised alatised komisjonid: 
1.1 eelarvekomisjon; 
1.2 arengu- ja majanduskomisjon; 
1.3 sotsiaal- ja tervishoiukomisjon; 
1.4 haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon; 
1.5 revisjonikomisjon.  
 
Neist veevarustuse- ja kanalisatsiooni teemadega tegeleb arengu- ja 
majanduskomisjon. 
 
Vallavalitsus on valla omavalitsuse kollegiaalne tªitev ja korraldav organ, kes 
viib praktilise tegevusega ellu seadustega vallale pandud ning volikogu 
mªªrustes ja otsustes sªtestatud ¿lesandeid. Vallavalitsus kavandab oma tººd, 
lªhtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest Eesti Vabariigi 
seadustest ja »igusaktidest, valla p»himªªrusest ja teistest volikogu 
»igusaktidest. 

 

 

Saarde valla eelarve aastatel 2014-2021 eelarvestrateegia alusel 
 

Tabel 4.9 Saarde Vallavalitsuse finantsnªitajad aastatel 2014-2016 ja prognoos kuni 2021 

Saarde Vallavalitsus 
2014 
tªitmine 

2015 
tªitmine 

2016 
tªitmine   

2017 
eeldatav 
tªitmine   

2018 
eelarve   

2019 
eelarve   

2020 
eelarve   

2021 
eelarve   
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P»hitegevuse tulud 
kokku 

3 785 279 4 085 691 4 321 569 4 455 000 4 164 680 4 214 580 4 294 180 4 294 180 

Maksutulud 1 997 047 2 128 740 2 308 275 2 353 240 2 293 000 2 310 000 2 325 000 2 325 000 

     sh tulumaks 1 730 984 1 870 000 2 040 266 2 090 000 2 033 000 2 050 000 2 065 000 2 065 000 

     sh maamaks 265 927 258 000 266 539 263 000 260 000 260 000 260 000 260 000 

   sh muud maksutulud 136 740 1 470 240 0 0 0 0 

Tulud kaupade ja 
teenuste m¿¿gist 

208 284 166 900 171 696 165 337 145 000 147 000 160 000 160 000 

Saadavad toetused 
tegevuskuludeks 

1 549 531 1 769 934 1 830 720 1 929 337 1 717 680 1 748 580 1 800 180 1 800 180 

     sh  tasandusfond  646 271 644 140 614 163 572 399 570 100 601 000 652 600 652 600 

     sh  toetusfond 788 364 1 033 163 1 130 958 1 187 554 1 117 580 1 117 580 1 117 580 1 117 580 

     sh muud saadud 
toetused tegevus-
kuludeks 

114 896 92 631 85 599 169 384 30 000 30 000 30 000 30 000 

Muud tegevustulud 30 416 20 117 10 879 7 086 9 000 9 000 9 000 9 000 

P»hitegevuse kulud 
kokku 

3 387 474 3 627 083 3 792 351 3 984 582 3 935 500 3 952 500 4 000 500 4 000 500 

Antavad toetused 
tegevuskuludeks 356 550 426 525 426 057 406 500 440 000 440 000 440 000 440 000 

Muud tegevuskulud 3 030 923 3 200 558 3 366 294 3 578 082 3 495 500 3 512 500 3 560 500 3 560 500 

   sh personalikulud 1 849 935 1 975 791 2 091 841 2 240 475 2 120 000 2 127 000 2 150 000 2 150 000 

   sh majandamiskulud 1 164 575 1 209 767 1 255 656 1 319 607 1 315 000 1 325 000 1 350 000 1 350 000 

   sh muud kulud 16 413 15 000 
18 797 18 000 60 500 60 500 60 500 60 500 

P»hitegevuse tulem 397 805 458 608 529 219 470 418 
229 180 262 080 293 680 293 680 

Investeerimis-
tegevus kokku 

-103 572 -608 804 -656 898 -741 995 -341 320 -206 920 -282 420 -221 920 

P»hivara m¿¿k (+) 0 15 417 25 500 180 000 40 000 25 000 0 0 

P»hivara soetus (-) -228 444 -303 286 -272 440 -699 000 -360 000 -294 000 -250 000 -190 000 

           sh projektide 
omaosalus 

0 -542 986 -240 762 -699 000 -170 000 -199 000 -250 000 -190 000 

P»hivara soetuseks 
saadav 
sihtfinantseerimine (+) 

186 255 107 950 31 678 8 653 190 000 95 000 0 0 

P»hivara soetuseks 
antav 
sihtfinantseerimine (-) 

-44 191 -414 635 -59 174 -58 548 -2 000 -22 000 -22 000 -22 000 

Osaluste ning muude 
aktsiate ja osade 
m¿¿k (+) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Osaluste ning muude 
aktsiate ja osade 
soetus (-) 

0 0 -372 597 -164 000 -200 000 0 0 0 

   Finantstulud (+) 228 100 93 80 80 80 80 80 

   Finantskulud (-) -17 420 -14 350 -9 957 -9 180 -9 400 -11 000 -10 500 -10 000 

Eelarve tulem 294 233 -150 196 -127 679 -271 577 -112 140 55 160 11 260 71 760 

Finantseerimis-
tegevus 

-61 710 -63 080 -64 721 -35 362 130 935 -104 513 -106 679 -109 479 

   Kohustuste v»tmine 
(+) 

0 0 0 32 310 200 000 0 0 0 

   Kohustuste 
tasumine (-) 

-61 710 -63 080 -64 721 -67 672 -69 065 -104 513 -106 679 -109 479 

Likviidsete varade 
muutus  
(+ suurenemine,  

255 151 -213 276 -153 792 -306 939 18 795 -49 353 -95 419 -37 719 
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  - vªhenemine) 

N»uete ja kohustuste 
saldode muutus 
(tekkep»hise e/a 
korral)  
(+ suurenemine, 
- vªhenemine) 

22 628 0 38 608 0 0 0 0 0 

Likviidsete varade 
suunamata jªªk 
aasta l»puks 

774 485 832 850 544 638 237 699 256 494 207 141 111 722 74 003 

V»lakohustused 
kokku aasta l»pu 
seisuga 

1 405 366 1 334 123 1 317 457 1 278 543 1 406 874 1 299 757 1 191 993 1 082 514 

Netov»lakoormus 
(eurodes) 

630 881 501 273 772 820 1 040 845 1 150 381 1 092 617 1 080 272 1 008 512 

Netov»lakoormus 
(%) 

16,7% 10,3% 17,9% 23,4% 27,6% 25,9% 25,2% 23,5% 

Netov»lakoormuse 
¿lemmªªr (eurodes) 

2 386 832 2 912 617 3 213 610 2 843 820 2 498 808 2 528 748 2 576 508 2 576 508 

Netov»lakoormuse 
¿lemmªªr (%) 

- 60,0% 74,4% 63,8% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 

Vaba 
netov»lakoormus 
(eurodes) 

- 2 411 344 2 440 791 1 802 975 1 348 427 1 436 131 1 496 236 1 567 996 

P»hitegevuse tulude 
muutus 

- - - 3% -7% 1% 2% 0% 

P»hitegevuse kulude 
muutus 

- - - 5% -1% 0% 1% 0% 

Omafinantseerimise 
v»imekuse nªitaja 

1,12 1,13 1,14 1,12 1,06 1,07 1,07 1,07 

 

¶ Tulumaks moodustab p»hitegevuse tuludest ligi poole. Tulumaksu 
laekumise trendide arvestamisel on mªªrav m»ju kulupoliitika 
kujundamisele. 

¶ Tegevuskulud kasvavad ¿ldjuhul inflatsiooni v»rra ning 2018.aastaks 
on kavandatud eeldatav alampalga t»usu m»ju tººj»ukuludele.  

¶ Tªiendavaid investeeringuid on v»imalik teostada nii likviidsete varade 
kui ka tªiendavate toetuste v»i tªiendavate tegevustulude arvelt 

¶ Eelarve tulem on tªnu suuremahulistele veemajandus-
investeeringutele 2017. ja 2018. aastal negatiivne, kuid kulud 
kaetakse likviidsete varade suunamata jªªgi arvelt, mis hakkab 
suurenema alates 2019. aastast. 

¶ Netov»lakoormus jªªb k»ikidel aastatel alla oluliselt alla 60 % 
piirmªªrale, seega on tagatud vajadusel reserv finantseerida 
investeeringuid laenuvahenditest. 

¶ Kui vald koos s»ltuvate ¿ksustega suudab kinni pidada 
eelarvestrateegias kavandatust, siis ei teki likviidsusprobleeme ega 
raskusi p»hitegevustulemi positiivsena hoidmisega. 

 

4.8 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajad  
 

Vee- ja kanalisatsiooniteenust Saarde vallas osutab ettev»te Saarde 
Kommunaal O¦, mis kuulub 100% Saarde vallale. 
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O¦ SAARDE KOMMUNAAL 
 
Tegevusalad 

O¦ Saarde Kommunaali p»hikirjajªrgsed tegevusalad on 
jªrgmised: 

- elamute ja ettev»tete olmeveega varustamine  
- heitvee puhastamine ja suublasse juhtimine 
- maastiku hooldus ja korrashoid 
- autobusside transport 
- autode ja trakorite teenus 
- saunateenus 
- tavandisaali kasutus 
- hoonete ja objektide haldamine 
- korstnap¿hkimise teenus 
- taimsete jªªtmete ladestusteenus 

O¦ Saarde Kommunaal struktuur alates 01.12.2017 on toodud jªrgneval 
joonisel: 

 
Joonis 4.4 O¦ Saarde Kommunaal struktuur 

 
Teeninduspiirkond 
O¦ Saarde Kommunaal tegevuspiirkonnaks on Saarde Vallavolikogu 
21.03.2007 otsuse nr 11 alusel Saarde valla territoorium.  
O¦ Saarde Kommunaal haldab ¿hisveevªrgi ja kanalisatsioonis¿steeme: 

- Kilingi-N»mme linna reoveekogumisalal (RKA0670298, 
reostuskoormusega 2061 inimekvivalenti (ie); 
- Tihemetsa reoveekogumisalal (RKA0670299, reostuskoormusega 500 
ie); 
- Saarde reoveekogumisalal (RKA 0670300, reostuskoormusega 150 ie); 
- Tali reoveekogumisalal (RKA0670307, reostuskoormusega 150 ie); 

Juhatuse liige 

Pearaamatupidaja Tººdejuhataja 

¦hisvee- ja 

kanalisatsiooniv»rgu 

(¦VK) operaator 

Veemajanduse 

juhataja 

Garaaģ Raamatupidaja 

Heakorratººd 

Kalmistu 

 

Saunad 

Koristaja 

Bussijuht 
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- Surju reoveekogumisalal (RKA0670278, reostuskoormus 400 ie); 
- Jaamak¿la reoveekogumisalal (RKA0670275, reostuskoormus 180 ie); 
ning T»lla, Rabak¿la ja Veelikse k¿lades, mis ei asu 
reoveekogumisaladel.  
Lisaks hallatakse vallale kuuluvat ¿hisveevªrki Lodja ja Kalita k¿lades.  
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5 ¦HISVEEV RGI JA ïKANALISATSIOONI OLEMASOLEV 
OLUKORD 

 

5.1 Kilingi-N»mme linn 

Kilingi-N»mme linn paikneb Kilingi-N»mme reoveekogumisalal (2061 ie), 
mist»ttu siin kehtivad ¿le 2000 ie reoveekogumisaladele sªtestatud n»uded. 
Kilingi-N»mme elanike arvuks oli 1. jaanuaril 2018.a Statistikaameti andmetel 
1672 inimest. ¦hisveevªrgiga on neist liitunud 1170 inimest ning 
¿hiskanalisatsiooniga 1154 inimest. ¦hisveevªrgi- ja kanalisatsiooniga liitunute 
arv on kasvamas tulenevalt Kilingi-N»mme veemajandusprojekti I ja II etapi 
m»judest.  
 

¦hisveevªrgi objektid 
 

5.1.1 Puurkaev ï pumplad 

Kilingi-N»mme linna ¿hisveevªrgi veevarustus baseerub Linna veehaarde ja 
Sambla puurkaevudel, mille vesi tººdeldakse samas paiknevas 
veetººtlusjaamas. Arvestades puurkaevudest v»etava vee suurt raua- ja 
mangaanisisaldust, paigaldati toorvee tººtlemiseks aereerimisel p»hinev raua- 
ja mangaanieralduse s¿steem. Veetººtlusjaama paigaldati s¿steem ka 
naatriumh¿pokloriti doseerimiseks, kui peaks esinema mikrobioloogiline reostus. 
Torustike rajamisel paigaldati doseerimiss¿steemi ¿hendusotsik peale 
rauafiltris¿steemi ja enne reservuaaridesse juhtimist. 
 
Survet»stepumpade juhtimine rajati vastavalt r»hule linna veev»rgus, selleks 
paigaldati trassile r»huandurid (2 tk). II astme pumpade puhul on arvestatud, et 
maksimaalselt tººtab korraga 3 pumpa ning ¿ks pump on alati varus,  
programmeeritud tººaja jªrel leiab aset tººpumpade automaatne vahetus. 
 
Tulet»rjeveevarustus tagatakse samuti survet»stepumpade abil, pumpade 
juurdel¿litamine leiab aset kui teiste pumpade paralleelse tººga pole v»imalik 
tagada linnale vajalikku vooluhulka ettenªhtud r»hu (3 bar) juures. 
 
Veekvaliteet l»pptarbijate juures on tªnu veetººtlusseadmete olemasolule vªga 
hea ja vastab joogivee kvaliteedinormidele. 

Lisaks on Kilingi-N»mme linnas 5 lokaalset puurkaev-pumplat: Urve,  
Metsamajandi, Aia ja Sauna, mis jªid kasutusest vªlja SA KIK kaasabil 
teostatud investeeringuprojektide tulemusena. Kasutusest vªlja jªªnud 
puurkaevud on kas reservis v»i kuuluvad perspektiivis tamponeerimisele.  
 
Mitmetes Kilingi-N»mme linna ¿hisveevªrgita majapidamistes on probleemiks 
joogivee piisavus, eriti suveperioodil. Eramute juurde rajatud individuaalkaevud 
ei v»imalda elanikele tagada piisavalt joogivett.  
 

5.1.1.1 Kooli-Sambla puurkaev-pumpla (kat. nr.7646). 2011.-2012.a. rajati 
uus puurkaev-pumpla olemasoleva kasutuses oleva puurkaev-pumpla asemele, 
eelnev puurkaev-pumpla lammutati.  
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Hoone rajati puitkarkasskonstruktsioonis seina ja puitsarikatel katusega, mis 
kaetud profiilplekiga, tulep¿sivusklass TP3. Seinad soojustati, vªlisviimistlusel 
kasutati terasprofiilplekki. Sokkel soojustati, sokkel kaeti tsementkiudplaadiga.  
Paigaldati elektrik¿ttes¿steem ja ventilatsioon. Paigaldati vªlisvalgustus. Hoone 
brutopindala on 7,3 m2

.  Vana pumplahoone lammutati. 

Elektri- ja automaatikas¿steemide osas  paigaldati PLC-kontroller, r»huandur, 
nivooandur, kulum»»tja ning analoogvªljundiga temperatuuriandur, 
valvekeskusseade. Tagati juhtimine veetººtlusjaamasasuvast keskusest. 

Paigaldati pump: 18 m3/h, H=50 m. 

2017.aastal oli veev»tt puurkaev-pumplast 16 111 m3 (44 m3/ººpªevas). 
Lubatud veev»tt on 35000 m3/aastas (96 m3/ººpªevas). 
Puurkaevust pumbatava p»hjavee anal¿¿si tulemused olid 2017.a. jªrgnevad: 

Tabel 5.1 Kooli-Sambla puurkaevu p»hjavee kvaliteet. 

Nªitaja ¦hik 
Kvaliteediklass 
(Mªªrus nr 1) 

16.03.2017 22.05.2018 

Vªrvus mg/l Pt  10 <2 

Hªgusus NTU I:1,5 II 2,0 III: 3,0 1,6 0,8 

L»hnalªve indeks   2 1 

Maitselªve indeks   1 1 

Elektrijuhtivus ɛS/cm 
I: 2500 II: 2500 

III: 2500 
638 637 

Vesinikioonide 
kontsentratsioon 

pH 
I-III: 6,5-9,5 7,72 7,7 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 III:2 0,19 0,20 

Magneesium mg/l  37 - 

Mangaan ɛg/l I:50 II:100 III:200 7,4 4,2 

Raud  ɛg/l 
I:200 II:1000 

III:10000 
340 250 

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 <0,04 <0,04 

Nitrit mg/l 
I: 0,5; II: 0,5; III: 

1,0 
0,013 <0,003 

Fluoriid mg/l 
I: 1,5 II: 1,7  III: 

4,0 
0,8 0,68 

Kloriid mg/l 
I: 250 II: 250  III: 

350 
7,0 6,8 

Kaltsium mg/l  66 - 

Sulfaat mg/l 
I: 250 II: 250  III: 

350 
1,5 1,2 

Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100 ml III: 10 
- 0 

Enterokokid PM¦/100 ml III: 10 - 0 

Escherichia coli 
PM¦/100 ml 

PM¦/100 ml III: 10 
- 0 

Kolooniate arv 22ÁC PM¦/1 ml 
I:100 II:100 

III300 
- 0 

Anal¿¿situlemuste alusel vastab Kooli-Sambla puurkaevu vee kvaliteet II 
kvaliteediklassile. 

5.1.1.2. Linna veehaarde puurkaev-pumpla nr 2. K¿nka tn (kat. nr.10943) on 
v»etud Saarde Vallavalitsuse bilanssi ja antud hallata O¦-le Saarde 
Kommunaal. Puurkaev-pumpla rajati aastatel 2011-2012 olemasoleva 
kasutusest vªljas oleva puurkaevu asemele. Vana pumplahoone lammutati. 
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Uus pumplahoone rajati puitkarkasskonstruktsioonis seina ja puitsarikatel 
katusega, mis kaetud profiilplekiga, tulep¿sivusklass TP3.  Seinad soojustati, 
vªlisviimistlusel kasutati terasprofiilplekki.  Seinad ja sokkel soojustati, sokkel 
kaeti tsementkiudplaadiga.  Paigaldati elektrik¿ttes¿steem, ventilatsioon ja 
vªlisvalgustus. Hoone brutopindala on 7,3 m2

.   

Elektri- ja automaatikas¿steemide osas paigaldati PLC-kontroller, r»huandur, 
nivooandur, kulum»»tja ning analoogvªljundiga temperatuuriandur, valve-
keskusseade.  Tagatud on juhtimine veetººtlusjaamas asuvast keskusest. 

Paigaldati pump: 18 m3/h, H=50 m. 
2017.aastal oli veev»tt puurkaev-pumplast 17 501 m3 (48 m3/ººpªevas). 
Lubatud veev»tt on 35 000 m3 aastas (96 m3/ººpªevas). 
Puurkaevust pumbatava p»hjavee anal¿¿si tulemused olid jªrgnevad: 

Tabel 5.2 Linna veehaarde puurkaev-pumpla nr 2 p»hjavee kvaliteet 

Nªitaja/kuupªev ¦hik 
Kvaliteediklass 
(Mªªrus nr 1) 

16.03.2017 22.05.2018 

Vªrvus mg/l Pt  5 <2 

Hªgusus NT¦ I:1,5 II 2,0 III: 3,0 1,5 0,5 

L»hn lahjendusaste  1 1 

Maitse lahjendusaste  1 1 

Elektrijuhtivus ɛS/cm 
I: 2500 II: 2500 

III: 2500 
636 635 

Keemiline 
hapnikutarve 

mg/l O2 I-III: 5 - <1 

Vesinikioonide 
kontsentratsioon 

pH I-III: 6,5-9,5 7,56 7,8 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 III:2 0,19 0,20 

Naatrium  mg/l 
I: 200 II: 200 

III: 350 
- 19 

Raud  ɛg/l 
I:200 II:1000 

III:10000 
260 180 

Boor mg/l I, II: 1, III: 2 -  

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 <0,04 <0,04 

Nitrit mg/l 
I: 0,5; II: 0,5; III: 

1,0 
<0,003 <0,003 

Fluoriid mg/l 
I: 1,5 II: 1,7 

III: 4,0 
0,68 0,68 

Kloriid mg/l 
I: 250 II: 250 

III: 350 
7,1 6,9 

Kaltsium mg/l  65  

Sulfaat mg/l 
I: 250 II: 250 

III: 350 
1,9 0,77 

Mangaan ɛg/l I:50 II:100 III:200 - 2,7 

Escherichia coli  PM¦/100ml III: 10 - 0 

Enterokokid  PM¦/1000ml III: 10 - 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml III: 10 - 0 

Kolooniate arv 
(22ÁC) 

PM¦/ml  I:100 II:100 
III300 

- 0 

Anal¿¿situlemuste alusel on p»hjavees k»rge raua- ja mangaanisisaldus. 
2012.a. paigaldati veetººtlusjaama raua- ja mangaanieralduss¿steem. 2017.a. 
veetººtlusjaamast v»etud anal¿¿si tulemused olid jªrgnevad: 
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Tabel 5.3 Vee kvaliteet veetººtlusjaamas 
Nªitaja/kuupªev ¦hik Piirnorm  16.03.2017 

Ammoonium mg/l 0,5 0,021 

Elektrijuhtivus ɛS/cm 2500 634 

Hªgusus NTU  0,7 

L»hnalªve indeks   1 

Maitselªve indeks   1 

Nitraat mg/l 50 0,51 

Nitrit mg/l 0,5 <0,003 

pH  6,5-9,5 7,75 

Sulfaat mg/l 250 1,8 

Vªrvus mg/l Pt  <5 

¦ldkaredus mg-ekv/l  6,2 

Raud  mg/l 0,2 0,022 

Fluoriid mg/l 1,5 0,76 

Kloriid mg/l 250 7,8 

Kaltsium mg/l  64 

Magneesium mg/l  36 

Mangaan ɛg/l 50 2,6 

Alus: Anal¿¿siakt PA17000420 

 
5.1.1.3. Metsamajandi puurkaev-pumpla (kat. nr.7632) on puuritud 1967. a. 
Puurkaevpumpla vesi on kvaliteetne ning probleeme ei ole ka ¿ldraua 
sisaldusega (rauaªrastusfiltrit ei ole paigaldatud). Puurkaev-pumpla on maa-
alune, asudes valla maa-alal, kus hetkel toimub vªikesemahuline aiapidamine 
naabruskonna elanike poolt, mist»ttu ei ole tagatud puurkaev-pumpla 
n»uetekohane sanitaarkaitseala. Puurkaev-pumpla vett kasutatakse ka 
aiamaade kastmiseks (suvisel ajal kokku ca 8 m3). Pumpla maa-alune osa on 
»hutatud ja rahuldavas seisukorras, va. ajutine liigniiskus, mis m»jutab 
elektroonikat. 2005. a. renoveeriti pumpla sisustust, hiljem ei ole olulisi 
rekonstrueerimistºid ellu viidud. 
2017.aastal oli veev»tt puurkaev-pumplast 6957 m3. Lubatud veev»tt on 10 000 
m3/aastas. Pªrast Kilingi-N»mme veemajandusprojekti II etapi realiseerumist 
jªªb puurkaev-pumpla reservi. 

Puurkaevust pumbatava p»hjavee anal¿¿side tulemused olid jªrgnevad: 

Tabel 5.4 Metsamajandi puurkaev-pumpla p»hjavee kvaliteet. 

Kuupªev  ¦hik 
Kvaliteediklass 
(Mªªrus nr 1) 

11.08.2011 30.05.2017 

Vªrvus mg/l Pt  ᾽4 <5 

Hªgusus NT¦ I:1,5 II 2,0 III: 3,0 ᾽1 <0,5 

L»hn lahjendusaste  1 1 

Maitse lahjendusaste  1 - 

Elektrijuhtivus ɛS/cm 
I: 2500 II: 2500 III: 

2500 
260 271 

Keemiline 
hapnikutarve 

mg/l O2 I-III: 5 3,9 <1 

Vesinikioonide 
kontsentratsioon 

pH I-III: 6,5-9,5 8,0 8,0 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 III:2 0,016 0,14 

Naatrium  mg/l 
I: 200 II: 200  

III: 350 
2,3 3,9 

Raud  ɛg/l 
I:200 II:1000 

III:10000 
0,1 0,013 
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Kuupªev  ¦hik 
Kvaliteediklass 
(Mªªrus nr 1) 

11.08.2011 30.05.2017 

Boor mg/l I: 1 II: 1 III:2 0,124 - 

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 4,2 5,1 

Nitrit mg/l I: 0,5; II: 0,5; III: 1,0 0,018 <0,003 

Fluoriid mg/l 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
0,17 0,12 

Kloriid mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
8,3 7,5 

Elavh»be ɛg/l I-III: 1 ᾽0,015 - 

Vask mg/l I-III: 2 ᾽1 - 

Sulfaat mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
10 9,7 

Alumiinium ɛg/l  ᾽20 - 

Kaadmium ɛg/l I-III: 5 ᾽0,02 - 

Mangaan ɛg/l I:50 II:100 III:200 ᾽20 5,7 

Arseen ɛg/l I-III: 10 0,46 - 

Antimon ɛg/l I-III: 5 ᾽0,05 - 

Seleen ɛg/l  ᾽0,05 - 

Kroom ɛg/l I-III: 50 0,54 - 

Ts¿aniid ɛg/l I-III: 50 ᾽3 - 

Benseen ɛg/l I-III: 1 ᾽0,2 - 

Pestitsiidide summa ng/l I-III: 0,1 ᾽ 5 - 

1,2-dikloroetaan ɛg/l  ᾽ 3 - 

Trikloroeteen ɛg/l  ᾽0,1 - 

Tetrakloroeteen ɛg/l  ᾽0,1 - 

Naftaproduktid ɛg/l  ᾽20 - 

Benso(a)p¿reen ɛg/l I-III: 0,010 ᾽0,01 - 

Pol¿ts¿kliliste 
aromaatsete 
s¿sivesikute (PAH) 
summa 

ɛg/l  ᾽0,01 - 

1-aluselised fenoolid ɛg/l  ᾽2 - 

2-aluselised fenoolid ɛg/l  ᾽10 - 

Nikkel  ɛg/l I-III: 20 ᾽0,1 - 

Plii ɛg/l I-III: 10 ᾽0,1 - 

Escherichia coli  PM¦/100ml III: 10 0 0 

Enterokokid  PM¦/1000ml III: 10 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml III: 10 0 
0 

Kolooniate arv 
(22ÁC) 

PM¦/ml  I:100 II:100 III: 300 0 
30 

 
5.1.1.4. Urve tn. puurkaev-pumpla (puurkaevu kat. nr. 7642) on Pªrnumaa 
hooneteregistri tunnistuse, 08.01.2002. a., alusel netopinnaga 11,1 m2 (rajatud 
1980.a., vundamendiplokkidest soojustamata hoone) ning selle omanikuks on 
Saarde vald. 2005. a. septembris paigaldati pumpla hoonele uus katus. L»una ja 
lªªnepoolsed dekoratiivtellistest seinad lammutati ning alles jªªnud tellistest 
seinad soojustati ja kaeti plekiga. Hiljem ei ole rekonstrueerimistºid teostatud. 
Pumplat kºetakse elektriradiaatoriga. Pumplat ¿mbritseb p»llumajandusmaa. 

Kilingi-N»mme veemajandusprojekti II etapi raames ¿hendati Urve tn. 
tsentraalse veev»rguga ning Urve tn. varustatakse veega Kilingi-N»mme 
veetººtlusjaamast. Urve tn. puurkaev-pumpla jªrele vajadus seet»ttu puudub. 
Urve tn puurkaev on kavas tamponeerida.  
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5.1.1.5. Sauna puurkaev-pumpla (puurkaevu kat.nr.7637) on rajatud 1952.a. 
Puurkaevul eraldi hoone puudub, elektrikilp ning pumpa reguleeriv veeautomaat 
paiknevad sauna hoones.  
Puurkaev on plaanis sulgeda ja tamponeerida, kuna ainsat tarbijat - Kilingi-
N»mme sauna, varustatakse alates 2018.a. veega Kilingi-N»mme 
veetººtlusjaamast. 

5.1.1.6. Aia tn puurkaev-pumpla (kat. nr. 7635) on Pªrnumaa hooneteregistri 
tunnistuse (08.01.2002. a.) alusel netopinnaga 50,1 m2 (k»rgus 4 m) ning selle 
omanikuks on Kilingi-N»mme linn. Pumpla hoone on ehitatud 1970.a. Pumpla ja 
puurkaev on v»etud Saarde Vallavalitsuse bilanssi ja antud hallata O¦-le 
Saarde Kommunaal. Seoses VTJ kasutussev»tuga jªi Aia tn. puurkaev reservi 
ning alates 2013. a. sellest regulaarset veev»ttu ei toimu. 
Aia tn. pumpla kompleksi kuulub 150 m3 reservuaar (pumplahoone k»rval, 
muldes), mille p»hi on pumpade teljek»rgusest madalamal ning reservuaarist 
vªljuv pumpade toitetorustik asub pumpla lae all. Pumpla p»rand on 
¿mbritsevast maapinnast 1,2 m madalamal. Lisaks on puurkaev-pumpla juures 
80 m3 lisamahuti. 
Aia tn puurkaev-pumpla rajatised on kavas lammutada ning puurkaev 
tamponeerida. 
 

5.1.2 Veetººtlus ja joogivee kvaliteet tººtlusjªrgselt 

2011.a.-2012.a. rajati Kilingi-N»mme veetººtlusjaam, kus sama katuse alla toodi 
veetººtluss¿steemid, II astme pumpla ning tººdeldud vee reservuaarid (2 x 150 
m3). Reservuaarides sªilitatav tulet»rjevee maht on 162 m3.  Arvestades 
puurkaevudest v»etava vee suurt raua ja mangaanisisaldust, paigaldati toorvee 
tººtluse otstarbel aereerimisel rajanev raua- ja mangaanieralduse s¿steem. 
Veetººtlusjaama paigaldati doseerimiss¿steem naatriumh¿pokloriti 
doseerimiseks, kui peaks esinema mikrobioloogiline reostus. Torustiku rajamisel 
paigaldati peale rauafiltris¿steemi ja enne reservuaaridesse juhtimist vajalik 
¿hendusotsik doseerimiss¿steemi tarbeks.  

Survet»stepumpade juhtimine rajati vastavalt r»hule linna veev»rgus, selleks 
paigaldati trassile r»huandurid (2 tk). II astme pumpade puhul on arvestatud, et 
maksimaalselt tººtab korraga 3 pumpa ning ¿ks pump on alati varus ning 
programmeeritud tººaja jªrel leiab aset tººpumpade automaatne vahetus. 

Tulet»rjeveevarustus tagatakse samuti  survet»stepumpade abil, pumpade 
juurdel¿litamine leiab aset kui teiste pumpade paralleelse tººga pole v»imalik 
tagada linnale vajalikku vooluhulka ettenªhtud r»hu (3 bar) juures. 

Paigaldati jªrgmised p»hiseadmed: 
2 survefiltrit  a d=1250 mm raua ja mangaanieralduse lªbiviimiseks; 
4 survet»stepumpa (a 28 m3/h, H=40m); 
Pesuveepump (36 m3/h, H=15-20m); 
H¿drofoor 200 l 
Staatiline mikser toorvee aereerimseks  
ìlivaba kompressor, »hur»hu paagiga 100 l toorvee aereerimiseks 
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Foto 1. Kilingi-N»mme veetººtlusjaama hoone 
 

 
Foto 2. Kilingi-N»mme veetººtlusjaam 
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Foto 3. Rauafiltrid 

 
Foto 4. Veetººtlusjaama sisevaade. Kompressor 
 
Veetººtlusjaam rajati, arvestades maksimaalse veetarbimise kalkulatsioonis 
jªrgmiseid parameetreid: 
vee tarbimine Qkd ï 297 mį/d;  



Saarde valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 39 

max ººpªevane vooluhulk, Qmaxd ï 297 x 1,2 = 356,4 m3/d; 
tunni keskmine, Qkh : 356,4 / 24 = 14,85 m3/h;                   
max tunnitootlikkus, Qmaxh = kmaxh x Qmaxd / 24   
kmaxh = 1,2 x 1,6 = 1,92;    max tunnitootlikkus, Qmaxh = 1,92 x 356,4 /24 = 28,5 
m3/h (7,9 l/s);    
tulet»rjevee vajadus, 15 l/s 3 tunni jooksul. 

Tulet»rjeveevarustus p»hineb h¿drantidel. Tººdeldud vee reservuaarides 
sªilitatav tulet»rjevee varumaht on 162 m3. 
 
2017.a. mªrtsis teostatud veetººtlusjaamast vªljuva vee kvaliteedi 
anal¿¿situlemused on toodud jªrgnevas tabelis: 
 
Tabel 5.5 Veetººtlusjaamast vªljuva vee kvaliteet 

Nªitaja ¦hik 
Piirnorm Tulemus 

16.03.2017 

Mangaan ɛg/l 50 2,6 

Magneesium mg/l  36 

Kaltsium mg/l  64 

Kloriid mg/l 250 7,8 

Fluoriid mg/l 1,5 0,76 

Raud ɛg/l 200 22 

¦ldkaredus mg-ekv/l  6,2 

Elektrijuhtivus ɛS/cm 2500 634 

pH  6,5-9,5 7,75 

Vªrvus mg/Pt/l  5 

Sulfaat mg/l 250 1,8 

Nitrit mg/l 0,5 0,003 

Nitraat mg/l 50 0,51 

Hªgusus NTU  0,7 

Maitselªve indeks   1 

L»hnalªve indeks   1 

Ammoonium mg/l 0,5 0,021 

 
Veekvaliteet l»pptarbijate juures on Kilingi-N»mmel tªnu veetººtlusseadmete 
olemasolule vªga hea ja vastab k»igile joogivee kvaliteedinormidele.  

Tabel 5.6 Veekvaliteet Kilingi-N»mme linnas, prooviv»tukoht Kilingi-N»mme 
lasteaed Kr»ll, Aia tn. 1 
Nªitaja ¦hik Piirnorm 28.01.2016 15.06.2017 15.05.2018 

Elektrijuhtivus ɛS/cm 2500 623 629 629 

pH  6,5-9,5 7,7 7,6 7,5 

Vªrvus mg/l Pt  ᾽5 5 2,5 

Hªgusus NTU  ᾽0,5 0,5 0,5 

Maitselªve indeks   1 1 1 

L»hnalªve indeks   1 1 1 

Ammoonium mg/l 0,5 0,012 0,01 0,01 

¦ldraud mg/l 0,2 0,03 0,014 0,01 

Escherichia coli PM¦/100ml 0 0 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 
0 0 0 0 

 

Tabel 5.7 Veekvaliteet Kilingi-N»mme linnas, prooviv»tukoht Kilingi-N»mme 
G¿mnaasium, Sambla tn. 18 



Saarde valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 40 

Nªitaja ¦hik Piirnorm 28.01.2016 15.06.2017 15.05.2018 

Elektrijuhtivus ɛS/cm 2500 624 624 636 

pH  6,5-9,5 7,9 7,6 7,7 

Vªrvus mg/l Pt  ᾽5 5 4,6 

Hªgusus NTU  ᾽0,5 0,5 0,5 

Maitselªve indeks   1 1 1 

L»hnalªve indeks   1 1 1 

Ammoonium mg/l 0,5 0,027 0,01 0,01 

¦ldraud mg/l 0,2 0,04 0,01 0,01 

Escherichia coli PM¦/100ml 0 0 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 
0 0 0 0 

 

Tabel 5.8 Veekvaliteet Kilingi-N»mme linnas Metsamajandi ja Kantsi tn piirkonnas 
Nªitaja ¦hik Piirnorm  Sambla tn 2 

20.07.2016 
 Piiri 2  

15.06.2017 
Kantsi 20 elamu 

15.05.2018 

Ammoonium mg/l 0,5 0,014 0,01 0,089 

Elektrijuhtivus ɛS/cm 2500 277 268 629 

pH pH ¿hik 6,5-9,5 7,9 8,0 7,6 

Vªrvus mg/l Pt  5 5 7,3 

Hªgusus NTU  1,7 0,5 1,1 

Maitselªve indeks   1 1 1 

L»hnalªve indeks   1 1 1 

Raud mg/l 0,2 0,11 0,010 190 

Escherichia coli PM¦/100ml 0 - 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 - 0 0 

 

5.1.3 Veetorustikud 

Kilingi-N»mme linna veetorustike pikkus oli 01.10.2017 seisuga 17.41 km. 
Perioodil 2010-2013 rajati v»i rekonstrueeriti kokku ~6.0 km veetorustikku. 
2015.a veeprojekti raames  rajati/rekonstrueeriti tªiendavalt 6.389 km 
veetorustikku, mille jªrel jªªvad rekonstrueerimist vajavate veetorustikega alad 
peamiselt Piiri-Sambla-Veski tn, Urve tn ning Aia-K»rge tn piirkonda. Enamus 
vanemaid torustikke on malmist ja vªhesel mªªral ka terasest. 
Rekonstrueerimist vajavate torustike maht on ~3,2 km. 

Veekadude osakaal varieerus Kilingi-N»mme linnas 2017.a. olulisel mªªral. 
Veekadusid m»»detakse puurkaev-pumplate veehaarete p»hiselt, kuna enamik 
veekadudest tekib amortiseerunud torustike lekete p»hiselt, siis saab 
veekadude osakaalu kaudu kirjeldada ka torustike korrasoleku taset 
veehaardes. Suurim veekadu on Kantsi piirkonnas, kus 2017.a. andmete p»hjal 
on 42,9% pumbatud veest veekadu. 
 
Tabel 5.9 Kilingi-N»mme puurkaevude veev»tt, tarbimine ja veekadu (2017) 

Puurkaevu veehaare 
Veev»tt 

m3/a 
Tarbimine 

m3/a  
Veekadu  

m3/a 
Veekao 

     mªªr (%) 

VTJ 33612 27518 6094 18,1 

Metsamajandi 6957 4869 2088 30 

Kantsi 2918 1666,4 1251,6 42,9 

Urve 663 658,7 4,3 0,6 

Kilingi Saun 443 443 0 0 
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Puurkaevu veehaare 
Veev»tt 

m3/a 
Tarbimine 

m3/a  
Veekadu  

m3/a 
Veekao 

     mªªr (%) 

KOKKU 44593 35155,1 9437,9  

Aastatel 2016-2018 viidi ellu ¦htekuuluvusfondi Kilingi-N»mme 
reoveekogumisala veemajandusprojekti II etapp, mille kªigus rekonstrueeriti 
amortiseerunud torustikud ning laiendati ¿hisveevªrki, tagamaks n»uetekohase 
joogivee kªttesaadavus Kilingi-N»mme reoveekogumisalal elavatele inimestele. 

5.1.4 Tulet»rjeveev»tt 

Kilingi-N»mme linnas on kasutusel tulet»rjeh¿drandid. H¿drantide veetorustiku 
lªbim»»t on 110 mm, staatiline surve veetorustikus on 3,0.  M»»detud 
vooluhulga osas oli h¿drantide vooluhulk vahemikus 30-35 l/s, ¿hel h¿drandil 25 
l/s.  
Enamust Kilingi-N»mme linna tulet»rje otstarbel kasutatavast veeressursist 
hoitakse veetººtlusjaama juures paiknevas reservuaaris (reservvee maht 162 
m3). 
 

¦hiskanalisatsiooni objektid 

5.1.5 Reoveepuhastusseadmed 

Reoveepuhasti rajati Kilingi-N»mme reoveekogumisala veemajandusprojekti II 
etapi raames aastatel 2017-2018. Uue reoveepuhasti detailne kirjeldus on 
esitatud O¦ Aqua Consult Baltic koostatud tººs nr 158701-T-001 Kilingi-N»mme 
reoveekogumisala veemajandusprojekti II etapp. Reoveepuhasti tehnoloogiline 
projekt. Reoveepuhasti projekteerimis-ehitustººd teostas Schºttli 
Keskkonnatehnika AS (RH 182029). 

Kilingi-N»mme reoveepuhastiks on aktiivmudatehnoloogial p»hinev puhasti, mis 
tagab protsessi stabiilsuse ja tººkindluse ning madala jªªkmuda produktsiooni, 
samuti vastupidavuse koormustippudele ning koormuse muutlikkusele. Puhasti 
on ¿heliiniline. 

Puhasti on ette nªhtud olmereovee puhastamiseks ning puhasti 
dimensioneeritud j»udlusnªitajad on jªrgmised: 
 
Tabel 5.10 Kilingi-N»mme reoveepuhasti projekteerimise lªhteandmed 

Nªitaja Vªªrtus ¦hik 

Qproj 200,0 m3/d 

Inimekvivalente 2100 IE 

BHT7 126,0 kg/d 

 
Puhasti p»hiosad on kompaktne v»re-lliivap¿¿nisel reovee mehaaniliseks 
puhastamiseks, anaeroobne bioloogilise fosforiªrastuse (Bio-P) mahuti, 
anoksiline denitrifikatsioonimahuti, »hustuskamber, milles reovett »hustatakse ja 
segatakse ning jªrelsetiti, kus aktiivmuda eraldub »hustuskambrist vªlja 
voolavast aktiivmudasegust. Osa eraldatud aktiivmudast (liigmuda) pumbatakse 
mudamahutisse, mis seejªrel veetustatakse mudatahendusseadmes 
(tsentrifuugil) ning viiakse l»puks kompostimis-vªljakule kompostimiseks. 
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Kilingi-N»mme puhastis toimuv reoveepuhastus jaguneb allpooltoodud 
tehnoloogilisteks etappideks: 

 
 

Mehaaniline eelpuhastus 
Kilingi-N»mme reovee peapumplast (Jªrve tn reoveepumpla) pumbatakse 
reovesi teenindushoones asuvale v»reseadmele-liivap¿¿nisele 
(kompaktseadmele) Rotamat Ro5. Eelpuhastusseadme ees paikneb siibris»lm, 
kust saab reovee juhtida kas v»reseadmesse v»i reoveepuhastist mººda, otse 
biotiiki.  
Reovesi lªbib jªrjestikku nii automaatv»re kui ka liivap¿¿nise ja juhitakse lªbi 
jaotuss»lme kas ¿htlustusmahutisse v»i anaeroobsesse mahutisse. V»reseade 
kªivitub automaatselt veenivoo t»usmisel v»re vastuv»tukambris. 
Eelpuhastusseade on ¿hendatud vªljat»mbeventilatsiooniga.   
Automaatses v»reseadmes eemaldatakse ¿le 3 mm m»»duga reovee 
ujuvosised. V»reseade on varustatud prahi pesus»lmega ning prahti tihendava 
kruvitransportººriga. Eelpuhastusseadme poolt kokku kogutud v»repraht ja liiv 
juhitakse pr¿gikonteineritesse. V»reprahi kogumisel kasutatakse 
kilekotis¿steemi (Longopack). 
Kompaktseadmel on lokaalne juhtimiskilp, mis on integreeritud ¿htsesse 
reoveepuhasti automaatikas¿steemi. 
 
Mehaaniliselt puhastatud reovesi juhitakse tavaolukorras ¿htlustusmahutisse, 
kuid luuakse ka v»imalus juhtida reovesi otse bioloogilisse puhastusse, 
anaeroobsesse mahutisse. Reovee juhtimiseks ¿hte v»i teise mahutisse, on 
v»reseadme jªrel jaotuskaev erinevatel k»rgustel olevate vªljavoolutorudega ja 
automaatse siibriga.  
Mehaaniliselt puhastatud reovee suunamine kas anaeroobsesse- v»i 
¿htlustusmahutisse toimub automaatselt. Juhul kui reovee ººpªevased- ja 
tunnivooluhulgad on alla dimensioneeritud piiri, on otstarbekas juhtida reovesi 
peale mehaanilist puhastust otse anaeroobsesse mahutisse. 



Saarde valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 43 

 
Joonis 4.5. Kompaktne v»re-liivap¿¿nis 
 
¦htlustusmahuti 
Peale mehaanilist puhastust suunatakse reovesi ¿ldjuhul isevoolselt 
¿htlustusmahutisse V = 150 m3. Reoveepuhasti ¿htlustusmahuti on ¿ks mahuti 
reoveepuhasti protsessimahutite koosseisus. 
¦htlustusmahuti on ettenªhtud peapumplast pumbatavate suurte 
hetkevooluhulkade ja reostuskoormuse ¿htlustamiseks. Lªbivoolse 
aktiivmudapuhasti korral on oluline v»imalikult ¿htlase reovee pealevoolu 
tagamine bioloogilisse puhastusetappi.  
¦htlustusmahutist pumbatakse reovesi bioloogilisse etappi kahe sukelpumba 
Grundfos SLV.80.80.15.4.50D.C. abil , mille parameetrid on jªrgmised: 
- J»udlus Q = 15 l/s 
- t»stek»rgus H = 5 m  
. Pumbad tººtavad vaheldumisi (¿ks tººs, teine varus). M»lemal pumbal on oma 
survetoru (PE, De90). M»lemad pumbad varustatakse ¿hise avariiujukiga, mis 
on m»eldud kuivkªigukaitseks. Pumpade tºº- ja seisuaeg s»ltub veetasemest 
mahutis. Olukord 1 - kui veetase on alla 2 m, siis on tººaeg 180 sek ja seisuaeg 
600 sek. Olukord 2 ï kui veetase on ¿le 2m, siis on tººaeg 360 sek ja seisuaeg 
600 sek. Aegasid on v»imalik muuta. 
 
¦htlustusmahuti tºº mººdavooluolukorras. (Juhul kui reovee ººpªevased- ja 
tunnivooluhulgad on alla dimensioneeritud piiri, on otstarbekas juhtida reovesi 
peale mehaanilist puhastust otse anaeroobsesse mahutisse). Kui veetase 
mahutis on alla 1m, siis jªªb pump seisma ja kui veetase on t»usnud 1,5 m, siis 
lªheb pump tººle olukord 1-s.  
Reovees oleva heljumi settimise vªltimiseks on ¿htlustusmahutisse 
projekteeritud sukelsegur (Grundfos SMG.09.55.277.5.0B). Segur tººtab 
perioodiliselt ajap»hisel juhtimisel, tººaeg 300 sek, seisuaeg 300 sek. Kui 
veetase langeb alla etteantud miinimumtaseme 1m, jªªb segur seisma. Kui 
veetase t»useb ¿le miinimumtase siis lªheb segur tººle.  
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¦htlustusmahutis asub pidevm»»tmisega nivooandur, mille nªit visualiseeritakse 
juhtarvutis. 
¦htlustusmahuti ¿laosas on avarii¿levool, mis rakendub juhul kui pealevool 
asulast ¿letab ¿htlustusmahuti ¿htlustusv»ime  Selline olukord v»ib esineda 
kevadel lume sulamise ajal v»i suurte vihmasadude korral.   
¦htlustusmahuti pumpade ja sukelseguri teenindamiseks on tehnohoone 
koridoris p»randas kaks teenindusava. 
 
Anaeroobne mahuti Bio-P 
¦htlustusmahutist pumbatakse reovesi t»hustatud bioloogiliseks 
fosforiªrastuseks (Bio-P) anaeroobsesse mahutisse V = 23,3 m3. Siia 
pumbatakse ka tagastusmuda jªrelsetitist.  
Anaeroobses mahutis paikneb sukelsegur (Grundfos SMD.09.21.1478.5.0B), 
mille ¿lesanne on mahuti sisu lªbi segada ja takistada aktiivmuda settimist 
mahuti p»hja.  
Anaeroobse mahuti m»»tmed on 4,2 x 1,5 x 4,0 m, veetase mahutis on 3,7 m. 
Mahuti teenindamiseks on tehnohoone koridori p»randas teenindusava. 
 
Anoksiline mahuti 
Edasi liigub reovesi anaeroobsest mahutist isevoolselt lªbi vooluavade 
lªmmastikuªrastuseks vajalikku anoksilisse- ehk denitrifikatsioonimahutisse V = 
78 m3. Mahuti on varustatud sukelseguriga (Grundfos SMG.09.55.277.5.0B), 
mille ¿lesanne on mahuti sisu lªbi segada ja takistada aktiivmuda settimist 
mahuti p»hja.  
Anoksilise mahuti m»»tmed on 5,0 x 4,2 x 4,0 m, veetase mahutis on 3,7 m. 
Anoksilises mahutis toimub jªrgnevas »hustuskambris nitraatideni oks¿deeritud 
lªmmastiku redutseerumine, mille kªigus lªmmastik eraldub gaasilise 
lªmmastikuna atmosfªªri. Protsessi toimumiseks pumbatakse anoksilisse 
mahutisse »hustuskambri l»pust ringluspumba abil nitraadirikas aktiivmudasegu. 
Anoksilisse mahutisse juhitakse »hkt»stuki abil ka jªrelsetiti pinnale kogunev 
ujuvmuda.  
Anoksilise mahuti sukelseguri teenindamiseks on p»randas teenindusava, mille 
kaudu on v»imalik kontrollida ka mudaringluse toimivust.   
 
ìhustuskamber 
Edasi liigub reovesi anaeroobsest mahutist isevoolselt lªbi vooluavade 
lªmmastikuªrastuseks vajalikku anoksilisse- ehk denitrifikatsioonimahutisse V = 
78 m3. Mahuti on varustatud sukelseguriga (Grundfos SMG.09.55.277.5.0B), 
mille ¿lesanne on mahuti sisu lªbi segada ja takistada aktiivmuda settimist 
mahuti p»hja.  
Anoksilise mahuti m»»tmed on 5,0 x 4,2 x 4,0 m, veetase mahutis on 3,7 m. 
Anoksilises mahutis toimub jªrgnevas »hustuskambris nitraatideni oks¿deeritud 
lªmmastiku redutseerumine, mille kªigus lªmmastik eraldub gaasilise 
lªmmastikuna atmosfªªri. Protsessi toimumiseks pumbatakse anoksilisse 
mahutisse »hustuskambri l»pust ringluspumba abil nitraadirikas aktiivmudasegu. 
Anoksilisse mahutisse juhitakse »hkt»stuki abil ka jªrelsetiti pinnale kogunev 
ujuvmuda.  
Anoksilise mahuti sukelseguri teenindamiseks on p»randas teenindusava, mille 
kaudu on v»imalik kontrollida ka mudaringluse toimivust.   
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Foto 5. ìhustuskamber. 
 
ìhu hulk, mis lªbi aeraatorite »hustuskambrisse puhutakse, s»ltub lahustunud 
hapniku sisaldusest, mida jªlgib hapnikum»»tur, mille andur paikneb 
»hustuskambris ja tulemust saab nªha juhtkilbi ekraanilt.  
 
ìhupuhureid on kaks ja need tººtavad vaheldumisi. Puhurid on varustatud 
m¿rasummutuskastiga. Puhurite t¿¿p on Kubicek 3D38B-100K. 
Puhurite parameetrid on jªrgmised: 
- j»udlus       Q = 450 m3/h 
- arendatav r»hk   p = 55 KPa 
- v»imsus  P = 15 kW 
Aeg-ajalt v»ib tekkida vajadus »hustuskambri sisu tªiendavalt lªbi segada. 
Selleks on »hustuskambri ¿hte serva projekteeritud sukelsegur (Grundfos 
SMG.20.71.264.5.1B).  
Lªmmastikuªrastuseks (denitrifikatsiooniks) peab aktiivmudasegu ringlema 
»hustuskambri ja anoksilise mahuti vahel mªªraga 4-5 Qd. Selleks on 
»hustuskambri vªljavoolu juurde paigaldatud ringluspump Grundfos 
SLV.80.80.11.4.50D.C. 2.50B, mille parameetrid on jªrgmised: 
 
- j»udlus Q = 13 l/s 
- t»stek»rgus H = 1 m  
 
ìhustuskamber on pealt avatud lahtine mahuti, mis on ¿mbritsetud 
ohutuspiirdega. Puhastusprotsessi jªlgimiseks ja ringluspumba ning seguri 
hooldamiseks on mahuti ¿hte serva paigaldatud 1m laiune kuumtsingitud 
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teraskonstruktsioonist teenindusplatvorm, millel on kuumtsingitud restp»rand ja 
servas ohutuspiire.   
Puhur kªivitub, kui hapnikusisaldus reovees langeb allapoole seadistatud 
miinimumtaset (1,5 mg/l) ning seiskub, kui hapnikusisaldus ¿letab etteantud 
hapnikusisalduse maksimumtaseme (4,0 mg/l). Sel ajal, kui puhur seisab, l¿litub 
tººle »hustuskambris paiknev segur. 
ìhustuskambris paikneva ringluspumba tºº on seotud anoksilises mahutis 
paikneva seguri tººga. Juhul kui segur seiskub (tekib rike), siis jªªb seisma ka 
»hustumahuti pump. Pump kªivitub uuesti siis, kui rike k»rvaldatakse. 
 
Jªrelsetiti 
Jªrelsetiti on m»»tudega 5,0 x 5,0 x 5,13 m, vee s¿gavusega 4,53 m, pinnaga 
25 m2. Puhasti »hustuskambrist voolab aktiivmuda ja tººdeldud reovee segu 
isevoolselt vertikaalsesse jªrelsetitisse, mille pinnakoormus on 0,65 mį/mĮxh. 
Setiti p»hi on kaldsete seintega 60Á nurga all horisontaali suhtes. Puhastatud 
vee kogumiseks ja puhastist vªljajuhtimiseks kasutatakse hammas¿levooluga 
renni.  
Jªrelsetiti ¿levoolurenni k»rval paikneb ujuvmuda kogumise renn, mille abil 
emaldatakse jªrelsetiti pinnale kogunenud ujuvmuda.  Renni ¿ks serv on 
uputatud ca 2cm jªrelsetiti veepinnast allapoole. Ujuvmuda kogumise renni ¿hes 
otsas on »hkt»stuk. Kui selle »huventiil avatakse, pumbatakse renni valguv 
ujuvmuda tagasi denitrifikatsioonimahutisse. 
Jªrelsetiti ¿lekoormamise vªltimiseks piiratakse automaatikaga ¿htlustusmahuti 
pumpade tººd maksimaalsele vooluhulgale 25 mį/h. See tingimus on tªidetud 
¿htlustusmahuti pumba tººaja seadega.   
Jªrelsetitis eraldub aktiivmuda tººdeldud reoveest, vajudes setiti p»hja. Enamus 
sellest tuleb anaeroobsesse mahutisse tagasi pumbata (tagastusmuda) ja 
vªiksem osa (liigmuda)  puhastuss¿steemist eemaldada, pumbates selle 
mudamahutisse. Selleks on jªrelsetiti p»hja paigaldatud kaks pumpa Grundfos 
SLV.65.65.09.2.50B, ¿ks  tagastusmuda pump ja teine liigmuda eemaldamise 
pump.  
Mudatagastuse ja ïeemalduse pumpade parameetrid on jªrgmised: 
- vooluhulk:  Q = 5 l/s 
- t»stek»rgus:  H =1 m 
 
Mudatagastuspumba tººaeg on tavapªraselt 300 sek ja seisuaeg 500 sekundit. 
Liigmuda eemaldamise pumba  tººaeg on tavapªraselt 300 sek ja seisuaeg 4 
tundi (14100 sek). 
Jªrelsetitis paikneva mudatagastuspumba tºº on seotud anaeroobses kambris 
paikneva seguri tººga. Juhul kui segur seiskub (tekib rike), siis peab jªrelsetiti 
pump seisma jªªma. Pump kªivitub uuesti siis, kui rike k»rvaldatakse.  
Jªrelsetiti p»hjas on »hutoru, mille peal on 4 jªmemullaeraatorit. Nende 
aeraatorite  abil on v»imalik jªrelsetitit aereerida, et vªltida setiti p»hjas muda 
tihenemist. Aereerimine toimub perioodiliselt. Aereerimisega purustatakse ka 
jªrelsetiti pinnale tekkiv ujuvmuda, mis seejªrel eemaldatakse ujuvmuda 
kogumise renni ja »hkt»stukiga. Aereerimine kestab 5é10 sekundit, s»ltumata 
puhuri sagedusmuunduri sagedusest. Selle ajaga ei juhtu »hustuskambris 
midagi. Kui »hk j»uab »hustuskambri taldrikusse, j»uab see ka jªrelsetiti 
jªmemullaeraatorisse. Seega on magnetklapp avatud 5 sek ja suletud 3595 sek. 
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Kui juhtub, et sellel 5 sek ajal puhur seisab, jªªb jªrelsetiti »hustamine sel korral 
vahele. 
 
Mudamahuti 
Puhastusprotsessi kªigus tekkiv liigmuda pumbatakse jªrelsetitist 
aereeritavasse mudatihendusmahutisse mahuga 59 m3. Mahutis muda tiheneb 
gravitatsioonilisel teel. Mahuti m»»dud on 4,2 x 3,7 x 4,0 m, veetase mahutis on 
3,8 m.  
Liigmuda eemaldamise survetoru otsa all on mudamahutis, kaldasendis, 
rahustustoru PVC De160, mille ¿lesanne on suunata mahutisse pumbatav 
liigmuda mahuti p»hja, ¿levoolutorust v»imalikult kaugele.  
Mudamahutis on rejektvee ¿levool (De160, PVC) ¿htlustusmahutisse.  
Eemaldatud liigmuda segamiseks ja stabiliseerimiseks on mudamahutisse 
paigaldatud »hustuss¿steem, mis koosneb »hu jaotustorust PE De 63 ning 
kaheksast jªmemull-aeraatorist. Muda »hustamise ja lªbisegamise ajal antakse 
mudamahutisse anda »hku ca 55 m3/h, r»huga 55 KPa. ìhu jaotustorust saab 
vastava toru ja kuulventiili abil sinna kogunenud kondensaati eemaldada.  
Kui »hustamine seisatakse, siis vajub muda mahuti p»hja ja tiheneb. Tihenenud 
muda peale jªªb selginenud vee kiht. Sellest kihist voolab vesi liigmuda 
eemaldamise ajal ¿levoolutoru kaudu sissevoolu ¿htlustusmahutisse. 
Eemaldatud liigmuda segamiseks ja stabiliseerimiseks on mudamahutisse 
paigaldatud »hustuss¿steem, mis saab »hu eraldi puhurist. Puhur tººtab 
perioodiliselt s¿nkroonis liigmuda eemaldamise pumbaga nii: tººaeg 2 tundi, 
seisuaeg 2 tundi enne liigmudapumba kªivitust. Ajaline nihe peab olema 
vªhemalt 300 sek, sest nii kaua voolab veel selge vesi mudamahutist 
¿htlustisse. 
Muda tahendamisel dekanteriga on tªhtis see, et muda oleks seadmesse 
pumpamisel kogu aeg ¿htlase konsistentsiga, et mahutis ei oleks kihistumist. 
Seet»ttu on vajalik, et muda pressimise ajal tººtaks pidevalt ka »hustamine 
(kªsitsil¿litamisel). 
Kui mudamahuti on t¿hi, siis »hustada ei tohi. ìhustada v»ib, kui veetase 
(s¿gavus) on 2m. 
Mudamahuti  rejektvee ¿levoolu hooldamiseks on tehnohoone koridori p»randas 
ava. 
 
Purgimiss»lm 
Purgimiss»lm koosneb purgla mahutist (30 m3) ja purgitava vee 
vastuv»tus¿steemist ja eelpuhastusseadmest (automaatv»rest). 
Vªljaspool hoonet paikneb kiirliitmikuga vastuv»tutoru, kuhu on v»imalik 
paakautot ¿hendada. Hoone sees paikneb automaatv»re (t¿¿p FK-100) 
purgitava reovee mehaaniliseks puhastuseks.  
Hoones sees on vastuv»tutorul elektriajamiga nugasiiber DN100, mis on 
tavaolukorra suletud. Pªrast purgimise l»ppu sulgub nugasiiber automaatselt 
sulguma.  
Elektriajamiga nugasiibri jªrel paiknevad vastuv»tutorul induktiivne vooluhulga 
m»»tur DN100 purgitava reovee koguse m»»tmiseks.  
Purgla mahutisse on reovee segamiseks paigaldatud »hustuss¿steem. Purgla 
»hustamiseks on puhuriruumis eraldi puhur, mis tººtab perioodiliselt ajalisel 
juhtimisel. Puhuri, »hustuss¿steemi ja pumba kaitseks on mahutis ujukil¿litid. 
Kui veetase langeb alla etteantud miinimumtaseme 1m, jªªb puhur seisma.  
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Pump blokeeritakse, kui veetase mahutis on 0,1 m. Kui veetase t»useb ¿le 1m, 
siis lªheb puhur tººle ja vabastatakse pumba blokeering. 
Pumba tºº- ja seisuaeg s»ltub veetasemest mahutis. Olukord 1 - kui veetase on 
alla 2 m, siis on tººaeg 300 sek ja seisuaeg 3600 sek. Olukord 2 ï kui veetase 
on ¿le 2 m, siis on tººaeg 420 sek ja seisuaeg 1800 sek. Olukord 3 ï kui 
veetase on ¿le 3,5 m, siis tººtab pump pidevalt, kui veetase langeb 3,2 m, lªheb 
kªiku olukord 2. Aegasid on v»imalik muuta. 
 
Fosforiªrastus 
Fosfori eemaldamiseks reoveest kasutatakse lisaks bioloogilisele 
fosforiªrastusele ka fosfori keemilist sadestamist raud(III)sulfaadi lahusega. 
Reovees lahustunud fosfori¿hendid seotakse koagulandi sooladega, misjªrel 
need settivad vªlja. Kemikaali kulu on eeldatavalt ca 150 ml/m3 reovee kohta (1 
g fosfori sadestamiseks kulub 9,5 ml kemikaali). Kemikaali doseeritakse 
nitrifikatsioonimahuti keskele. 
Raud(III)sulfaadi hoiustamiseks on paigaldatud tehnohoone kemikaaliruumi 
3000L mahuga plastist kemikaalimahuti.  
Kemikaali dosaatorpumpi on 2, ¿ks on tººs ja teine reservis ning peab 
kªivituma, kui esimene pump lªheb rikkesse. Dosaatorpumba t¿¿biks on Jesco 
Magdos LB 10. 
 

Reoveesette kªitlemine 
Reoveepuhastuse kªigus juurdekasvanud ja liigmudatihendisse kogutud 
mikroorganismide biomassi (liigmuda) kªitlemine lahendatakse mudamahutis 
toimuva tihenenud liigmuda tahendamisega mudatahendusseadmes ja sellele 
jªrgneva kompostimisega kompostimisvªljakul.  
Muda tahendamiseks on mudakªitlusruumi paigaldatud dekanter-tsentrifuug 
Westfalia UCD 205. Mudatahendusseade ¿hendatakse puhta vee s¿steemiga. 
Rejektvesi juhitakse tagasi puhastusse lªbi ¿htlustusmahuti. 
Mudatahendusseadme parameetrid on jªrgmised:  

- seadme j»udlus: 1-3 m3/h  
- siseneva muda KA%: 3%  
- vªljuva muda KA%: 18%  

Muda tahendamiseks vajaliku pol¿meeri valmistamiseks on ette nªhtud 
pol¿meeris»lm AS-Prochem K1.6. Pol¿meeris»lme tººks ¿hendatakse see 
puhta vee s¿steemiga. Valmistatud pol¿meer pumbatakse pol¿meeri pumbaga 
pol¿meeris»lmest mudatahendusseadmesse. Pol¿meeripumba survepoolele on 
paigaldatud vooluhulgam»»tur DN25 
Muda pumpamiseks mudamahutist mudatahendusseadmesse on ette nªhtud 
mudapump Netzsch. 
Tahendatud muda kukub dekanter-tsentrifuugist seadme all, I korrusel, olevasse 
traktorihaagisesse. Sellega viiakse tahendatud muda kompostimisvªljakule. 
Kompostimisvªljakul toimub tugiaine juuresolekul reoveesette 
aunkompostimine. Aunade segamine toimub kopplaaduriga. 
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Foto 6. Kilingi-N»mme reoveepuhasti vªlisvaade 

 
Foto 7. Kilingi-N»mme reoveepuhasti automaatne v»reseade (Huber) 



Saarde valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 50 

 

Foto 8. Kilingi-N»mme reoveepuhasti pol¿meeris»lm (raud (III) sulfaat) 

 

 
Foto 9. Kilingi-N»mme reoveepuhasti aeratsioonimahuti (paikneb »ues). 
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Foto 10. Settetahenduse jaoks kasutatav dekantertsentrifuug (GEA). 

 
Foto 11. Settekªitlus (kuiv muda haagisesse) 
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Foto 12. Kilingi-N»mme reoveepuhasti elektrigeneraator 
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Foto 13. Kilingi-N»mme reoveepuhasti purgimiss»lm 

 
Alltoodud tabelites on esitatud reoveepuhastisse siseneva reovee ja puhastist 
vªljuva heitvee anal¿¿situlemused. 
 
Tabel 5.11 Kilingi-N»mme puhastisse siseneva reovee reostusnªitajad  

M»»tmisaeg 
Komponent 

¦hik 
Proov U1865 
05.10.2018 

Proov1984 
10.10.2018 

Proov U2820 
25.10.2018 

BHT7 mgO2/l 120 250 190 

H»ljuvaine mg/l  230 440 120 

N¿ld mg/l N 42 61 75 

P¿ld mg/l P 5,7 11 8,7 

KHT mgO2/l 290 580 330 

pH  7,4 7,5 7,6 

 

Tabel 5.12 Kilingi-N»mme puhastist vªljuva heitvee anal¿¿situlemused 

 ¦hik 
Proov U1447 
3.10.2018 

Proov U1986  
10.10.2018 

Proov U2811 
25.10.2018 

L.VV/327299 
(2018-2018) 

BHT7 mg/l 4,1 4,7 4,0 15 

HA mg/l 12 6,0 9,0 25 

KHT mg/l 39 33 52 125 
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 ¦hik 
Proov U1447 
3.10.2018 

Proov U1986  
10.10.2018 

Proov U2811 
25.10.2018 

L.VV/327299 
(2018-2018) 

P¿ld mg/l  0,90 0,57 0,28 1,5 

N¿ld mg/l  13 8,9 19 45 

pH   7,0 7,3 7,2 6-9 

 

Tabeli 5.12 viimases veerus on toodud kehtivas vee erikasutusloas L.VV/32799 
sªtestatud vªljavoolu piirvªªrtused. Alates 01.01.2019 on P¿ld suurim lubatud 
sisaldus 1 mg/l. Nagu tabelist nªha, siis heitvee saasteainete sisaldus on 
n»uetele vastav.  
Jªrgnevas tabelis on esitatud Kilingi-N»mme reoveepuhasti suubla seire 
tulemused. 
 
Tabel 5.13 Suubla seire 

 ¦hik 

Reiu j»gi, 0,5 km 
vªljalasust ¿lalpool 
25.09.2018 

Reiu j»gi, 1 km 
vªljalasust allpool 
25.09.2018 

Ammoonium 
(NH4

+-N) mgN/l 0,011 0,025 

BHT5 mg/l <0,5 0,5 

H»ljuvaine mg/l 3,1 5,1 

P¿ld mg/l 0,017 0,021 

N¿ld mg/l 0,4 0,58 

pH   7,1 7,0 

 
 

5.1.6 Kanalisatsioonitorustikud, reoveepumplad ja 
sademeveekanalisatsioon 

 
Kilingi-N»mme linna kanalisatsiooniv»rk  
 
Kilingi-N»mme linna kanalisatsiooniv»rgu pikkus on 01.10.2017.a. seisuga 
19,91 km, millest isevoolseid torustikke oli 17,06 km ja survetorustikke 2,85 km. 
Aastatel 2010-2013 rajati v»i rekonstrueeriti kokku 5,14 km torustikku. 2015.a 
rajati/rekonstrueeriti tªiendavalt 7,33 km isevoolset ja 0,25 km survetorustikku. 
Vanema torustikuga alad on veel Piiri-Sambla-Veski tn ja Aia tn piirkonnas. 
Rekonstrueerimist vajab  2,8 km isevoolse kanalisatsiooni torustikke. 
 
Peale 2015.a projekti realiseerimist on linna ¿hiskanalisatsioonis 8 pumplat, 
millest 6 on plastmahutiga kompaktpumplad ning 2 (Lasteaia ja Kantsi) 
vanemad pumplad, kuid pumbad on ka neis asendatud. K»ikides pumplates on 
firma Sarlini v»i Grundfosi pumbad.  
 
Linna peapumplaks on Jªrve tªnavale 2015.a rajatud uus pumpla (Jªrve), mis 
asendas varasema Oja peapumpla (likvideeriti), millest viis kaheniidiline 
survetoru DN200met kuni reoveepuhastini. Jªrve pumplast rajati uus PE 
survetoru kuni olemasoleva survetoruni. Jªrve ja Eha tn ristmikul vajab 
survetorustiku peale¿hendus ¿mberehitamist, kuna PE torustiku diameeter ei 
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vasta vajadusele. ¦henduspunktis olev De110 survetorustik tuleb asendada 
De160 torustikuga (sh. siibrite vahetus, sadulaava suurendamine). 

 
Foto 14. Eha surves»lm 
 
Peapumpla m»»detud vooluhulk on Q=28 l/s, mis on piisav, et tagada 
¿hiskanalisatsiooni teenindamine ¦VK arengukavas planeeritud mahus. 
 
Peapumpla survetorusse suunatakse ka Metsamajandi pumpla survetoru, mille 
vooluhulk s»ltub peapumpla tººtamisest ning ei avalda suurt m»ju 
reoveepuhastile suunatava maksimaalsele vooluhulgale. Metsamajandi 
reoveepumpla vajab rekonstrueerimist l¿hiajalises perspektiivis. Pumpla on 
rajatud 1990-ndatel aastatel ning on vanusest tulenevalt amortiseerunud. Kantsi 
reoveepumpla kuulub likvideerimisele. 
 
Reoveepuhastile suunatav veekogus s»ltub suuresti ka sademete hulgast, sest 
s¿steemi on osaliselt suunatud ka sademeveed lªbi restkaevude. Perspektiivis 
ei peaks s¿steemis olema ¿htegi restkaevu, mist»ttu sademetest p»hjustatud 
tippvooluhulgad peaksid vªhenema, kuid infiltratsioonist p»hjustatud vee maht 
v»ib kanalisatsiooni s¿steemi laiendamise t»ttu m»nev»rra suureneda.  

Aastatel 2016-2018 viidi ellu ¦htekuuluvusfondi Kilingi-N»mme 
reoveekogumisala veemajandusprojekt, mille kªigus rekonstrueeriti 
amortiseerunud kanalisatsioonitorustikud ning laiendati ¿hiskanalisatsiooni, 
tagamaks  Kilingi-N»mme reoveekogumisalal n»uetekohase ¿his-
kanalisatsiooniteenuse osutamine. 
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5.2. Tihemetsa alevik 

Tihemetsa alevik asub Tihemetsa reoveekogumisalal (RKA0670299) 
reostuskoormusega 500 ie ja pindalaga 34 hektarit. P»hjavesi on Tihemetsa 
piirkonnas n»rgalt kaitstud. 

Tihemetsa alevikus elas Statistikaameti andmeil 2018.a. 390 inimest. 
¦hisveevªrgiga on olemasolevalt  liitunud 87% ja ¿hiskanalisatsiooniga 80%  
elanikest. 

Aastatel 2016-2018 viidi SA KIK keskkonnaprogrammi kaasabil ellu Tihemetsa 
veemajandusprojekt. Selle raames rekonstrueeriti enamus aleviku ¦VK-
torustikest ning rajati 8 ¿hisveevªrgi ja 8 ¿hiskanalisatsiooni liitumispunkti 
Voltveti teele, mis v»imaldab ca 15 inimesel ¦VK-ga liituda. Lisaks rajati uus 
reoveepuhasti, ¿ks kanalisatsiooni ¿lepumpla asendati uuega ning uute klientide 
teenindamiseks rajati ¿ks uus reoveepumpla Voltveti teele. 
 
Tabel 5.14 Tihemetsa aleviku ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni objektide 
koondtabel. 

Objekti/rajatise nimetus ¦hik Arv 

puurkaev-pumplad tk 3 kasutuses, 
1 reservis 

II astme pumplad tk 0 

veereservuaaride maht m3 200+200 m3 (kasutusest vªljas) 

veepuhastusjaamad tk 0 (veepuhastusseadmed on 1 puurkaev-pumpla 
juures) 

veetorustikud m 5 245 

h¿drandid tk 0 

reoveepumplad tk 2 

reoveepuhastid tk 1 

survetorustikud m 50 

isevoolsed 
kanalisatsioonitorustikud 

m 
4 243 

 
 

¦hisveevªrgi objektid 
 

5.2.1 Puurkaev ï pumplad 

Asulas on kokku kolm ¿hisveevarustuse puurkaevu ï Tihemetsa keskasula 
(nimetatud ka Ujula puurkaev, kat. nr. 7856), Tihemetsa prof¿laktooriumi 
(kat. nr. 7855) ja kasutusest vªljas olev eramajade piirkonna puurkaev 
(Paisjªrve puurkaev-pumpla). Tihemetsa keskasula puurkaev varustab aleviku 
p»hiv»rku. Prof¿laktooriumi puurkaev varustab veega kahte eramut ja kahte 
tººkoda.  
  

5.2.1.1. Tihemetsa keskasula puurkaev (nimetatud ka Ujula puurkaev, kat. 
nr. 7856, passi nr 5894) pumpla hoone on ehitatud 1988. a (paikneb asula 
keskuse kagunurgas). Pumpla oli projekteeritud kaheastmeliseks, mist»ttu 
paiknevad 
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pumplahoone k»rval kasutamata veereservuaarid (2 x 200 m3), millede pumpa 
korrastati 2007. a. kevadel. R»huk»ikumiste tasandamiseks kasutatakse 10 m3 
h¿drofoori. Puurkaevu vett tººdeldakse kahe rauaªrastusfiltriga (Kemic 1002-
PDA survefiltrid, millede tootlikus 10,2 m3/h), mis on paigaldatud 2002. a. 2004. 
a. paigaldati veel rauaeraldusfilter Eurowater WSB ja s¿vaveepump. Siiski 
esinevad probleemid, mis v»ivad olla p»hjustatud veetººtlusseadmete 
ebapiisavast v»imusest tipptundidel v»i filtrite ebapiisavast regeneratsioonist. 
Pumpla hoone on soojustamata (kasutatakse elektrik¿tet), kuid hoone seisund 
on rahuldav.  Viimastel aastatel ei ole teostatud suuremamahulisi tºid, vaid 
vªiksemaid hooldustºid (2009.aastal filtrimaterjali vahetus, 2013.aastal 
katusekatte paigaldus). 2017.a. paigaldati pumplasse sagedusmuundur.  
 

 
Foto 15. Tihemetsa puurkaevpumpla-hoone 
 
 

 
Foto 16. Tihemetsa puurkaev-pumpla sisevaade 
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Foto 17. Tihemetsa puurkaev-pumpla sisevaade 
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Foto 18. Tihemetsa puurkaev-pumpla sisevaade. Rauafiltrid 

 
Foto 19. Sagedusmuundur 
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2017. aastal oli veev»tt puurkaev-pumplast 12 681 m3 (34,7 m3/ººpªevas). 
Lubatud veev»tt on 28 000 m3/aastas (77 m3/ººpªevas). 

Puurkaevust pumbatava p»hjavee kvaliteeti on kontrollitud regulaarselt 
v»etavate proovidega. 2016. ja 2017.a. v»etud proovide tulemused on esitatud 
jªrgnevas tabelis. 
 
Tabel 5.15 Tihemetsa keskasula puurkaev-pumpla p»hjavee kvaliteet 

Nªitaja/proovi kuupªev ¦hik 
Kvaliteediklass 
(Mªªrus nr 1) 

15.03.2016 
30.05.2017 

Vªrvus mg/l Pt  20,0 5 

Hªgusus NTU I:1,5 II 2,0 III: 3,0 3,5 <0,5 

L»hn lahjendusaste  1 - 

L»hnalªve indeks   - 1 

Maitselªve indeks   - 1 

Elektrijuhtivus ɛS/cm 
I: 2500 II: 2500 

III: 2500 
594 

592 

Keemiline hapnikutarve mg/l O2 I-III: 5 1,5 1,3 

Vesinikioonide kont-
sentratsioon 

pH 
I-III: 6,5-9,5 

7,5 
7,4 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 III:2 0,20 0,020 

Naatrium  mg/l 
I: 200 II: 200  

III: 350 
15 

15 

¦ldraud  ɛg/l 
I:200 II:1000 

III:10000 
1200 

78 

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 ᾽ 0,04 0,61 

Nitrit mg/l 
I: 0,5; II: 0,5; III: 

1,0 
0,006 

0,009 

Fluoriid mg/l 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
0,81 

0,46 

Kloriid mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
7,3 

6,4 

Sulfaat mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
2,5 

0,65 

Ts¿aniid ɛg/l I-III: 50 - <3 

Alumiinium ɛg/l  - <20 

Antimon ɛg/l I-III: 5 - <0,05 

Arseen ɛg/l       I-III: 10 - <0,05 

Boor mg/l I-II: 1 III: 2 - 0,130 

Kaadmium ɛg/l I-III: 5 - <0,02 

Kroom ɛg/l  - <0,5 

Mangaan ɛg/l 
I:50 II:100 

III:200 
- 

13 

Nikkel ɛg/l I-III: 20 - 0,10 

Plii ɛg/l I-III: 10 - 0,12 

Seleen ɛg/l I-III: 10 - <0,05 

Vask ɛg/l I-III: 2 - 2,8 

Elavh»be ɛg/l I-III: 1 - <0,015 

Benseen ɛg/l I-III: 1 - <0,1 

Bromodiklorometaan ɛg/l  - <0,1 

Dibromoklorometaan ɛg/l  - <0,1 

1,2-dikloroetaan ɛg/l  - <0,1 

Tetrakloroeteen ɛg/l  - <0,1 

Tribromometaan ɛg/l  - <0,1 

Trikloroeteen ɛg/l  - <0,1 

Triklorometaan ɛg/l  - <0,1 

Benso(a)p¿reen ɛg/l I-III: 0,010 - <0,005 
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Nªitaja/proovi kuupªev ¦hik 
Kvaliteediklass 
(Mªªrus nr 1) 

15.03.2016 
30.05.2017 

Benso(b)fluoranteen ɛg/l  - <0,001 

Benso(g,h,i)per¿leen ɛg/l  - <0,002 

Benso(k)fluoranteen ɛg/l  - <0,001 

Indeno(1,2,3-cd)p¿reen ɛg/l  - <0,002 

Escherichia coli  PM¦/100ml III: 10 0 0 

Coli-laadsed bakterid PM¦/100ml III: 10 0 0 

Enterokokid  PM¦/1000ml III: 10 0 0 

Kolooniate arv (22ÁC) PM¦/1ml  
I:100 II:100 

III300 
0 0 

 
¦lemªªrane p»hjavee rauasisaldus on olnud p»hjuseks, miks puurkaevule on 
paigaldatud rauaeraldusfiltrid. 

5.2.1.2. Tihemetsa prof¿laktooriumi (kat. nr. 7855) puurkaev on rajatud 
1960. a. Puurkaev asub Valga-Uulu mnt ja Punapargi teega k¿lgneval alal. 
Puurkaev tººtab eraldi veev»rgus. Tarbijateks on kaks eramut ja  kaks 
remonditººkoda. Puurkaev-pumpla paikneb telliskivihoones, hoone on 
soojustusega. Pumpla torustik, elektri- ja automaatikaseadmed ning h¿drofoor 
on amortiseerunud. 

2017. aastal oli veev»tt prof¿laktooriumi puurkaevust 1 060 m3 (2,9 
m3/ººpªevas).  

Nii nagu keskasula puurkaevust pumbatavas p»hjavees, on ka prof¿laktooriumi 
puurkaevu p»hjavees rauasisaldus suhteliselt k»rge. Samas erinevalt keskasula 
puurkaevust prof¿laktooriumi puurkaevule rauaeraldusfiltreid paigaldatud ei ole. 
Puurkaev jªªb reservi, pikemas perspektiivis kuulub likvideerimisele. 

 
5.2.1.3 Eramajade piirkonna puurkaev (Paisjªrve puurkaev-pumpla) on 
rajatud 1972. a. Asub Punapargi tee lªhedal eramajade piirkonnas. Puurkaev 
asub pumplahoones, mis on tªielikult amortiseerunud (sh. sisseseade). 
Puurkaev ei ole kasutuses. 

5.2.2 Veetººtlus ja joogivee kvaliteet tººtlusjªrgselt 

Tihemetsa keskasula puurkaevu vett tººdeldakse kahe rauaªrastusfiltriga 
(Kemic 1002-PDA survefiltrid, mille tootlikus 10,2 m3/h), mis on paigaldatud 
2002.a. Lisaks paigaldati 2004. a. rauaeraldusfilter Eurowater WSB ja 
s¿vaveepump. Siiski on esinenud probleeme, mis v»ivad olla p»hjustatud 
veetººtlusseadmete ebapiisavast v»imsusest tipptundidel v»i filtrite ebapiisavast 
regeneratsioonist. 
 
Veekvaliteet l»pptarbijate juures on varasematel aastatel olnud Tihemetsa 
alevikus hoolimata rauaeraldusseadmete olemasolust k»ikuv. Viimased nªitajad 
2018.a. I poolaastal v»etud veevªrgivee proovis on n»uetele vastavad. ¦ldraua 
kontsentratsiooni k»ikumine varasematel aastatel on olnud seletatav 
amortiseerunud torustikest eralduva kogusega. 2017.a. v»etud proovis ¿letas 
rauasisaldus piirnormi mitmekordselt. 2018.a. anal¿¿situlemused vastasid 
n»uetele. 

Tabel 5.16 Joogivee anal¿¿si tulemused 2016-2018 
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Nªitaja ¦hik Piirnorm Tihemetsa 
kauplus 

15.06.2017 

Tihemetsa 
pumplast vªljuv 

vesi 
30.05.2017 

Tihemetsa 
pumplast 
vªljuv vesi 
22.05.2018 

Elektrijuhtivus ɛS/cm 2500 748 595 598 

pH  6,5-9,5 7,4 7,4 7,7 

Vªrvus Mg/Pt/l  20 5 4,9 

Hªgusus NTU  6,6 0,5 <0,5 

Maitse Pall  1 1 1 

L»hnalªve 
indeks 

pall 
 1 1 1 

Ammoonium mg/l 0,5 <0,01 0,02 <0,01 

¦ldraud mg/l 0,2 0,77 0,078 0,017 

Fluoriid mg/l 1,5 -  - 

Escherichia coli  PM¦/100ml 0 0  0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0  0 

Naatrium  mg/l 200 - 15 - 

Nitraat mg/l 50 - 0,61 - 

Nitrit mg/l 0,5 - 0,009 - 

Fluoriid mg/l 1,5 - 0,46 - 

Kloriid mg/l 250 - 6,4 - 

Sulfaat mg/l 250 - 0,65 - 

Ts¿aniid ɛg/l 50 - 3 - 

Alumiinium ɛg/l 200 - 20 - 

Antimon ɛg/l 5 - 0,05 - 

Arseen ɛg/l 10 - 0,05 - 

Boor mg/l 1 - 0,13 - 

Kaadmium ɛg/l 5 - 0,02 - 

Kroom ɛg/l 50 - 0,5 - 

Mangaan ɛg/l 50-200 - 13 - 

Nikkel ɛg/l 20 - 0,1 - 

Plii ɛg/l 10 - 0,12 - 

Seleen ɛg/l 10 - 0,05 - 

Vask ɛg/l 2 - 0,28 - 

Elavh»be ɛg/l 1 - 0,015 - 

Benseen ɛg/l 1 - 0,1 - 

Bromodikloromet
aan 

ɛg/l - 
- 0,1 - 

Dibromokloromet
aan 

ɛg/l - 
- 0,1 - 

1,2-dikloroetaan ɛg/l <0,1 - 0,1 - 

Tetrakloroeteen ɛg/l 10 - 0 - 

PAH-d summa ɛg/l 0,1 - 0 - 

Trikloroeteen ɛg/l - - 0 - 

Pestitsiidide 
summa 

ɛg/l 0,50 
- 0 - 

Benso(a)p¿reen ɛg/l 0,01 - 0,005 - 

Trihalometaanide 
summa 

ɛg/l 100 
- 0 - 

Escherichia coli  PM¦/100ml       0 - 0 - 

Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml        
- 0 - 

Enterokokid  
PM¦/1000m

l 
      0 

- 0 - 

Kolooniate arv 
(22ÁC) 

PM¦/1ml  
Ebaloomulike 
muutusteta           

- 0 - 
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5.2.3 Veetorustikud 

Aastatel 2016-2018 viidi keskkonnaprogrammi kaasabil ellu Tihemetsa 
veemajandusprojekt. Selle raames rekonstrueeriti 3990 m veetorustikke. 
Projekti raames rajati 1255 m uut veetorustikku ning 8 ¿hisveevªrgi  
liitumispunkti Voltveti teele, mis v»imaldab 15 inimesel ¦VK-ga liituda. 
Tihemetsa aleviku veetorustiku pikkus on kokku 5 245 m.   
2017.a. moodustas arvestamata vesi 26,5% kogu pumbatud veest. 
 
Tabel 5.17 Tihemetsa puurkaevude veev»tt, tarbimine ja veekaod (2017) 
Puurkaevu 
veehaare 

Veev»tt 
m3/a 

Tarbimine 
m3/a  

Veekadu  
m3/a 

Veekao 
     mªªr (%) 

Keskasula 12681 9319,5 3361,5 26,5 

Prof¿laktooriumi  1060   

 

5.2.4 Tulet»rjeveev»tt 

Tulet»rjeveev»tt p»hineb neljal veev»tukohal, mille tehnilist seisukorda ei ole 
viimasel ajal parandatud (puudub ka tªpsem info nende kasutatavuse kohta).  
Veev»tukohad on jªrgnevad: 

¶ Looduslik: Tihemetsa elamud, Tihemetsa paisjªrve ¿hepere elamute 
poolsest k¿ljest; 

¶ Tehislik: alevi keskuses asuvad mahutid (3 tk, vajavad korrastamist). 

 

¦hiskanalisatsiooni objektid 

5.2.5 Reoveepuhastusseadmed 

Tihemetsa aleviku reoveepuhasti  
Aastatel 2016-2018 elluviidud Tihemetsa veemajandusprojekti raames rajati 
Tihemetsa aleviku reovee puhastamiseks uus lªbivoolne aeroobsel 
aktiivmudaprotsessil p»hinev reoveepuhasti. Asula reaalse reostuskoormuse 
vªljaselgitamiseks teostati ajavahemikul 08.05.2017-16.05.2017 
reostuskoormuse uuring (O¦ Eesti Keskkonnauuringute Keskus). Jªrgnevalt on 
toodud reostuskoormuse uuringu raames m»»detud keskmised h¿draulilised ja 
reostuskoormused. H¿draulilised koormused olid vahemikus 89...103 m3/d ning 
seitsme pªeva keskmine oli 95,6 m3/d. 
 
Tabel 5.18 Tihemetsa asula reovee keskmised koormused   
Nªitaja ¦hik M»»detud keskmine koormus 08.05.-16.05.2017 

Vooluhulk Q m3/d 95,6 

H»ljuvained kg/d 12,6 

BHT7 kg/d 17,9 

KHT kg/d 26,1 

N¿ld kg/d 2,78 

P¿ld kg/d 0,279 

 
Tihemetsa reoveepuhasti projekteerimise aluseks olid jªrgnevad lªhteandmed: 

 
Tabel 5.19 Tihemetsa asula reoveepuhasti projekteerimise lªhteandmed 
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Nªitaja Vªªrtus ¦hik 

Qproj 50,0 m3/d 

Inimekvivalente 500 IE 

BHT7 30,0 kg/d 

RHA 35  kgHA/d 

RP 0,9 kgP/d 

RN 5,5 kgN/d 

 
Tihemetsa asula reoveepuhastuss¿steemi iseloomustab kokkuv»tlikult jªrgnev 
skeem: 

 

K»ik protsessimahuti mahutite osad on pealt kaetud tehnohoonega. 
Tehnohoones on kolm ruumi:  

1) puhurite ruum (11,7 m2) ehk nn Ăkuiv ruumñ,  
2) mehaanilise v»re ruum (32,3 m2) ehk Ămªrg ruumñ kus paikneb ka 
fosforiªrastuse kemikaali mahuti (1 m3) ja dosaatorpump ning  

3) jªrelsetiti- ja nitrifikkatsioonimahuti ruum (43 m2) ehk Ămªrg ruumñ. 

 
Foto 20. Tihemetsa reoveepuhasti hoone 
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Foto 21. Reoveepuhasti hoone sisevaade 

Tihemetsa asula reoveed juhitakse isevoolselt reoveepuhasti vahetus lªheduses 
paiknevasse reoveepumplasse (D=2000mm). Tihemetsa reovee peapumplast 
pumbatakse reovesi lªbi tehnohoones paikneva induktiivse kulum»»turi DN80 
v»reseadmele-liivap¿¿nisele (kompaktseade; Q=16l/s, v»re avade suurus 6 
mm; korpuse ja teo v»lli materjal AISI 304). Seade on varustatud s»elmete pesu 
ja veetustamiss¿steemiga. Mehaaniliselt puhastatud reovesi juhitakse v»reruumi 
all paiknevasse ¿htlustusmahutisse. V»reseadme ummistuse v»i rikke korral 
rakendub v»resisene ¿levool, mis on varustatud kªsiv»rega. V»reseade on 
¿hendatud vªljat»mbeventilatsiooniga. V»reseadet lªbinud reovett on v»imalus 
juhtida ¿htlustusmahutisse v»i tavapªrase reovee pealevooluga perioodidel otse 
denitrifikatsioonimahutisse. Reovee vastavaks juhtimiseks on v»reseadme jªrel 
jaotuss»lm. Reovee juhtimiseks otse denitrifikatsioonimahutisse peab olema 
jaotuss»lme kummikiilsiiber suletud. Mehaaniliselt puhastatud reovee 
suunamise kas denitrifikatsiooni- v»i ¿htlustusmahutisse otsustab puhasti 
operaator lªhtuvalt ººpªevastest vooluhulkadest ja reovee vooluhulkade 
d¿naamikast. 
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Foto 22. V»reseade-liivap¿¿nis 

  
Foto 23. V»reseade-liivap¿¿nis 
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Kompaktseadmest juhitakse vesi isevoolselt ¿htlustusmahutisse V = 42,18 m3 
v»i otse aktiivmudapuhasti osasse. Avariiolukorras voolab reovesi 
¿htlustusmahuti avarii¿levoolu kaudu suublasse. Tavaolukorras v»imaldab 
¿htlustusmahuti tagada reovee ¿htlase juhtimise jªrgnevasse bioloogilise 
puhastuse etappi suurema h¿draulilise koormusega perioodidel. 
¦htlustusmahutist pumbatakse reovesi bioloogilisse etappi kahe sukelpumba 
abil (Grundfos SLV.65.65.09.2.50B). Pumbad tººtavad vaheldumisi (¿ks tººs, 
teine varus). ¦he pumba maksimaalne tootlikkus on 10 m3/h. Reovee settimise 
vªltimiseks tººtab ¿htlustusmahutis sukelsegur Grundfos SMG.09.55.277.5.OB 
¦htlustusmahutis asub pidevm»»tmisega nivooandur, mille nªit visualiseeritakse 
juhtarvutis. 

Reovee bioloogilise puhastuse protsess koosneb: 

1) anaeroobsete tingimustega Bio-P mahutist (V = 5,12 m3). Fosfori 
eemaldamiseks reoveest kasutatakse lisaks Bio-P tsoonile ka 
raud(III)sulfaadi lahust. Reovees lahustunud fosfori¿hendid seotakse 
koagulandi sooladega, misjªrel need settivad vªlja. Kemikaali 
doseerimine toimub reovee kulum»»turilt saadavate impulsside jªrgi.  
Kemikaali doseeritakse nitrifikatsioonimahuti algusesse ning seda 
juhitakse vooluhulgam»»tja jªrgi;  

2) anoksiliste tingimustega denitrifikatsioonimahutist (45,92 m3), mis 
paikneb teenindushoone puhuri- ja kilbiruumi all. Mahuti on varustatud 
sukelseguriga Grundfos SMG.09.55.277.5.OB. Denitrifikatsiooni-mahutis 
toimub puhastusprotsessi aeroobses osas (nitrifikatsioonioonimahutis) 
nitraatideni oks¿deeritud lªmmastiku redutseerumine, mille kªigus 
lªmmastik eraldub gaasilise lªmmastikuna atmosfªªri. Protsessi 
toimumiseks pumbatakse denitrifikatsioonimahutisse aeratsioonimahuti 
l»pust »hkt»stuki abil nitraadirikas aktiivmudasegu (ringlusmuda). 
Denitrifikatsioonimahutisse juhitakse »hkt»stukite abil samuti jªrelsetitist 
tagastusmuda ja jªrelsetiti pinnale kogunev ujuvmuda. 

3) aeroobsete tingimustega nitrifikatsioonimahutist (80,64 m3), kus toimub 
reovee »hustamine ja segamine peenmullilise »hustuss¿steemi abil. 
Nitrifikatsioonimahuti p»hjas tººtab kokku kuus aeraatorit, milles iga¿ks 
koosneb neljast aeratsioonielemendist  ASEKO A-109. Kokku paikneb 
nitrifikatsioonimahutis 24 aeratsioonielementi. ¦he aeratsioonielemendi 
»hu tootlikkuseks on arvestatud 4,2 m3/h. ìhu hulk, mis lªbi aeraatorite 
»hustuskambrisse puhutakse, s»ltub lahustunud hapniku sisaldusest, 
mida jªlgib hapnikum»»tur. Andur paikneb »hustuskambris ja tulemust 
saab nªha hapnikum»»turi ekraanilt. Hapnikum»»tur kªivitab puhuri, kui 
hapnikusisaldus reovees langeb allapoole seadistatud miinimumtaset 
(1,5 mg/l) ning seiskab puhuri kui hapnikusisaldus ¿letab etteantud 
hapnikusisalduse maksimumtaset (3,5 mg/l). Aeratsioonipuhureid on 
kaks (Kubicek 3D19A-051, 3,0kW). Puhurid tººtavad vaheldumisi. 
Nitrifikatsioonimahuti on pealt avatud mahuti. 
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Foto 24. Nitrifikatsioonimahuti 

4) jªrelsetitist. Puhasti nitrifikatsioonimahutist voolab aktiivmuda ja 
tººdeldud reovee segu isevoolselt vertikaalsesse jªrelsetitisse 
pinnakoormusega 0,65 mį/mĮxh. Selitatud vee kogumiseks kasutatakse 
kahte uputatud kogumisrenni kogupikkusega 5,4 m. Jªrelsetitis eraldub 
aktiivmuda tººdeldud reoveest, vajudes setiti p»hja. Jªrelsetiti p»hjast 
suunatakse aktiivmuda »hkt»stuki abil (diam. 75 mm) tagasi 
denitrifikatsioonimahutisse (tagastusmuda).  Perioodiliseks liigmuda 
eraldamiseks tººtab jªrelsetitis liigmuda pump Grundfos 
SLV.65.65.09.2.50B. Tagastusmuda, ringlusmuda ning pinnamuda 
»hkt»stukite suru»hutorustikule on paigaldatud sulgventiilid (1ñ), millega 
saab reguleerida transporditava muda koguseid. ìhkt»stukitega 
vªljapumbatud muda suunatakse isevoolse torurenniga (DN160, PVC) 
Bio-P tsooni algusesse, kus toimub muda segamine ja segunemine 
mehaaniliselt eelpuhastatud reoveega.  Puhastatud heitvesi voolab 
jªrelsetiti uputatud kogumisrenni kaudu vªljavoolukolusse ning sealt 
puhasti ªravoolutorusse. 
Jªrelsetiti ¿lekoormamise vªltimiseks piiratakse automaatikaga 
¿htlustusmahuti pumpade tººd maksimaalsele vooluhulgale 8,00 mį/h. 
ìhustuss¿steemiks vajalikud puhurid paiknevad tehnohoone 
puhuriruumis. Fosfori keemiliseks ªrastuseks lisatakse bioloogilise 
puhastuse protsessi kemikaali (PIX). 

5) Mudamahuti. Reoveepuhastuses tekib liigmuda reovee bioloogilisel 
tººtlemisel (biomuda juurdekasv ja heljum).  Liigmuda eraldatakse 
liigmuda pumbaga jªrelsetiti p»hjast ja suunatakse edasiseks 
settekªitluseks aereeritavasse mudamahutisse mahuga 22,59 m3. 
Settekªitluse ¿lesandeks on bioloogilise puhastusprotsessi kªigus tekkiva 
liigmuda stabiliseerimine ja mahu vªhendamine. Mudamahuti p»hjas 
tººtab kaks aeraatorit, millest iga¿ks koosneb aeratsioonielemendist. 
Kokku on mudamahutis 5 aeratsioonielementi ASEKO A109S. Muda 
vªljaveo tarbeks on mudamahutisse paigaldatud mudaªrastustorustik PE 
De110 ja mudaªrastuspump Grundfos SLV.65.65.09.2.50B. Torustiku ots 



Saarde valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 69 

on toodud tehnohoonest vªlja ja varustatud paakautoga ¿hilduva 4ñ 
Camlock lukustatava otsikuga. Pumba kªivitamine toimub kªsijuhtimisel. 

Tihemetsa veemajandusprojekti raames rekonstrueeriti isevoolne 
kanalisatsioonitorustik (De160 PVC SN8) reoveepuhasti vªljavoolust kuni 
suubla kraavini ja biotiigini.  
Reoveepuhasti territooriumi ¿mbritseb piirdeaed. 
 
Keskkonnauuringute Keskus teostas 2018.a. veebruaris Tihemetsa 
reoeepuhastil reostuskoormuse uuringu. Tulemuste alusel olid vooluhulgad 
v»rreldes 2017.a. m»»tmistega oluliselt vªiksemad: kui 2017.a. oli keskmiseks 
ººpªevaseks vooluhulgaks 95,6 m3/d, siis 2018.a. saadi kaasaskantavate 
seadmetega 35,0 m3/d. 2018.a. ei tunginud enam m»»tmiste ajal pinnasevett 
kanalisatsiooni nagu see juhtus 2017.a. 
Kokkuv»tlikud tulemused on toodud jªrgnevas tabelis: 
 
Tabel 5.20 O¦ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt Tihemetsas m»»detud 
reostuskoormused. 
M»»tmise aeg Vooluhulk 

m3/d 
BHT7 mg/l BHT-koormus 

Kg BHT7/d ie 

12.-13.02.2018 38,3 650 24,9 415 

13.-14.02.2018 37,2 920 34,2 570 

14.-15.02.2018 32,2 800 25,7 429 

15.-16.02.2018 30,9 620 19,2 320 

16.-17.02.2018 35,4 1500 53,1 886 

17.-18.02.2018 37,0 1100 40,7 679 

18.-19.02.2018 34,0 1200 40,8 679 

Keskmine 35,0 974 34,1 568 

 
 
Reoveepuhastisse siseneva reovee nªitajatest (2018) annab ¿levaate jªrgnev 
tabel: 
 

Tabel 5.21 Tihemetsa reoveepuhastisse siseneva reovee nªitajad 2018 
M»»tmisaeg 
Komponent 

¦hik 
Sisenev 

31.01.2018 
Sisenev 

07.02.2018 
Sisenev 

14.02.2018 
Sisenev 

20.06.2018 
Sisenev 

20.09.2018 

BHT7 mgO2/l 370 280 470 530 470 

H»ljuvaine mg/l  820 140 810 420 290 

KHT mgO2/l 760 390 1100 620 790 

pH  7,5 8,2 7,9 8,1 8,1 

P¿ld mg/l P 10 8,2 13 15 8,0 

N¿ld mg/l N 65 79 96 150 100 

 
Vastavalt vee erikasutusloale on puhastist vªljuva heitvee osas limiteeritud 
keskkonda viidavad heljumi (piirnorm 35 mg/l), BHT7 (piirnorm 25 mgO2/l), 
lªmmastiku (piirnorm 60 mg/l), fosfori (piirnorm 2 mg/l) ning KHT (piirnorm 125 
mg/l) maksimaalsed sisaldused heitvees. 
 
Tabel 5.22 Tihemetsa reoveepuhastist vªljuv reovesi (2018.a.) 
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BHT7 mgO2/l 25 <3 6,8 17 17 <3 3,0 

H»ljuvaine mg/l  35 6,0 4,0 9,0 6,0 11 9,0 

KHT mgO2/l 125 47 41 39 41 42 31 

pH  6-9 7,1 7,3 7,4 7,3 7,1 7,2 

P¿ld mg/l P 2 0,33 1,4 1,9 1,2 1,3 0,24 

N¿ld mg/l N 60 2,5 16 36 34 5,4 10 

 

Teostatud anal¿¿side alusel toimib reoveepuhasti n»uetekohaselt. 

Aleviku hajaasustusest tingituna kasutatakse ¿lejªªnud teritooriumil peamiselt 
settekaeve, filter- v»i imbs¿steeme ning kogumismahuteid. Aleviku keskuses 
elavate inimeste arvu arvestades on neid s¿steeme siiski vªhe. 

 

5.2.6 Reoveetorustikud, reoveepumpla ja sadevees¿steem 

Kanalisatsioonitorustikke on kokku 4,293 km, millest 4,243 km isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku. Aastatel 2016-2018 viidi keskkonnaprogrammi 
kaasabil ellu Tihemetsa veemajandusprojekt. Selle raames rekonstrueeriti 2978 
m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning 50 m 
survekanalisatsioonitorustikke. Projekti raames rajati 1265 m isevoolne 
kanalisatsioonitorustikku ning 8 ¿hiskanalisatsiooni  liitumispunkti Voltveti teele, 
mis v»imaldab 15 inimesel ¦VK-ga liituda. 
 
Tihemetsa asula peapumpla (D=2000mm) paikneb reoveepuhasti vahetus 
lªheduses. Peapumpla abil pumbatakse aleviku reovesi Tihemetsa aleviku 
veemajandusprojekti raames rajatud survekanalisatsiooni torustiku (De110 PE, 
L=35m) kaudu reoveepuhastisse. Pumpla korpuse materjaliks on PE (SN4)  
STRONG, tootja IWS. Pumpla korpuse maapealne osa on soojustatud. Pumpla 
on varustada PE-materjalist lukustatava ja soojustatud luugiga ning loomuliku 
ventilatsiooniga. Pumpla teenindamiseks on pumpla ¿mber rajatud 
kruusakattega teenindusplats  m»»tmetega 4 x 5 m ja juurdepªªsutee. 

Sadeveekanalisatsioon 
-  asula ainuke sademeveekanalisatsioon on tººkoja ¿mbruses (ehitatud 
seitsmek¿mnendatel, tªpne asukoht ja seisukord on teadmata), vesi 
juhitakse kanalisatsiooni. 
- asula keskuses vajavad olemasolevad kraavid s¿stemaatilist hooldust. 

 

5.3. Tali k¿la 

Tali k¿las, elanike arvuga 232 inimest (01.01.2018 seisuga), on olemasolevalt 
¿hisveevªrgiga liitunud 51% elanikest ja ¿hiskanalisatsiooniga liitunute osakaal 
on 47 %.  
 
Tabel 5.23 Tali k¿la ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni objektide koondtabel  
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Objekti/rajatise nimetus ¿hik Arv 

Puurkaev-pumplad tk 2  

II astme pumplad tk 0 

Veereservuaaride maht m3 0 

Veepuhastusjaamad tk 0  

Veetorustikud m 1061 

H¿drandid tk 0 

Reoveepumplad tk 0 

Reoveepuhastid tk 1 

Survetorustikud m 0 

Isevoolsed 
kanalisatsioonitorustikud 

m 1439 

 

 

¦hisveevªrgi objektid 

5.3.1 Puurkaev ï pumplad 

Tali k¿las on Saarde Kommunaal O¦ vee erikasutusloa alusel ¿ks 
p»hjaveehaare - Tali k¿la puurkaevu p»hjaveehaare, mis varustab joogiveega 
k¿la keskuses elavaid inimesi (ca 130 inimest ehk 51% kogu k¿la 
elanikkonnast). Veega varustatakse individuaalelamuid, korterelamuid (3x12 
korteriga elamut, ¿ks 8 ja 18 korteriga elamu ja ¿ks 12 korteriga elamu, millest 
on olemas ainult majakarp, kuid ¿hendused trassidesse on olemas), kauplus-
teeninduskompleksi ja pªevakeskust. 

Tali keskuse puurkaev-pumpla (kat. nr. 7669) on rajatud 1973. a. Pumpla 
hoonet on 2006. a. tunduvalt korrastatud, uuendatud on vªlisseinu 
(profiilplekiga), vahetatud katus ning osaliselt hoone sisustust.  Puurkaev-
pumpla seisukord on rahuldav. Pumplat kºetakse elektriradiaatoritega. 

 
Foto 25. Tali keskuse puurkaev-pumpla hoone eestvaade 
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Foto 26. Tali keskuse puurkaev-pumpla hoone tagantvaates 
 
Puurkaevu vee kvaliteet 

Tali keskuse puurkaev-pumplast vªljuva vee 2017.a. teostatud s¿vaanal¿¿si 
tulemused on toodud jªrgnevas tabelis: 

Tabel 5.24 Tali keskuse puurkaev-pumpla p»hjavee kvaliteet 

Nªitaja/proovi kuupªev ¦hik 
Kvaliteediklass 
(Mªªrus nr 1) 

 31.05.2017  13.07.2017 
(kordusproov) 

Vªrvus mg/l Pt  <5 - 

Hªgusus NTU 
I:1,5 II 2,0 III: 

3,0 
<0,5 - 

L»hnalªve indeks   1 - 

Maitselªve indeks   1 - 

Elektrijuhtivus ɛS/cm 
I: 2500 II: 2500 

III: 2500 
744 - 

Keemiline hapnikutarve mg/l O2 I-III: 5 1,2 - 

Vesinikioonide kont-
sentratsioon 

pH 
I-III: 6,5-9,5 7,7 - 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 III:2 0,027 - 

Naatrium  mg/l 
I: 200 II: 200  

III: 350 
58 - 

¦ldraud  ɛg/l 
I:200 II:1000 

III:10000 
0,016 - 

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 0,6 - 

Nitrit mg/l 
I: 0,5; II: 0,5; III: 

1,0 
0,006 - 

Fluoriid mg/l 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
0,86 - 

Kloriid mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
110 - 

Sulfaat mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
3,1 - 

Mangaan ɛg/l 
I:50 II:100 

III:200 
7,6 - 

Ts¿aniid ɛg/l I-III: 50 <3 - 

Alumiinium ɛg/l  <20 - 

Antimon ɛg/l I-III: 5 <0,05 - 

Arseen ɛg/l I-III: 10 <0,05 - 
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Nªitaja/proovi kuupªev ¦hik 
Kvaliteediklass 
(Mªªrus nr 1) 

 31.05.2017  13.07.2017 
(kordusproov) 

Boor mg/l I-II: 1 III: 2 <0,100 - 

Kaadmium ɛg/l I-III: 5 <0,02 - 

Kroom ɛg/l  <0,5 - 

Mangaan ɛg/l 
I:50 II:100 

III:200 
7,6 - 

Nikkel ɛg/l I-III: 20 <0,1 - 

Plii ɛg/l I-III: 10 <0,1 - 

Seleen ɛg/l I-III: 10 <0,05 - 

Vask ɛg/l I-III: 2 1,9 - 

Elavh»be ɛg/l I-III: 1 <0,015 - 

Benseen ɛg/l I-III: 1 <0,1 - 

Bromodiklorometaan ɛg/l  <0,1 - 

Dibromoklorometaan ɛg/l  <0,1 - 

1,2-dikloroetaan ɛg/l  <0,1 - 

Tetrakloroeteen ɛg/l  <0,1 - 

Tribromometaan ɛg/l  <0,1 - 

Trikloroeteen ɛg/l  <0,1 - 

Triklorometaan ɛg/l  <0,1 - 

Benso(a)p¿reen ɛg/l I-III: 0,010 <0,005 - 

Benso(b)fluoranteen ɛg/l  <0,001 - 

Benso(g,h,i)per¿leen ɛg/l  <0,002 - 

Benso(k)fluoranteen ɛg/l  <0,001 - 

Indeno(1,2,3-cd)p¿reen ɛg/l  <0,002 - 

Escherichia coli  PM¦/100ml III: 10 0 - 

Enterokokid  PM¦/100ml III: 10 10 0 

Coli-laadsed bakterid PM¦/100ml III: 10 0 - 

Kolooniate arv (22ÁC) PM¦/ml  I:100 II:100 
III300 

9 0 

 
Anal¿¿situlemuste alusel vastas rauasisaldus n»uetele, kuid anal¿¿sis tuvastati 
enterokokke. 13.07.2017 teostatud kordusanal¿¿si kªigus enterokokke ega 
muid mikroorganisme ei leitud. T»enªoliselt sattusid mikroobid 31.05.2017 
anal¿¿sitavasse vette prooviv»tmise kªigus. 

Tali keskuse puurkaev-pumpla vajas p»hjavee koostise t»ttu rauaeraldus-
seadmeid. Filtri ja pumba hªireteta koostººks oli Tali asula pumplasse vajalik 
paigaldada ka sagedusmuundur.  2013.a. filtris¿steemi korrastati. 
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Foto 27. Paarisrauafiltrid 

 

 
Foto 28. Tali keskuse puurkaev-pumpla h¿drofoorid 

2017.aastal oli p»hjavee vªljav»tt puurkaevust 4388 m3 (12 m3/ººpªevas). 
Lubatud veev»tt on 9200 m3/aastas (25 m3/ººpªevas).  
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5.3.2 Veetººtlus ja joogivee kvaliteet tººtlusjªrgselt 

2016.-2018.a. Tali pªevakeskusest v»etud joogivee anal¿¿si tulemused on 
toodud jªrgnevates tabelites. 

Tabel 5.25 Veekvaliteet Tali k¿las Tali pªevakeskuse veevªrgivees 
Nªitaja ¦hik Piirnorm 28.01.2016 15.06.2017 16.05.2018 

Elektrijuhtivus ɛS/cm 2500 741 742 746 

pH  6,5-9,5 7,60 7,8 7,9 

Vªrvus Mg/Pt/l  10 10 3 

Hªgusus NTU  1,5 3,9 1,1 

Maitselªve indeks   1 1 1 

L»hnalªve indeks   1 1 1 

Ammoonium mg/l 0,5 0,1 <0,01 0,077 

¦ldraud mg/l 0,2 0,084 0,41 0,16 

Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml     0 0 
0 0 

Escherichia coli PM¦/100ml     0 0 0 0 

Kui 2016. ja 2018. a. jªi ¿ldraua sisaldus l»pptarbija juures normi piiresse, siis 
2017.a. anal¿¿situlemuste alusel ¿letas see piirnormi enam kui kahekordselt.  
 
 

5.3.3 Veetorustikud 

Tali k¿la veetorustiku pikkus on 1061 m.  Enamik torudest on malmist ning on 
ehitatud 1960-ndatel aastatel. M»ningad ¿ksikud l»igud terasest ning osa 
malmtorustike kolmikutest on terasest. Suuremate korruselamute 
tarnetorustikud on terasest, vªiksematel korruselamutel on malmsisendid. 
Eramute tarnetorustikud on malmist v»i tsingitud terasest.  Rekonstrueeritud 
plasttorustike maht on 47 m.  
Veekadude osakaal oli 2017.a. Tali keskasula puurkaevust 25,2%. Veev»tt 
Keskasula puurkaevust oli 4388 m3 ning vee m¿¿k 3282 m3, mittarvestuslik vesi 
(veekadu) oli 1106 m3. 
 

5.3.4 Tulet»rjeveev»tt 

Tali k¿la tulet»rjeveev»tt baseerub viiel rajatud veev»tukohal: 

¶ kuivh¿drant 50 m3 veemahutiga Kase tee 1 kinnistul; 

¶ veehoidla Tuuliku teeristis, endise Tali bensiinijaama territooriumil; 

¶ veehoidla Tali tººkoja juures, ¿le tee Laiksaare poole; 

¶ Tali kuivati veehoidla; 
¶ tiik m»isapargis, Tali p»hikooli territooriumil. 

  

¦hiskanalisatsiooni objektid 

5.3.5 Reoveepuhastusseadmed 

Tali k¿la reoveepuhasti on BIO-50 t¿¿pi puhasti. Viimase suurema 
investeeringuna vahetati 2006. a. kompressor.   Puhastis ja biotiikides on palju 
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setet.  Paariaastase intervalliga on toimunud puhastist sette eemaldamine, 
puhastamist vajaksid ka biotiigid (viimati puhastati 2007.a.) 

Reovesi kogutakse kogumiskaevu, kus asub ka avariivool. Kogumiskaevust 
pumbatakse reovesi basseini (toimub »huga rikastamine), reovesi lªbib 
v»rep¿¿nise ja edasi suunatakse 2 biotiiki jªrelpuhastusse. Vee erikasutusloas 
esitatu alusel peab reoveepuhastus olema bioloogiline.  

 
Foto 29. Tali reoveepuhasti hoone vªlisvaade 
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Foto 30. Tali reoveepuhasti k»rvalhoone 
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Fotod 31-33. Tali reoveepuhasti aeratsioonimahutid 
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Foto 34. Elektrimootor Tali reoveepuhasti hoones (hoiab tººs 
aeratsiooniprotsessi) 
 
 

 
Foto 35. Tali reoveepuhasti elektrikilp 

 



Saarde valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 

 80 

 
Foto 36. Tali biotiik 

Heitvee arvestuslik vooluhulk on 3200 m3/a, mis teeb pªevaseks sissevooluks 
ca 8,77 m3/ººpªevas. Vastav nªitaja on arvutuslikust nªitajast 0,33 m3

 v»rra 
ººpªevas suurem, mis v»ib olla p»hjustatud infiltratsioonist ehk torustiku halvast 
seisukorrast.  

Vastavalt vee erikasutusloale on Tali reoveepuhastis limiteeritud keskkonda 
viidavad h»ljuvaine (piirnorm 35 mg/l), BHT7 (piirnorm 40 mgO2/l) ning KHT 
(piirnorm 150 mg/l) kogused ning pH vªªrtus (maksimaalselt 9 mg/l). Fosforit ja 
lªmmastikku ei limiteerita, kuid arvestatakse saastetasu. 

 
Tabel 5.26 Tali puhastisse siseneva reovee reostusnªitajad  

M»»tmisaeg 
Komponent 

¦hik 
Sisenev 

25.09.2018 

BHT7 mgO2/l 210 

H»ljuvaine mg/l  1500 

KHT mgO2/l 1300 

pH  7,5 
P¿ld mg/l P 38 

N¿ld mg/l N 92 

 

Tabel 5.27 Tali k¿la puhasti biotiigist vªljuv heitvesi  
M»»tmisaeg 
Komponent 

¦hik 
Piirnorm 29.03.2017 

Proov 674 
27.06.2017 
Proov 163 

19.12.2017 
Proov 321 

21.03.2018 
Proov 5347 

25.09.2018 
Proov 5290 

BHT7 mgO2/l 40 9,8 4,0 <3 4,0 3,2 

H»ljuvaine mg/l  35 14 6,9 2,2 5,1 5,9 

KHT mgO2/l 150 45 <30 <30 <30 48 

pH 6-9 pH ¿hik 9 8,04 7,6 7,4 7,5 7,7 

P¿ld mg/l P - 0,86 2,3 0,58 1,0 0,91 
N¿ld mg/l N - 7,5 5,6 3,6 8,2 3,2 

M»»tmistulemused nªitavad, et 2017.-2018.a. on olnud Tali biopuhasti 
biotiikidest v»etud heitvee proovid normeeritud komponentide osas n»uetele 
vastavad. ¦ldhinnanguna on puhastisse sisenev reostuskoormus muutlik ning 
seet»ttu ka vªljundnªitajate varieeruvus keskmisest k»rgem. 
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5.3.6 Reoveetorustikud  

Tali k¿la elanikest saab ¿hiskanalisatsiooni kasutada ca 47%.  
Kanalisatsioonis¿steem on isevoolne ning see on rajatud ilmselt samal ajal kui 
veetorustik. Isevoolset kanalisatsioonitorustikku on 1439 m, torustikud on 
asbotsemendist, Ï 200 mm ning need on amortiseerunud. 

Tali k¿la keskuse kanalisatsioonis¿steemiga ei ole ¿hendatud 4 
individuaalelamut, kes kasutavad kogumiskaeve v»i septikuid ja imbs¿steeme.   

 

5.4. T»lla k¿la 

T»lla k¿las elanike arvuga 76 inimest (01.01.2018 seisuga) on ¿hisveevªrgiga 
liitunud 92% elanikest ja ¿hiskanalisatsiooniga liitunute osakaal on 25 %. K¿la 
on suhteliselt kompaktne, endise Tihemetsa ST T»lla osakonna keskus, 
keskuses elab enam kui 90% elanikest.   T»lla k¿la olemasolevat ¿hisveevªrki 
ega ¿hiskanalisatsiooni ei ole p»hivara uuendamisse tehtavate 
investeeringutega parandatud enam kui 5 aastat. 

 
Tabel 5.28 T»lla k¿la ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni objektide koondtabel  

Objekti/rajatise nimetus ¿hik Arv 

Puurkaev-pumplad tk 1  

II astme pumplad tk 0 

Veereservuaaride maht m3 0 

Veepuhastusjaamad tk 0  

Veetorustikud m 700 

H¿drandid tk 0 

Reoveepumplad tk 0 

Reoveepuhastid tk 1 

Survetorustikud m 0 

Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud m 175 

 

¦hisveevªrgi objektid 

5.4.1 Puurkaev ï pumpla ja veekvaliteet 

T»lla k¿las on ¿ks p»hjaveehaare - T»lla k¿la puurkaev-pumpla, mis varustab 
joogiveega k¿la keskuses elavaid inimesi (ca 70 inimest ehk 92% kogu k¿la 
elanikkonnast). Veega varustatakse individuaalelamuid (8 tk) ja korterelamuid (6 
tk, osa kasutusest vªljas). Varem olid ¿hisveevªrgi tarbijaks ka laudakompleks 
ja kauplus, kªesoleval ajal veetarbijate hulgas asutusi ega ettev»tteid ei ole. 

T»lla k¿la puurkaev-pumpla (kat. nr. 7867, passi nr 1752) on rajatud 1966. a. 
Vett v»etakse Kesk-Devoni p»hjaveekihist.  Pumpla telliskivihoonet on hoitud 
seisus, mis tagaks hoone p¿sivuse ja pumpade tºº ehk minimaalsel v»imalikul 
toimimistasemel. Korrastamist vajavad hoone katus, lagi ja siseseinad. Vaja on 
paigaldada uus uks. Pumplat kºetakse elektriradiaatoritega. Soojustus puudub. 
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Foto 37. T»lla puurkaev-pumpla hoone 

 

Foto 38. T»lla puurkaev-pumpla sisevaade: h¿drofoor ja rauafilter 

Veeanal¿¿si tulemuste jªrgi ¿letab p»hjavee ¿ldraua sisaldus joogiveele 
kehtestatud piirnormi (0,7 mg/l; piirsisaldus 0,2 mg/l).   
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Tabel 5.29 T»lla k¿la puurkaev-pumpla p»hjavee anal¿¿si tulemused 
(28.12.2015, anal¿¿siakt PA15002398) 

Nªitaja ¦hik 
Kvaliteediklass 
(Mªªrus nr 1) 

Tulemus 
28.12.2015 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 III:2 0,12 

Vªrvus mg/l Pt  10 

Hªgusus NH¦ I:1,5 II 2,0 III: 3,0 7,8 

L»hnalªve indeks   1 

Elektrijuhtivus ɛS/cm 
I: 2500 II: 2500 III: 

2500 
635 

Vesinikioonide kont-
sentratsioon 

pH 
I-III: 6,5-9,5 

7,4 

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 <0,04 

Nitrit mg/l I: 0,5; II: 0,5; III: 1,0 0,003 

Sulfaat mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
1,8 

¦ldraud  mg/l 
I:200 II:1000 

III:10000 
0,7 

Mangaan ɛg/l I:50 II:100 III:200 5,4 

Naatrium mg/l 
I: 200 II: 200  

III: 350 
17 

Fluoriid mg/l 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
0,74 

Kloriid mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
5,2 

Escherichia coli  PM¦/100ml III: 10 0 

Coli-laadsed bakterid PM¦/100ml III: 10 0 

Enterokokid PM¦/100ml III: 10 0 

Kolooniate arv 22 kraadi PM¦/1ml I:100 II:100 III300 0 

 

5.4.2 Veetººtlus ja joogivee kvaliteet tººtlusjªrgselt 

Puurkaev-pumplale on paigaldatud rauaªrastusseadmed. 2017.a. vahetati T»lla 
puurkaev-pumplas vªlja kompressori ja rauafiltri sisu. 
T»lla k¿la ¿hisveevªrgis on probleemiks torustikest vette imbuv raud, millele 
viitab 2016.aastal T»lla pªevakeskusest ja Kamali tee 18 elamust v»etud 
veevªrgivee proovid, kus ¿ldraua sisaldus joogivees ¿letas piirnormi keskmiselt 
neljakordselt. 

Tabel 5.30 Veekvaliteet T»lla k¿la ¿hisveevªrgis  
Nªitaja ¦hik Piirnorm T»lla 

pªevakeskus, 
veevªrgi vesi 
28.01.2016 

T»lla elamu 
Kamali tee 
18, veevªrgi 

vesi 
16.03.2016 

T»lla k¿la PK, 
veevªrgivesi 
15.06.2017 

T»lla k¿la 
pumplast 
vªljuv vesi 
13.07.2017 

T»lla k¿la 
pumplast 
vªljuv vesi 
16.05.2018 

Elektrijuhtivus ɛS/cm 2500 620 631 630 - 635 

pH  6,5-9,5 7,4 7,5 7,5 - 7,7 

Vªrvus mg/l Pt  20 10 10 - 4,3 

Hªgusus NTU  8,5 5,9 1,8 - 0,8 

Maitselªve 
indeks 

 
 1 1 1 - 

1 

L»hnalªve 
indeks 

 
 1 1 1 - 

1 

Ammoonium mg/l 0,5 0,19 0,12 0,19 - 0,2 

¦ldraud mg/l 0,2 0,8 0,73 0,33 0,18 0,19 
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Nªitaja ¦hik Piirnorm T»lla 
pªevakeskus, 
veevªrgi vesi 
28.01.2016 

T»lla elamu 
Kamali tee 
18, veevªrgi 

vesi 
16.03.2016 

T»lla k¿la PK, 
veevªrgivesi 
15.06.2017 

T»lla k¿la 
pumplast 
vªljuv vesi 
13.07.2017 

T»lla k¿la 
pumplast 
vªljuv vesi 
16.05.2018 

Mangaan ɛg/l 50 - - - 8,7 - 

Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml     0 
0 - 0 - 

0 

Escherichia coli PM¦/100ml     0 0 - 0 - 0 

Veev»tt T»lla k¿la puurkaevust oli 2017.aastal 1 085 m3 (3 m3/ººpªevas). 
Lubatud veev»tt on 2200 m3/aastas (6 m3/ººpªevas). 

 

5.4.3 Veetorustikud 

T»lla k¿la veetorustiku pikkus on 700 m. Torustik on malmist, amortiseerunud 
ning vajab rekonstrueerimist. Veekadude osakaal oli 2017.a. T»lla k¿las 30,3%, 
mis on viitab veetorustike halvale seisundile. 

 

5.4.4 Tulet»rjeveev»tt 

Tulet»rje veevarustuse tarbeks on  looduslik koht, mis asub T»lla paisjªrve 
ªªres. Seda on kasutatud parema puudumisel, kuid tulevikus tuleb k¿la tulet»rje 
veev»tukoha tingimusi parandada, sest koht ei vasta n»uetele.  Vªlja tuleb 
ehitada veev»tu platvorm (ala tªita kruusaga), korrastada mªrgistust ning 
parandada ¿mberpººramisv»imalusi.  

 

¦hiskanalisatsiooni objektid  

5.4.5 Reoveepuhastusseadmed 

T»lla k¿la reoveepuhasti on BIO-100 t¿¿pi, kuid madala reostuskoormuse t»ttu 
septikuna tººtav puhasti.  Puhastis on palju setet ja liiva.  Reoveepuhasti 
ehituskonstruktsioonide seisund on rahuldav, kuid tehnoloogiline seadmestik on 
amortiseerunud. 
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Foto 39. T»lla reoveepuhasti aeratsioonimahutid ja amortiseerunud hoone. 

 
Foto 40. T»lla reoveepuhasti hoone. 
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Fotod 41 ja 42. T»lla reoveepuhasti aeratsioonimahutid ja kaevud 

 
Foto 43. T»lla reoveepuhasti heitvee prooviv»tukoht 

Vastavalt kehtivale vee erikasutusloale on T»lla reoveepuhastis limiteeritud 
keskkonda viidavad h»ljuvaine (piirnorm 35 mg/l), BHT7 (piirnorm 40 mgO2/l) ning 
KHT (piirnorm 150 mg/l) kogused. 
 
Tabel 5.31 T»lla puhastisse siseneva reovee reostusnªitajad 2018.a. 
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M»»tmisaeg 
Komponent 

¦hik 
20.09.2018 

BHT7 mgO2/l 90 

H»ljuvaine mg/l  120 
N¿ld mg/l N 170 

pH pH ¿hik 7,9 

P¿ld mg/l P 6,1 

KHT mgO2/l 55 

 

Tabel 5.32 T»lla k¿la puhastist vªljuva heitvee nªitajad (2016.-2018.a.) 
M»»tmisaeg 
Komponent 

¦hik 
Piirnorm 16.03.2016 

Proov 8 
29.03.2017 
Proov 5164 

20.06.2018 
Proov 5329 

20.09.2018 
Proov 5321 

BHT7 mgO2/l 40 4,6 5,8 7,6 5,0 

H»ljuvaine mg/l  35 3,8 4,0 13 31 

KHT mgO2/l 150 37 <30 34 60 
pH  9 7,6 7,65 7,9 8,2 

P¿ld mg/l P  0,2 0,075 1,3 0,37 

N¿ld mg/l N  4,2 2,8 12 6,3 

M»»tmistulemused nªitavad, et 2016.-2018.aastal normeeritud komponentide 
osas pole piirnorme ¿letatud, samuti ei ole ¿ldlªmmastiku ja ¿ldfosfori 
kontsentratsioon k»rge. Samas on madal reostuskontsentratsioon puhastist 
vªljuvas reovees tingitud mitte niiv»rd puhastusprotsessist, vaid sissetuleva 
reovee k¿llaltki madalatest reostusnªitajatest. Tulevikus on otstarbekas kaaluda 
kas pinnasfiltri rajamist v»i lokaalse lahenduse kasutamist, kuna sissetuleva 
reovee koormusnªitajad on drenaaģivee k»rge osakaalu t»ttu vªga madalad 
ning puhasti teenindab vaid ¿ht 8 korteriga korruselamut. 

5.4.6 Reoveetorustikud  

T»lla k¿la kanalisatsiooniga on ¿hendatud ainult ¿ks 8 korteriga korruselamu.  
Kogu k¿la rahvastikust saab ¿hiskanalisatsiooni kasutada 25%. 

¦lejªªnud tarbijad kasutavad kogumiskaeve v»i septikuid ja imbs¿steeme.  K¿la 
keskuse kanalisatsioonis¿steemi kogupikkuseks on ca 175 m, kogu ulatuses on 
torustik isevoolne. ¦hiskanalisatsioon on rajatud ilmselt samal ajal kui 
joogiveetorustik, kanalisatsioonitorustik on amortiseerunud. Pikemas 
perspektiivis on otstarbekas kaaluda korruselamu reovee kªitlemiseks lokaalse 
lahenduse kasutamist, mis v»imaldaks vªltida kulukat reoveetorustike 
rekonstrueerimist. 

 

5.5. Saarde k¿la 

Saarde k¿las elanike arvuga 290 inimest on ¿hisveevªrgiga liitunud 49% ja 
¿hiskanalisatsiooniga 42 elanikest %.  Saarde k¿la asub Kilingi-N»mme linna 
vahetus lªheduses. Aastatel 2017-2018 viidi ellu Keskkonnaprogrammist 
toetatav Saarde k¿la veemajandusprojekt, mille tulemusena ¿hendati Saarde 
k¿la ¦VK-s¿steemid Kilingi-N»mme linna ¦VK-ga. Projektijªrgselt varustatakse 
Saarde k¿la tarbijaid joogiveega Kilingi-N»mme veetººtlusjaamast; reovesi 
suunatakse puhastamiseks Kilingi-N»mme linna reoveepuhastisse. Saarde 
k¿las asuvad Lavi ja Saarde k¿la keskuse puurkaev-pumpla jªid kasutusest 
vªlja. Saarde ja Jªrve septik likvideeriti. 
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Tabel 5.33 Saarde k¿la ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni objektide koondtabel 

Objekti/rajatise nimetus ¦hik Arv 

Puurkaev-pumplad tk 2 

II astme pumplad tk 0 

Veereservuaaride maht m3 0 

Veepuhastusjaamad tk 0  
(asula kahte puurkaev-pumplasse on 
paigaldatud rauaªrastusfiltrid) 

Veetorustikud m 2 309 

H¿drandid tk 1 

Reoveepumplad tk 3 

Reoveepuhastid tk 0 

Survetorustikud m  

Isevoolsed 
kanalisatsioonitorustikud 

m 2 113 

¦hisveevªrgi objektid 

5.5.1 Puurkaev ï pumplad 

Saarde k¿lakeskuse puurkaev-pumpla (kat. nr. 7653, passi nr 1143, Saarde 
k¿la, Tankla tee 12) on rajatud 1964.a. Puurkaevu omanik on O¦ Saarde 
Kommunaal, rajatis asub Saarde vallale kuuluval maal. Puurkaevu s¿gavus on 
170 m, vett v»etakse Kesk-Devoni p»hjaveekihist Puurkaevu sanitaarkaitseala 
on 50 m, piirdeaed puudub, rajatisi ¿mbritseb rohumaa. 

2006. a. osa pumpla sisustust (torustik, elekter, osaliselt soojustus) uuendati. 
2009.a. ehitati uus pumplahoone (7 m2). Hoone rajati puitkarkass-
konstruktsioonis seina ja puitsarikatel katusega, mis kaetud profiilplekiga, 
tulep¿sivusklass TP3. Seinad ja sokkel soojustati, vªlisviimistlusel kasutati 
terasprofiilplekki. Paigaldati elektrik¿ttes¿steem ja ventilatsioon, vªlis-valgustus.   

Elektri- ja automaatikas¿steemide osas  paigaldati PLC-kontroller, r»huandur, 
nivooandur, kulum»»tja ning analoogvªljundiga temperatuuriandur, 
valvekeskusseade. Tagati juhtimine veetººtlusjaamas asuvast keskusest. 

Paigaldati uus pump (18 m3/h, H=50 m). Rajatise-sisese torustikuna paigaldati 
pol¿et¿leentorustik, lisati uus 500 l h¿drofoor ning rekonstrueeriti pumplast 
vªljuv veetorustikul»ik ca 40 m kuni esimese kaevuni. Pumplat kºetakse 
elektriradiaatoritega. 

Pumplas on kasutusel rauaeraldusfilter EUROWATER NSB60 tootlikkusega 60 
liitrit minutis. Filter on paigaldatud 2004.a. ning selle automaatne lªbipesu enam 
ei toimi, lªbipesu teostatakse kªsitsi. Lisaks vajab filtermassi vahetust.  

Vee anal¿¿situlemused on kirjeldatud jªrgnevas tabelis.  
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Tabel 5.34 Saarde k¿la keskuse puurkaev-pumpla p»hjavee ja pumplast vªljuva 
vee anal¿¿side tulemused 

Nªitaja ¦hik Kvaliteediklass 
(Mªªrus nr 1) 

P»hjavesi 
28.12.2015 

P»hjavesi 
22.05.2018 

Saarde 
pumplast vªljuv 

vesi 
19.07.2017 

Vªrvus mg/l Pt  5 <2 - 

Hªgusus NTU I:1,5 II 2,0 III: 3,0 1,5 1,7 - 

Keemiline 
hapnikutarve 

mgO/l 
 

 
<1  

L»hnalªve indeks   1 1 - 

Maitselªve indeks    1  

Elektrijuhtivus ɛS/cm 
I: 2500 II: 2500 

III: 2500 
620 

629 - 

Vesinikioonide 
kontsentratsioon 

pH ¿hik 
I-III: 6,5-9,5 

7,6 
7,7 - 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 III: 2 0,10 0,21 - 

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 <0,04 <0,04 - 

Nitrit mg/l 
I: 0,5; II: 0,5; III: 

1,0 
<0,003 

<0,003 - 

Sulfaat mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
2,1 

1,0 - 

¦ldraud  ɛg/l  
I:200 II:1000 

III:10000 
200 

310 25 

Fluoriid mg/l 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
 

0,69  

Mangaan ɛg/l I:50 II:100 III:200 4,0 3,3 - 

Naatrium mg/l 
I: 200 II: 200  

III: 350 
18 

19 - 

Kloriid mg/l 
I: 250 II: 250  

III: 350 
7,5 

7,0 - 

Escherichia coli  PM¦/100ml III: 10 0 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml III: 10 0 
0 0 

Enterokokid PM¦/100ml III: 10 0 0 0 

Kolooniate arv 22 
kraadi 

PM¦/1ml 
I:100 II:100 

III300 
0 

0 - 

2017.a. oli veev»tt Saarde k¿lakeskuse puurkaev-pumplast 2669 m3 (7,3 
m3/ººpªevas). Lubatud veev»tt on 8000 m3/aastas (22 m3/ººpªevas). 
 
Puurkaev-pumplast v»etud vee, m¿¿dud vee ja veekadude kohta on toodud 
andmed jªrgnevas tabelis: 
 
Tabel 5.35 Saarde k¿la keskuse puurkaev-pumpla veev»tt ja m¿¿k aastatel 
2016-2017. 

 2016 2017 

M¿¿dud vesi (m3) 2500 2320,5 

  Sh. elanikele 1231 1156,5 

  Sh. ettev»tetele 1269 1164 

Pumbatud vesi (m3) 3535 2669 

Veekadu ja sisetarve (m3) 1035 348,5 

Veekadu ja sisetarve (%) 29,3 13,1 

Allikas: O¦ Saarde Kommunaal andmed. 
 
Alates 2018.a. oktoobrikuust on Saarde k¿la keskuse puurkaev-pumpla 
reservis. 
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Lavi puurkaev-pumpla (kat. nr. 7639), ehitatud 1976, katust, vªlisust ning 
sisustust uuendati 2006.a. Eelnevalt, 2005.a., paigaldati rauaeraldusfilter (ARS-
410-263), kompressor (ROA-P101-CALL), sagedusmuundur (VLT-6002C) ja 
100 l membraant¿¿pi h¿drofoor. Pumplat kºetakse elektriradiaatoritega. 
Pumplas on rauaªrastusfilter. 2017.a. vahetati puurkaev-pumplas vªlja 
kompressori ja rauafiltri sisu.  
Puurkaev-pumpla tehniline seisukord on hea. Pumplahoone oleks vaja 
soojustada. 
2016. ja 2017.a. peale filtreerimist v»etud puurkaevust pumbatud vee 
anal¿¿situlemused on kirjeldatud jªrgnevas tabelites. 

Tabel 5.36 Lavi puurkaev-pumpla veekvaliteet 

Nªitaja ¦hik 
Piirnorm  29.11.2016 Pumplast 

vªljuv 
19.06.2017 

Pumplast 
vªljuv 

13.07.2017 

Vªrvus mg/l Pt  10 - - 

Hªgusus NH¦  2,1 - - 

L»hnalªve 
indeks 

 
 1 - - 

L»hn 
lahjendus-

aste 
 - - - 

Maitse 
lahjendus-

aste 
  - - 

Elektrijuhtivus ɛS/cm 2500 466 - - 

pH  6,5-9,5 7,26 - - 

Ammoonium mg/l 0,5 0,11 - - 

Raud  mg/l 0,2 0,39 0,245 0,130 

Nitraat mg/l 50 <0,04 - - 

Nitrit mg/l 0,50 <0,003 - - 

Sulfaat mg/l 250 1,7 - - 

Fluoriid mg/l 1,5 0,63 - - 

Kloriid mg/l 250 2,8 - - 

Naatrium mg/l 200 12 - - 

Mangaan Õg/l 50 11 - 14 

Escherichia 
coli  

PM¦/100ml       0 0 
0 - 

Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml        0 
0 - 

Enterokokid PM¦/100ml  0 0 - 

2017.aastal oli veev»tt Lavi puurkaev-pumplast 2034 m3 (5,6 m3/ººpªevas). 
Lubatud veev»tt on 4500 m3/aastas (12 m3/ººpªevas). Saarde k¿la 
veemajandusprojekti teostamise jªrel jªªb Saarde k¿la keskuse puurkaev-
pumpla reservi (alates 01.01.2019). 

5.5.2 Veetººtlus ja joogivee kvaliteet tººtlusjªrgselt 

2018.a. tarbijate juurest v»etud veeproovide tulemused on kirjeldatud 
alljªrgnevates tabelites: 

Tabel 5.37 Veekvaliteet Saarde k¿las Lavi piirkonnas 
Nªitaja ¦hik Piirnorm Lavi 2 

15.05.2018 
Saarde 1 
15.05.2018 

Elektrijuhtivus ɛS/cm 2500 464 619 

pH  6,5-9,5 7,6 7,6 

Vªrvus mg/l Pt  2,6 4,5 
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Nªitaja ¦hik Piirnorm Lavi 2 
15.05.2018 

Saarde 1 
15.05.2018 

Hªgusus NTU  0,5 0,6 

Maitselªve indeks   1 1 

L»hnalªve indeks   1 1 

Ammoonium mg/l 0,5 0,079 0,15 

Raud mg/l 0,2 0,040 0,062 

Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 0 

Escherichia coli PM¦/100ml 0 0 0 

Anal¿¿side tulemuste alusel vastas vee kvaliteet kehtestatud n»uetele. 

 

5.5.3 Veetorustikud  

Aastatel 2017-2018 viidi ellu Keskkonnaprogrammist toetatav Saarde k¿la 
veemajandusprojekt, mille tulemusena ¿hendati Saarde k¿la ¦VK-s¿steemid 
Kilingi-N»mme linna ¦VK-ga.  

Projektijªrgselt varustatakse Saarde k¿la tarbijaid joogiveega Kilingi-N»mme 
veetººtlusjaamast. 

Saarde k¿la ¿hisveevªrgi torustiku pikkus on  2 309 m. 

Lavi puurkaev-pumpla veehaarde torustik: 

¶ rajatud 1984. a., terastorustik, Ï 50 mm. 

¶ peatrassi kogupikkus 439 m, ei ole rekonstrueeritud 

¶ rekonstrueerimata torustiku seisukord on rahuldav, veekadu on 
minimaalne.  

Veekadude osakaal oli 2016.a. Saarde k¿la kahes veehaardes kokku 28%, mis 
on keskmine nªitaja. Samas on Lavi puurkaevu osas veekaomªªr vªga vªike ï 
2,87 % ja keskasula puurkaevu osas k»rge ï 29,3 %.   Veekadude osakaal on 
vªga k»rge ka Kilingi-N»mme Kantsi puurkaev-pumpla puhul (2016.a. ¿le 50%), 
mis varustab Saarde k¿la Jªrve kooperatiivi tarbijaid. 

Tabel 5.38 Saarde k¿la puurkaev-pumplate veev»tt, vee m¿¿k ja veekadu, 2016.a. 

Puurkaevu veehaare 
Veev»tt 

m3/a 
Tarbimine 

m3/a  
Veekadu  

m3/a 
Veekao 

     mªªr (%) 

Saarde keskuse 2669 2320,5 348,5 13 

Lavi 2034 1915 119 5,9 

KOKKU 4703 4235,5 467,5 9,9 

 

5.5.4 Tulet»rjeveev»tt 

Tulet»rjeveev»tt on Saarde k¿las lahendatud looduslike veev»tukohtade 
kasutamise kaudu, tehisreservuaarid ja h¿drandid puuduvad. Looduslikud 
veev»tukohad on jªrgmised:  

¶ Lavi jªrv surnuaia juures, sissepªªs sauna vastast J»e tªnavalt; 

¶ Kirikujªrv Saarde kiriku taga, juurdepªªs Kantsi tªnavalt; 

¶ Sillaotsa jªrve pais N»mmest Tali poole 1 km vasakule. 
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¦hiskanalisatsiooni objektid 

Saarde k¿las kasutab ¿hiskanalisatsiooniteenust ca 142 elanikku, ettev»tete 
reostuskoormus on ca 50 ie. Kogutav reovesi juhitakse puhastamiseks Kilingi-
N»mme reoveepuhastile. Selleks rajati Saarde k¿la veemajandusprojekti 
raames aastatel 2017-2018 survetorustik ja 3 reoveepumplat. 

5.5.5 Reoveetorustikud ja sadevesi 

Saarde k¿las toimis Saarde k¿la veemajandusprojekti elluviimise eel kolm 
isevoolsest kanalisatsioonis¿steemi:    

¶ K¿la keskuse kanalisatsioonis¿steem on  isevoolne ja rajatud ca 1970-
ndatel, torustikku ca 600 m, asbotsement-torustik,  Ï 100 mm. 
Rekonstrueerimata torustik on amortiseerunud; 

¶ Lavi isevoolne kanalisatsioonis¿steem rajatud ca 1984. a., torustikku 922 
m, asbotsement, Ï 100 mm, rekonstrueerimata torustik on rahuldavas 
seisukorras; 

¶ Jªrve isevoolne kanalisatsioonis¿steem rajatud 1980ndatel, torustikku 
591 m, asbotsement, Ï 100 mm. Rekonstrueerimata torustik on 
rahuldavas seisukorras. 

K¿la keskuses on vªhe asfalteeritud alasid, mist»ttu tagab olemasolev kraavitus 
sadevee ªrajuhtimise. Tagada tuleb olemasolevate kraavide s¿stemaatiline 
korrashoid. 

Aastatel 2017-2018 elluviidud Saarde k¿la veemajandusprojekti raames rajati 
kanalisatsioonitorustik (ca 0,96 km) ja 3 reoveepumplat Saarde k¿la keskuse ja 
Jªrve elamupiirkonna elanike reovete juhtimiseks Kilingi-N»mme linna 
¿hiskanalisatsiooni. Lisaks rekonstrueeriti ca 1,7 km Saarde k¿la keskuse ja 
Jªrve elamupiirkonna olemasolevaid isevoolse kanalisatsiooni torustikke. 

Lisaks on vajalik rajada survetorustik koos reoveepumplaga Meosest kuni 
Kilingi-N»mme linna Jªrve tn 22 (485 m). 

 
5.6. Veelikse k¿la 

Veelikse k¿las elanike arvuga 76 inimest (01.01.2018.a. seisuga) on 
olemasolevalt ¿hisveevªrgiga liitunud 61% elanikest ja ¿hiskanalisatsiooniga 
liitunute osakaal on 40 %.  K¿las tervikuna on valdavad individuaalelamud ning 
h»re asustus.  
 
Tabel 5.39 Veelikse k¿la ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni objektid  

Objekti/rajatise nimetus ¦hik Arv 

puurkaev-pumplad tk 1 

II astme pumplad tk 0 

veereservuaaride maht m3 0 

Veepuhastusjaamad tk 0  

Veetorustikud m 806 

H¿drandid tk 0 
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Objekti/rajatise nimetus ¦hik Arv 

Reoveepumplad tk 1 

Reoveepuhastid tk 1 

Survetorustikud m 200 

isevoolsed 
kanalisatsioonitorustikud 

m 640 

 

¦hisveevªrgi objektid 

5.6.1 Puurkaev ï pumpla ja veekvaliteet 

Veelikse k¿la ¿hisveevªrki varustab Veelikse tººkoja puurkaev-pumpla.  

Veelikse tººkoja puurkaev-pumpla (kat. nr. 7661) on rajatud 1965. a. Vesi 
v»etakse Kesk-Devoni p»hjaveekihist.  Pumpla telliskivihoonet on hoitud seisus, 
mis tagaks hoone p¿sivuse ja pumpade tºº minimaalsel v»imalikul 
toimimistasemel. Tººkoja pumpla ehitus-tehniline seisund on rahuldav, kuid 
katus ja laepaneelid on halvas seisukorras. Pumplat kºetakse 
elektriradiaatoritega.  

 
Foto 44. Veelikse tººkoja puurkaev-pumpla hoone (Ridaelamu tee 10) 
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Foto 45. Veelikse tººkoja puurkaev-pumplahoone lagi 

Veeanal¿¿situlemuste jªrgi, mis on tehtud puurkaevu arvestuskaardi alusel, oli 
¿letatud joogivee indikaatorite piirsisaldus ¿ldraua puhul (0,5 mg/l; piirsisaldus 
0,2 mg/l).  Puurkaev-pumplale ei ole paigaldatud seadmeid veetººtluseks. 
Rauafiltri paigaldamise osas on vajadus olemas, p»hjavee ¿lraua nªitaja ¿letab 
mitmekordselt joogiveele kehtestatud piirsisaldust. 
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Foto 46. Veelikse tººkoja puurkaev-pumpla sisevaade. H¿drofoor. 

Tabel 5.40 P»hjavee kvaliteet Veelikse tººkoja puurkaev-pumplas 
Nªitaja ¦hik Piirnorm  Kogus 

Kuupªev (proov v»etud 15.03.2012, p»hjavee anal¿¿si tulemused) 

Vªrvus mg/l Pt  10,0 

Hªgusus NH¦  26,0 

L»hn lahjendus-aste  1 

Elektrijuhtivus ɛS/cm 2500 623 

Keemiline hapnikutarve mg/l O2 5,0 2,4 

pH  6,5-9,5 7,6 

Ammoonium mg/l 0,5 0,057 

Naatrium  mg/l 200 5,1 

¦ldraud  mg/l 0,2 2,0 

Nitraat mg/l 50 ᾽ 0,04 

Nitrit mg/l 0,5 0,02 

Fluoriid mg/l 1,5 0,23 

Kloriid mg/l 250 ᾽ 5 

Sulfaat mg/l 250 3,9 

Mangaan ɛg/l 50 27 

Escherichia coli  PM¦/100ml       0 0 


